
Kaseta ze splitterem

Kaseta ze splitterem to element który rozdziela sygnał optyczny z jednej trasy na kilka różnych tras. Splittery 
firmy Molex oferują najwyższej jakości, kontrolowane fabrycznie parametry optyczne, które umożliwiają szybką i 
ekonomiczną instalację. Splittery są dostępne z wieloma rodzajami interfejsów.
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Cechy i zalety

Szeroki zakres długości fal roboczych: 1260-1650 nm

Niski parametr PDL

Niskie straty odbiciowe

Doskonała jednolitość kanału IL

Kompaktowe rozmiary

Kompaktowa obudowa kompatybilna z istniejącą platformą Molex CES

Specyfikacja
INFORMACJE REFERENCYJNE
Return Loss:
UPC: 		  ≥55dB
APC		  ≥65dB
Kierunkowość: 	 ≥55dB
Zakres temperatur pracy: 
		  od -40°C do 85°C
Temperatury rzechowywania:
		  od -40°C do 85°C

Charakterystyka optyczna:

  Insertion Loss (dB) PDL (dB) Wavelength Dependent LOSS (dB)

Konfiguracja portów 1 X 8 ≤11.0 ≤0.3 ≤0.5

Informacje dotyczące zamawiania
Numer katalogowy Numer SAP Opis

FSA-00055 183670001 Kaseta ze splitterem 1 X 8 SC SM Low Loss

FSA-00056 183670002 Kaseta ze splitterem 1 X 8 LC SM Low Loss, 2 sztuki 

FSA-00057 183670003 Kaseta ze splitterem 1 X 8 SC GRN APC SM Low Loss

FSA-00058 183670004 Kaseta ze splitterem 1 X 8 LC GRN APC SM Low Loss, 2 sztuki

Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie innych specyfikacji produktu


