
Podsumowanie cech użytkowych
Oprogramowanie serwera MIIM V5 jest 
odpowiedzialne za zarządzanie syste-
mem MIIM G3. Umożliwia zarządzanie 
elementami przynależącymi do warstwy 
pierwszej modelu OSI oraz zapewnia 
Menedżerowi IT bieżącą informację o 
połączeniach we wszystkich kanałach 
MIIM. System pozwala na dokumentow-
anie zaplanowanych
zleceń pracy oraz wykrywa 
wszystkie niezaplanowane zmiany 
w sieci. Umożliwia ciągły monitoring 
kompletnego kanału fizycznego 
począwszy od gniazdka abonenckiego
a skończywszy na urządzeniu aktywnym.
Oprogramowanie MIIM automatycznie 
monitoruje wszelkie wpięcia i wypięcia, 
identyfikuje i potwierdza dostępność 
portów oraz powiadamia Menedżera 
IT o wszelkich niezaplanowany i 
nieautoryzowanych zmianach w 
okablowaniu. Wszystkie przeniesienia, 
zmiany oraz nowe elementy w sieci są 
automatycznie wprowadzane do bazy 
danych. 

Oprogramowanie MIIM jest aplikacją 
dostępną poprzez przeglądarkę 
internetową zapewniającą globalny
dostęp do danych o sieci nieograniczonej 
liczbie użytkowników oraz zapewniające 
efektywne kosztowo, precyzyjne 
zarządzanie siecią komputerową.

Raporty systemu MIIM umożliwiają 
działowi IT wyciągniecie informacji o 
warstwie fizycznej zawartej w bazie
MIIM oraz urządzeniach do niej 
przyłączonych. Raporty zawierają 
informację o sprzęcie, zleceniach pracy, 
dzienniku zdarzeń, zmianach oraz statusie 
poszczególnych kanałów MIIM. 

n	 Widok hierarchiczny całej 
infrastruktury warstwy 1 
przedsiębiorstwa od gniazda 
abonenckiego do przełącznika

n	 Monitorowanie zdarzeń związanych 
ze wszystkimi wpięciami i wypięciami 
kabli krosowych oraz urządzeń 
peryferyjnych, nawet jeśli są wyłączone

n	 Generowanie zleceń pracy metodą 
„przenieś i upuść”

n	 Możliwość tworzenia zleceń pracy dla 
urządzeń końcowych i kabli krosowych

n	 Krosowanie według wskaźników LED

Informacje techniczne
Oprogramowanie MIIM jest przeznaczone 
dla 32- i 64-bitowych środowisk Windows 
i wymaga sieci TCP/IP.

Zalecane są nastpujące parametry 
systemowe:
Oprogramowanie serwera MIIM
n  Wymagane oprogramowanie:
n 	 MS- Windows (Server 
	 2008R2 English Std) – 
	 KONIECZNIE ZE WSZYSTKIMI 	
	 NAJNOWSZYMI AKTUALIZAC-	
	 JAMI ORAZ ŁATKAMI
n	 MS-IIS
n	 MS-SQL Express (Wersja 
	 darmowa –2008R2 Express)
n	 MS .NET Framework 4
n	 Crystal Reports Developer
	 Edition dla Visual Studio
	 (wersje 32 oraz 64 bit) Java 6 Std 
	 Edition v1.6 Update 24 (lub 		
	 nowsza)
n	 Microsoft Internet Explorer
	 Wersja 7.0  lub nowsza
n	 Firefox Version 3.2 lub nowsza
n	 Rekomendowana rozdzielczość 	
	 1200 x 800 lub wyższa 
n	 Do przeglądania zawartości 		
	 zawartość bazy danych 
	 konieczna jest aplikacja 		
	 Microsoft Silverlight

n  Wymagania sprzętowe serwera:
n  4GB RAM lub więcej
n  AMD AthlonX2, Opteron, 
	 Phenom or Intel Core Duo 
	 i5/i7 - Intel Xeon; 2GHz.
n  50GB HD
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n	 Możliwość łatwego wyszukiwania 
zasobów w celu lokalizacji i 
gromadzenia informacji

n	 Dziennik zdarzeń na potrzeby audytów
n	 Przypisanie zasobów na rysunkach 

budynków
n	 Nielimitowana ilość użytkowników w 

ramach jednej licencji
n	 Możliwości eksportu danych

 Serwer aplikacji MIIM
n	 Nielimitowana ilość 		
	 użytkowników w ramach jednej 	
	 licencji - Jedna licencja na 96 	
	 kanałów
n 	 Skaner może komunikować sie 	
	 tylko z jednym serwerem
n 	 Brak ograniczenia ilości licencji
n 	 Każdy skaner może 		
	 komunikować sie z serwerem 	
	 zlokalizowanym gdziekolwiek 	
	 w sieci pod warunkiem, iż 
	 komunikacja między nimi nie 	
	 jest zablokowana przez 
	 administratora sieci
n 	 Molex rekomenduje 
	 zastosowanie jednego serwera 	
	 MIIM na 10 000 kanałów
n 	 Skaner MIIM zapisuje wszystkie 	
	 zmiany w obszarze warstwy 		
	 fizycznej nawet przy 		
	 braku komunikacji z serwerem
n 	 Skaner przesyła wszystkie 
	 zgromadzone dane do serwera 	
	 po przywróceniu komunikacji  
n 	 Jeśli skaner nie jest zasilany nie 	
	 gromadzi żadnych danych
n 	 Jednakże po przywróceniu 
	 zasilania skaner sprawdza 
	 status wszystkich połączeń i 		
	 wykrywa zmiany powstałe 
	 podczas braku zasilania
n 	 Rozwiązanie MIIM nie ma 		
	 wpływu na przepustowość sieci 	
	 oraz nie zakłóca sygnałów 
	 Ethernet
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Nr produktu: Nr SAP: Opis:

IMA-00102                     183250004 Oprogramowanie serwera MIIM

IMM-00102 183250005 Wsparcie dla oprogramowania serwera MIIM

IMA-00101                     183250003 Licencja na 96 kanałów MIIM

IMM-00101 183250002 Wsparcie dla licencji 96 kanałów MIIM

Oprogramowanie serwera MIIM
Wraz z oprogramowanie serwera zawarte jest roczne wsparcie techniczne, które może być odnawiane na kolejne lata.


