
KARTA KATALOGOWA

Kable krosowe RJ45-RJ45
do punktów konsolidacyjnych
U/FTP drut, PowerCat 6A, LS0H Dca

Ekranowane kable krosowe RJ45-RJ45 typu drut kategorii 6A Molex 
przeznaczone są do realizacji połączeń do punktów konsolidacyjnych 
oraz połączeń pomiędzy urządzeniami w instalacjach kategorii 6A. 
Rozwiązanie PowerCat 6A jest dedykowane do obsługi protokołu 
10G Base-T oraz jest wstecznie kompatybilne z protokołami 
10/100/1000Base-T. Kable są produkowane z wysokiej jakości 
4-parowej skrętki kategorii 6A o średnicy przewodników 23 AWG.      
Z obu stron zakończone wtykami RJ45 wraz z osłonami.

CECHY I ZALETY 

www.molexces.com/copper/cat6a/

4-parowy kabel o konstrukcji typu drut i średnicy żyły 23 AWG

Obustronnie zakończony ekranowanymi wtykami RJ45 z osłoną

Osłony antypoślizgowe

Sekwencja par TIA/EIA-568B

Powłoka zewnętrzna LS0H EuroClass Dca-s2,d1,a1

Przepustowość 10G pod warunkiem zastosowania komponentów PowerCat 6A w całym torze transmisyjnym

Nazwa Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach. Wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. 

Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.
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Standardy branżowe
ISO/IEC 11801

ANSI/TIA-568.2-D

Odporność ogniowa
IEC 60332-1

IEC 61034-2

IEC 60754-2

EuroClass: Dca-s2,d1,a1

Parametry mechaniczne
Kabel
Średnica przewodnika:	 drut 23 AWG

Materiał ekranu: Ekran aluminiowo-poliestrowy              

z cynowanym miedzianym przewodem uziemienia

Średnica zewnętrzna: 	 7,0 mm

Powłoka: 		  Low Smoke Zero Halogen 	

		  (LS0H)

Średnica zginania: 	 8 x średnica zewnętrzna

Zakres temperatur:	 od 0°C do 60°C

Wtyczka
Max ilość cykli: 750 cykli

Materiał wtyku RJ45: Przezroczysty poliwęglan (PC)

Materiał osłony: Black Polyvinylchloride (PVC)

Materiał styków: 0,35mm stop miedzi

Powłoka styków: 1,27 μm Au

                                     1,27 μm Ni 

Rozmiary wtyku RJ45 zgodne z normą: 
ISO/IEC 60603-7-51 oraz FCC 47 Part 68

Parametry elektryczne
Napięcie maksymalne: 	150 VAC (max)

Prąd maksymalne: 	 1,5A @ 25°C

PoE 

Nasz system PowerCat 6A jest odpowiedni 
dla najbardziej wymagających aplikacji 
PoE:
IEEE 802.3bt od typu 1 do typu 4 oraz CISCO 
UPoE+
HD Base-T PoH do 100W
Zgodność z RP3 określona przez EN 50174-2:2018, 
ISO/IEC 14763-2:2019 i AS/NZS 14763.2:2020

Uwagi:
W przypadku nowych instalacji PoE typu 3 / klasy 
5 i wyższych, które chcą skorzystać z 25-letniej 
gwarancji aplikacyjnej Molex, wymagamy 
zastosowania kabla kategorii 6A
Aby potwierdzić, że projekt okablowania PoE / RP3 
kwalifikuje się do 25-letniej gwarancji aplikacyjnej 
firmy Molex, projekt musi zostać zweryfikowany 
i zatwierdzony za pomocą kalkulatora PoE firmy 
Molex. Dowiedz się więcej https://www.molexces.
com.pl/poe-calculator 
Firma Molex zaleca wyłączenie funkcji PoE 
na pojedynczym porcie przełącznika przed 
odłączeniem zasilanego przezeń urządzenia.
Firma Molex zaleca stosowanie w systemie 
pełnej gamy produktów PowerCat 6A w celu 
maksymalizacji wydajności okablowania oraz PoE.
Szczegóły dotyczące wymagań Molex w zakresie 
gwarancji można znaleźć na stronie 
https://www.molexces.com.pl/about-us/our-
warranty/

SPECYFIKACJA

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA 

Nr katalogowy Nr SAP Opis

PCD-07054-VL 183160844  Kabel krosowy RJ45-RJ45 do punktów konsolidacyjnych U/FTP drut, PowerCat 6A, LS0H Dca, 4m

PCD-07055-VL 183160845 Kabel krosowy RJ45-RJ45 do punktów konsolidacyjnych U/FTP drut, PowerCat 6A, LS0H Dca, 6m

PCD-07056-VL 183160846  Kabel krosowy RJ45-RJ45 do punktów konsolidacyjnych U/FTP drut, PowerCat 6A, LS0H Dca, 8m

PCD-07057-VL 183160847  Kabel krosowy RJ45-RJ45 do punktów konsolidacyjnych U/FTP drut, PowerCat 6A, LS0H Dca, 10m

PCD-08000-0P 183270077  Kabel krosowy RJ45-RJ45 do punktów konsolidacyjnych U/FTP drut, PowerCat 6A, LS0H Dca, 15m

PCD-07058-VL 183160848  Kabel krosowy RJ45-RJ45 do punktów konsolidacyjnych U/FTP drut, PowerCat 6A, LS0H Dca, 20m

PCD-08001-0P 183270078  Kabel krosowy RJ45-RJ45 do punktów konsolidacyjnych U/FTP drut, PowerCat 6A, LS0H Dca, 25m

PCD-07059-VL 183160849  Kabel krosowy RJ45-RJ45 do punktów konsolidacyjnych U/FTP drut, PowerCat 6A, LS0H Dca, 30m

PCD-08002-0P 183270079  Kabel krosowy RJ45-RJ45 do punktów konsolidacyjnych U/FTP drut, PowerCat 6A, LS0H Dca, 35m

PCD-07060-VL 183160850  Kabel krosowy RJ45-RJ45 do punktów konsolidacyjnych U/FTP drut, PowerCat 6A, LS0H Dca, 40m

PCD-08003-0P 183270080  Kabel krosowy RJ45-RJ45 do punktów konsolidacyjnych U/FTP drut, PowerCat 6A, LS0H Dca, 50m

PCD-08004-0P 183270081  Kabel krosowy RJ45-RJ45 do punktów konsolidacyjnych U/FTP drut, PowerCat 6A, LS0H Dca, 60m

PCD-08005-0P 183270135  Kabel krosowy RJ45-RJ45 do punktów konsolidacyjnych U/FTP drut, PowerCat 6A, LS0H Dca, 80m


