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Kabel nieekranowany PowerCat6A LS0H

Kabel PowerCat6A U/UTP LS0H został specjalnie
zaprojektowany aby wspierać szybkie aplikacje
transmisji danych takich jak 10GBASE-T.
Innowacyjna konstrukcja polegająca na użyciu
metalowego oplotu dookoła każdej pary pozwala
znakomicie redukować przesłuchy obce (Alien
Crosstalk). Mała średnica pozwala na gęste
układanie w systemach dystrybucji kabli co
znacząco redukuje koszty instalacji. Produkt jest
niezależnie przebadany pod kątem zgodności ze
standardami ANSI/TIA-568.2-D oraz ISO 11801
dla Kategorii6A.

Odpowiedni do każdej szybkiej aplikacji
danych do 500 MHz 10/100 / 10GBASE-T
IEEE 802.3bt-2018 Zgodny ze standardem
Power over Ethernet
Zgodność ze standardami ANSI/TIA-568.2-
D oraz ISO
11801 dla Kategorii6A
Nie wymaga zachowania ciągłości ekranu
ani uziemiania
Mała średnica zewnętrzna kabla zapewnia
wysoką gęstość i mały promień gięcia, co
zmniejsza koszty instalacji

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CAA-00424-BL 1810000014 Kabel PowerCat6A U/UTP Dca-s2,d2,a1, Niebieski, 500m

Kabel nieekranowany PowerCat6A LS0H

Kabel PowerCat 6A UTP LS0H Gen II

Kabel PowerCat 6A UTP LS0H został specjalnie
zaprojektowany do obsługi szybkich aplikacji
sieciowych, takich jak 10GBASE-T. Innowacyjna
konstrukcja zawiera podwójny termoplastyczny
polimer, folię aluminiową otaczającą pary, co
zapewnia doskonałą ochronę przed Alien
Crosstalk. Mała średnica kabla pozwala na
łatwiejszą instalację i większą gęstość kabli w
trasach kablowych, co wpływa na zmniejszenie
kosztów. Produkt został zweryfikowany przez
niezależne laboratorium pod kątem zgodności z
normami ANSI/TIA-568.2-D i ISO 11801 kategorii
6A.

Obsługuje częstotliwość do 500MHz
Przesłuch obce są eliminowane przez folie
na każdej parze.
Zgodność z IEEE 802.3bt-2018 PoE
Testowany zgodnie z normami ANSI-568.2-
D and ISO-11801:2017 zapewnia
niezawodność w aplikacjach o wysokiej
przepustowości i krytycznym znaczeniu
Łatwa instalacja. Nie wymaga przewodu
odprowadzającego oraz uziemienia.
Mała średnica zewnętrzna kabla –
nominalnie 7,2 mm

Nr katalogowe Nr SAP Opis
Rynki UE

CAA-00447-BL 1810000036 Kabel PowerCat 6A UTP LS0H Dca szpula 500m,
niebieski

Kabel PowerCat 6A UTP LS0H Gen II

4-parowe
narzędzie

terminujace
Str. 118

Moduł PowerCat 6A UTP Keystone Gen II

Molex PowerCat 6A UTP Keystone Jack Gen II jest
kluczowym elementem nieekranowanego
rozwiązania PowerCat 6A. Produkt został
zaprojektowany tak, aby spełniał parametry
transmisyjne ANSI/TIA-568.2-D:2018 oraz ISO/IEC
11801:2017 Augmented Category 6A. Konstrukcja
Keystone to popularny, uniwersalny wymiar,
który pasuje do szerokiej gamy produktów typu
gniazda ścienne i obudowy. Gniazdo UTP
PowerCat 6A zostało zaprojektowane w celu
osiągnięcia wysokiego poziomu funkcjonalności
wymaganego do szybkiej transmisji danych 10
Gbps. Produkt jest również wstecznie
kompatybilny z systemami kategorii 6 i 5e.
Keystone UTP kategorii 6A jest testowany i
weryfikowany przez niezależne laboratorium pod
kątem wydajności transmisji, bezpieczeństwa i
zgodności z PoE+. Keystone Jack UTP Gen II jest
przeznaczony do zakończenia za pomocą 4-
parowego narzędzia zaprojektowanego specjalnie
pod kątem kompatybilności z gniazdem UTP C6A
Gen II.

Możliwość terminowania w sekwencji 568A
lub 568B
Tylna metalowa osłona zapewnia ochronę
przed przesłuchami obcymi
Wydajność transmisji zweryfikowana
niezależnie
Zaprojektowany z myślą o wysokiej
wydajności transmisji
Możliwość zakończenia za pomocą
standardowego narzędzia 110 lub
narzędzia 4-parowego
Kompatybilny z gamą gniazd roboczych i
paneli krosowych Keystone

Nr katalogowe Nr SAP Opis
KSJ-00099-02 1810020009 Moduł Keystone C6A UTP 568A/B Gen II - Biały

KSJ-00099-04 1810020010 Moduł Keystone C6A UTP 568A/B Gen II - Czarny

KSJ-00099-05 1810020011 Moduł Keystone C6A UTP 568A/B Gen II - Kość słoniowa

KSJ-00099-08 1810020012 Moduł Keystone C6A UTP 568A/B Gen II - Szary

KSJ-00099-BL 1810020013 Moduł Keystone C6A UTP 568A/B Gen II - NIebieski

KSJ-00099-RD 1810020014 Moduł Keystone C6A UTP 568A/B Gen II - Czerwony

KSJ-00099-YL 1810020015 Moduł Keystone C6A UTP 568A/B Gen II - Żółty

Moduł PowerCat 6A UTP Keystone Gen II

4-parowe
narzędzie

terminujace
Str. 118
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Modularny panel krosowy keystone

24-portowy modularny panel krosowy Molex to
elastyczne rozwiązanie do małych i średnich
instalacji. Panel jest wysyłany bez modułów i
można go skonfigurować tak, aby zapewniał
dokładną liczbę wymaganych portów. Gniazda
Keystone łatwo się zatrzaskują i można je w razie
potrzeby usunąć. Panel krosowy ma
zintegrowaną tylną tacę do zarządzania kablami,
która ułatwia instalację i układanie kabli.
Identyfikację portu można zapewnić, korzystając
z pól opisowych z przodu panelu.

24 porty w 1U
Modularność zapewnia elastyczność
instalacji
Łatwe zatrzaskiwanie modułów Keystone
Tylna prowadnica kabli
Grafitowo-szare wykończenie
Akceptuje tylko gniazda Keystone UTP

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00257 182960014 Panel 19-calowy 24 x Keystone UTP/FTP, 1U, z półką

kablową, bez modułów, Czarny

KSJ-00064-** Zapytaj Molex Zaślepka keystone

** Opcje kolorów - 01 = Migdałowy, 02 = Biały, 04 = Czarny, 05 = Ivory, 08 = Jasno-szary, RD = Czerwony, BL = Niebieski, GR =
Zielony YL = Żółty, RG = Pomarańczowy, PP = Fioletowy

Modularny panel krosowy keystone

Kable krosowe PowerCat 6A UTP

Kable krosowe Molex PowerCat 6A UTP są
kluczowymi elementami kompletnego
rozwiązania PowerCat 6A UTP. Kable krosowe
firmy Molex PowerCat 6A zostały zaprojektowane
do obsługi szybkich sieci 10GBASE-T i są
wstecznie kompatybilne z sieciami
10/100/1000BASE-T. Kabel krosowy wykonany
jest z wysokiej jakości czteroparowej skrętki
miedzianej 26 AWG. Dostępne w różnych
kolorach i długościach, kable krosowe PowerCat
6A są wstępnie zakończone wtyczkami RJ45 i
wyposażone w antypoślizgowe, płaskie buty.

4 pary skrętki miedzianej 26 AWG
Zakończone wtykami UTP RJ45.
Smukłe, przezroczyste osłony wtyków
Odpowiedni dla okablowania EIA 568A lub
568B
Powłoka LS0H
Wydajność 10G w przypadku instalacji jako
kompletny system PowerCat 6A UTP

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PCD-09101-** Zapytaj Molex Kabel krosowy PowerCat 6A UTP LS0H 1m

PCD-09102-** Zapytaj Molex Kabel krosowy PowerCat 6A UTP LS0H 2m

PCD-09103-** Zapytaj Molex Kabel krosowy PowerCat 6A UTP LS0H 3m

PCD-09105-** Zapytaj Molex Kabel krosowy PowerCat 6A UTP LS0H 5m

PCD-09107-** Zapytaj Molex Kabel krosowy PowerCat 6A UTP LS0H 7m

PCD-09110-** Zapytaj Molex Kabel krosowy PowerCat 6A UTP LS0H 10m

Przy zamawianiu kabli krosowych należy wstawić kod koloru w miejsce ** w kodzie produktu: 0C=czerwony, 0E=szary, 0H=niebieski,
0J=zielony, 0K=żółty, 0W=biały, 0P=fioletowy, 0N=pomarańczowy, BK=czarny.

Kable krosowe PowerCat 6A UTP

PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe

Kable krosowe firmy Molex PowerCat 6A zostały
zaprojektowane do obsługi szybkich sieci
10GBASE-T i są wstecznie kompatybilne z
sieciami 10/100/1000BASE-T. Kabel krosowy
wykonany jest z wysokiej jakości czteroparowej
skrętki miedzianej 26 AWG. Dostępne są w
różnych kolorach i długościach. Kable krosowe
PowerCat 6A są zakończone wtyczkami RJ45 i
wyposażone w buty z zabezpieczeniem przed
wyrwaniem.

Wykonane z wysokiej jakości 4-ro parowej
ekranowanej linki 26AWG
Zaterminowane fabrycznie ekranowanymi
wtykami RJ54 (WE8W)
Buty antypoślizgowe w wersji slim
Odpowiednie do zastosowań w standardzie
EIA 568A oraz EIA 568B
Powłoka LS0H
Wydajność 10G w ramach instalacji
kompletnego systemu ekranowanego
PowerCat 6A

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PCD-07064-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 0.5m

PCD-07000-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 1.0m

PCD-07061-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 1.5m

PCD-07001-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 2.0m

PCD-07002-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 3.0m

PCD-07004-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 5.0m

PCD-07006-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 7.0m

PCD-07009-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 10m

** Opcje kolorów - 0C = Czerwony, 0E = Szary, 0H = Niebieski, 0J = Zielony, 0K = Żółty, 0W = Biały, 0P = Purpurowy, 0N =
Pomarańczowy, BK = Czarny Standardowe kolory magazynowe: Szary, Czerwony, Niebieski

Ekranowane kabel krosowe PowerCat6A

Rozwiązania miedziane PowerCat6A
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Kabel krosowy PowerCat C6A, SLIM,
28AWG, U/FTP

Ekranowane kable krosowe Molex PowerCat 6A
LS0H typu Slim w celu zmniejszenia zajmowanej
przestrzeni w instalacjach o dużej gęstości bazują
na przewodniku o średnicy 28 AWG. Kable
krosowe typu Slim są zaprojektowane do obsługi
szybkich sieci 10GBASE-T i oferują oszczędność
miejsca o 35% w porównaniu ze standardowymi
kablami krosowymi Molex PowerCat 6A 26 AWG.
Wersja Slim pozwala na łatwiejsze zarządzanie
połączeniami oraz lepszy przepływ powietrza w
instalacjach o dużej gęstości. Przewód o
mniejszej średnicy zapewnia lepszą widoczność
poszczególnych wtyczek i portów oraz lepszy
dostęp do połączeń. Kabel krosowy jest
wykonany z wysokiej jakości, elastycznego,
czteroparowego drutu miedzianego 28 AWG z
ocynowanym miedzianym drutem uziemienia.
Każda para jest ekranowana folią aluminiowo-
mylarową, a kabel ma osłonę LS0H. Kable
posiadają ekranowane wtyczki RJ45 wydajności
kategorii 6A z zabezpieczeniem
przeciwzakłóceniowym i idealnym dopasowaniem
do przewodnika.

Średnica zewnętrzna 5,2 mm wpływa na
mniejszą średnicę wiązek kablowych
Oszczędność przestrzeni o 35% w stosunku
do standardowych kabli 26 AWG
Lepsza widoczność numeracji portów
Lepszy dostęp do wtyczek kablowych
Polepszony przepływ powietrza
Idealne dla okablowania obszarów o dużej
gęstości w obiektach Data Center gdzie
długość kanałów jest ograniczona
Wydajność kategorii 6A
Zgodny z PoE IEEE 802.3 typ 1,2,3 oraz 4
4 pary przewodnika typu linka z drutu
miedzianego 28 AWG ekranowane folią
Powłoka zewnętrzna LS0H
Wtyki RJ45 o wydajności Kategorii 6A
Smukłe osłony wtyków
Niskoprofilowa osłona zatrzasku wtyczki
Przystosowane do okablowania rozszytego
w standardzie EIA-568A oraz 568B
Obsługuje szybkie sieci 10GBASE-T pod
warunkiem, że cały kanał składa się z
komponentów PowerCat 6A
Zgodne ze standardem ANSI/TIA-568.2-
D:2018

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PCD-7030A-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka,

PowerCat C6A, LS0H 0.5m

PCD-70301-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka,
PowerCat C6A, LS0H 1m

PCD-7030B-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka,
PowerCat C6A, LS0H 1.5m

PCD-70302-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka,
PowerCat C6A, LS0H 2m

PCD-7030C-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka,
PowerCat C6A, LS0H 2.5m

PCD-70303-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka,
PowerCat C6A, LS0H 3m

PCD-70305-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka,
PowerCat C6A, LS0H 5m

PCD-70307-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka,
PowerCat C6A, LS0H 7m

PCD-70310-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka,
PowerCat C6A, LS0H 10m

* Opcje kolorów - C = Czerwony, E = Szary, H = Niebieski, J = Zielony, K = Żółty. Skonsultuj się ze Wsparciem Technicznym Molex
Connected Enterprise Solutions w celu uzyskania zaleceń instalacyjnych.

Kabel krosowy PowerCat C6A, SLIM, 28AWG

Kable PowerCat6A U/FTP

Kabel ekranowany PowerCat 6A to kluczowy
komponent systemu PowerCat 6A. Kabel ten
składa się z 4 indywidualnie ekranowanych oraz
wzajemnie skręconych par oraz drutu
uziemieniowego. Kabel ten minimalizuje
przesłuch obcy pomiędzy kablami w wiązce (tzw.
Alien Crosstalk), a także zapewnia świetną
izolację oraz najwyższej klasy ochronę
przesyłanego sygnału przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI). W celu uzyskania
maksymalnej wydajności okablowania Molex
zaleca stosowanie pełnego asortymentu
produktów ekranowanego systemu PowerCat 6A.

Obsługuje szybkie aplikacje sieciowe, takie
jak 10-Gigabit Ethernet (10GBASE-T)
4-parowy kabel o konstrukcji U/FTP
dostępny w powłokach LS0H i PVC
Kabel ten minimalizuje przesłuch obcy, a
także zapewnia świetną izolację sygnału
oraz najwyższej klasy ochronę przed
zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CAA-0322L-VI 183020033 Kabel U/FTP PowerCat6A (10G), 4 pary, LSZH, klasa Dca-

s1a, d1, a1 wg. 13501-6, 500m, Fioletowy

CAA-00413-VL 183020040 Kabel U/FTP PowerCat6A (10G), 4 pary, LSZH, klasa Bca-
s1a, d1, a1 wg. 13501-6, 500m, Fioletowy

CAA-00373-VL 183020021 Kabel F/FTP PowerCat6A (10G), 4 pary, LSZH, klasa Dca-
s1a, d1, a1 wg. 13501-6, 500m, Fioletowy

Kable PowerCat6A U/FTP

Rozwiązania miedziane PowerCat6A
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Kabel S/FTP Powercat C6A

Kabel jest podwójnie ekranowany dzięki
konstrukcji z 4-ech indywidualnie ekranowanych
folią aluminiową par oraz osłonięciu wszystkich 4-
ech par dodatkowym ekranem wykonanym z
oplotu z drutu miedzianego pokrytego cyną.
Zaprojektowany z myślą o zminimalizowaniu
zjawiska przesłuchu obcego, zapewnieniu
doskonałej izolacji sygnałów oraz najwyższej
klasy ochrony przesyłanego sygnału przed
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI).
Charakteryzuje się wysoką klasą odporności
ogniowej zgodnie z EN 50575:2014 + A1:2016
EuroClass klasa palności B2ca-s1a,d1, a1. W celu
uzyskania maksymalnej wydajności okablowania
Molex CES zaleca stosowanie pełnego
asortymentu produktów ekranowanego systemu
PowerCat 6A. System ten jest zgodny z
najnowszymi normami ISO/IEC 11801 w zakresie
protokołu.

Silna izolacja sygnału
Zgodność z TIA/EIA 568.2-D
Podniesiona wydajnośc dzięki
indywidualnie ekranowanym folią parom i
dodatkowemu oplotowi z siatki (S/FTP)
Odporny na przesłuch obcy
System oznaczenia kolorystycznego
przewodników dla łatwej terminacji
Klasyfikacja odporności ogniowej
EuroClass: B2ca-s1a,d1,a1

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CAA-00437-VL 183020058 Kabel S/FTP PowerCat 6A 4 pary, LS0H B2ca-s1a,d1,a1

fiolet 500m szpula

Kabel S/FTP Powercat C6A

Kable S/FTP kategorii 7

Kabel kat. 7 S/FTP (każda para w foli oraz
wspólny oplot z miedzianej siatki) jest produktem
uzupełniającym do ekranowanych systemów
PowerCat 6 i PowerCat6A. Kabel nadaje się do
okablowania poziomego i pionowego w szybkich
sieciach transmisji danych. Mała średnica
zewnętrzna, wysoka elastyczność i doskonałe
parametry elektryczne oraz wydajność to
kluczowe cechy produktu.

Wydajność transmisji Cat 7 w zakresie 1-
600 MHz zgodnie z IEC 61156-5
Zapewnia znaczące marginesy dla NEXT,
Power Sum NEXT, PowerSum ELFEXT
Alien NEXT jest znacznie zredukowany,
dzięki czemu można go używać do
aplikacji 10G
Mała średnica zewnętrzna, wysoka
elastyczność
Zgodny z EN 50575: 2014 + A1: 2016 EU

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CAA-00358 183530002 Kabel S/FTP cat. 7 1.2GHz, 4 Pary 23AWG LSZH, klasa

Dca-s1a, d1, a1 szpula 1km, Fioletowy

CAA-00392-VT 183530004 Kabel S/FTP kat. 7 600MHz, 4 pary, 23AWG, LSZH, klasa
Eca wg. 13501-6, 1000m, Fioletowy

Kable S/FTP kategorii 7

Kabel S/FTP kategorii 7A, S/FTP

Podwójnie ekranowany kabel S/FTP kategorii 7A
jest uzupełnieniem ekranowanych rozwiązań
PowerCat 6 STP oraz PowerCat 6A STP (z
pewnymi ograniczeniami). Kabel spełnia
wymagania kategorii 7A w paśmie do 1000MHz
wg. IEC 61156-5 zgodnie z ISO/IEC 11801-1.
Każda para w kablu posiada indywidualny ekran
wykonany z lakierowanej folii aluminiowej, 4
ekranowane pary są wzajemnie skręcone i
osłonięte dodatkowym ekranem wykonanym z
oplotu z cynowanego drutu miedzianego oraz
powłoką zewnętrzną. Mała średnica zewnętrzna
kabla, wysoka elastyczności i doskonałe
parametry transmisyjne należą do głównych
zalet produktu.

Wydajność transmisyjna dla kategorii 7A w
paśmie 1-1000 MHz według normy ISO/IEC
11801-1
Znaczne marginesy dla parametrów NEXT,
PowerSum NEXT oraz PowerSum ELFEXT
Doskonała redukcja przesłuchów obcych
umożliwiająca transmisje aplikacji 10G
Mała średnica zewnętrzna, wysoka
elastyczność
Dostarczany na 500 metrowych szpulach
podlegających recyklingowi
Klasyfikacja palności: Dca, s1a, d1, a1
Kabel jest przeznaczony tylko do użytku
wewnętrznego

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CAA-00360 183530002 Kabel S/FTP kat. 7A 1.2GHz, 4 pary, 23AWG, LSZH, klasa

Dca, s1a, d1, a1 wg. 13501-6, 500m, Fioletowy

Kabel S/FTP kategorii 7A, S/FTP

Rozwiązania miedziane PowerCat6A
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Moduł DataGate PowerCat 6A z tylnym i
bocznym podejściem kabla

Ekranowany moduł DataGate Kategorii 6A jest
kluczowym elementem kompleksowego
ekranowanego rozwiązania PowerCat 6A. Gniazdo
PowerCat 6A DataGate zapewnia doskonałe
tłumienie przesłuchów obcych oraz minimalne
tłumienie wtrąceniowe. Dzięki zastosowaniu
solidnej obudowy gniazda ze stopu cynku
zapewnia lepszą ochronę przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI). To ekranowane
gniazdo posiada również unikalną sprężynową
przesłonę, która nie tylko chroni je przed kurzem i
zanieczyszczeniami, ale także wypycha
niewłaściwie osadzone kable krosowe.
Ekranowane gniazdo jest oznaczone dwoma
kolorami dla schematów okablowania 568A lub
568B. Moduł DataGate PowerCat 6A został
specjalnie zaprojektowany do szybkiej transmisji
danych 10 GB. To wyjątkowe gniazdo modułowe
jest również wstecznie kompatybilne z systemami
ekranowanymi kategorii 5e i 6. Firma Molex
zaleca stosowanie pełnej gamy produktów
PowerCat 6A w kanale transmisyjnym, aby
zmaksymalizować wydajność okablowania. Taki
system jest zgodny z wymaganiami normy
ISO/IEC 11801 Amd 1 i ANSI/TIA-568.2-D dla
obsługi transmisji 10GBASE-T.

Solidna obudowa z odlewu ciśnieniowego
stopu cynku
Ekranowanie 360°
Kodowanie dwukolorowe umożliwia
rozszycie w sekwencji 568A/B
Opatentowane styki IDC w kształcie litery
V, które nie wyginają się i nie ulegają
zmęczeniu po zaterminowaniu
Sprężynowa przesłona przeciwkurzowa
zintegrowana z gniazdem RJ45
Możliwość zastosowania kolorowych
oznaczników portów
Wydajność kategorii 6A po zainstalowaniu
jako kompletny system ekranowany
PowerCat
Sprężynowy zacisk kabla/drenu
uziemieniającego
Kabel może być zakończony w 3
kierunkach – od tyłu, po lewej lub prawej
stronie gniazda
Gniazdo może być zakończone za pomocą
narzędzia 4-parowego lub standardowego
narzędzia IDC
Gniazda Molex DataGate mogą obsługiwać
zarówno kable typu drut (AWG22 do
AWG24), jak i linka (AWG26).

Nr katalogowe Nr SAP Opis
KSJ-00096-** Zapytaj Molex Moduł DataGate PowerCat 6A z tylnym i bocznym

podejściem kabla

** Opcje kolorów - 01=Migdałowy, 02=Biały, 04=Czarny, 05=Ivory, 08=Szary, BL=Niebieski, GR=Zielony, RG=Pomarańczowy,
PP=Purpurowy, RD=Czerwony, YL=Żółty Zwróć uwagę: Chociaż zakończenie gniazda jest możliwe przy użyciu narzędzia

uderzeniowego 110, to wąskie tolerancje w konstrukcji gniazda mogą spowodować niezamierzone zwarcie między przewodami a
metalową tylną obudową. Dlatego też firma Molex zdecydowanie zaleca stosowanie dedykowanego 4-parowego narzędzia do

terminowania, aby zapewnić równe, spójne zakończenia I zminimalizować ryzyko wystąpienia takiej sytuacji.

Moduł DataGate PowerCat 6A z tylnym i bocznym podejściem kabla

Narzędzie do
terminowania

Str. 118

Ekranowane panele krosowe PowerCat6A

Ekranowany panel PowerCat6A zawiera
unikatowe ekranowane gniazdo DataGate. To
ekranowane złącze zapewnia doskonałe tłumienie
przesłuchu obcego, bardzo niski poziom strat na
złączu oraz zwiększoną ochronę przed
zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki
zastosowaniu mocnej, wytłaczanej pod
ciśnieniem obudowy złącza wykonanej ze stopu
cynku. Panele krosowe są wykonane z sztywnej
blachy stalowej i wyposażone w demontowalne
półki tylne porządkujące przebiegi kablowe i
chroniące je przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a także przednią i tylną
numerację portów.

24 porty wysokości 1U lub 48 portów
wysokości 2U
Sekwencja EIA 568A/B
Montaż w ramie o standardzie 19”
Styki IDC, które po zaterminowaniu
uginają się, co zapobiega zmęczeniu
materiału
Wbudowana półka do porządkowania
przebiegów kablowych zapewnia
odpowiedni promień gięcia przyłączanych
kabli

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00217 182960000 Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B,

STP, PowerCat C6A, 1U, Czarny

PID-00219 182960002 Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 48xRJ45, 568A/B,
STP, PowerCat C6A, 2U, Czarny

PID-00218 182960001 Panel ekranowany kątowy DG C6A 19-calowy, 24xRJ45,
568A/B, STP, PowerCat C6A, 1U, Czarny

PID-00220 182960003 Panel ekranowany kątowy DG C6A 19-calowy, 48xRJ45,
568A/B, STP, PowerCat C6A, 2U, Czarny

Akcesoria

CSP-00021-** Zapytaj Molex Oznacznik portu DataGate+, (60 szt.)

** Opcje kolorów - 01 = Migdałowy, 02 = Biały, 04 = Czarny, 05 = Ivory, 08 = Jasno-szary, RD = Czerwony, BL = Niebieski, GR =
Zielony, YL = Żółty, RG = Pomarańczowy, PP = Fioletowy. Kolory mogą mieć wpływa na dostępność i cenę

Ekranowane panele krosowe PowerCat6A

Rozwiązania miedziane PowerCat6A
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Panele krosowe niewyposażone do
modułów DataGate

Panele krosowe 24(48) x DataGate 1U (2U) z
półką kablową do samodzielnej konfiguracji
(niewyposażone) nie zawierają modułów
DataGate. Instalator zamawia moduły oddzielnie
dopasowując ich ilość do aktualnych potrzeb.
Panele znakomicie nadają się do montażu
nieekranowanych modułów DataGate kat. 5e i
kat.6 oraz ekranowanych modułów kat.6A. Panele
zawierają standartową półkę kablową
przeznaczoną do mocowania przychodzących
kabli, oznacznik portów oraz zestaw śrub do
mocowania w ramie 19-calowej.

24 porty wysokości 1U
Prosty i szybki montaż nieekranowanych
modułów DataGate na wcisk
Modularne rozwiązanie pozwalające
dopasować ilość gniazd do aktualnych
wymagań
Oznacznik portów wykonany z
przezroczystego plastiku umożliwia
wielokrotne opisywanie portów
Możliwość wymiany i naprawy
pojedynczego portu RJ45
Półka kablowa pozwalająca na montaż
kabli przychodzących z zachowaniem
odpowiedniego promienia gięcia oraz
odciążenie gniazd IDC
Zestaw mocujący
śruba/podkładka/koszyczek dostarczany w
komplecie
Panele znakomicie nadają się do montażu
nieekranowanych modułów DataGate
kat5e i 6 oraz ekranowanych modułów
kat6A
Produkt zgodny z dyrektywą RoHS

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00258 180810031 Panel 19-calowy 24xDataGate UTP/FTP, 1U z półką

kablową, niewyposażony, Czarny

PID-00259 180810032 Panel 19-calowy kątowy 24xDataGate UTP/FTP, 1U z
półką kablową, niewyposażony, Czarny

PID-00260 180810033 Panel 19-calowy 48xDataGate UTP/FTP, 2U z półką
kablową, niewyposażony, Czarny

PID-00261 180810034 Panel 19-calowy kątowy 48 x DataGate UTP/FTP, 2U, z
półką kablową, niewyposażony, Czarny

KSJ-00005-0* Zapytaj Molex Zaślepka modułu DataGate, 25szt

* Opcje kolorów - 02 = Biały, 04 = Czarny

Panele krosowe niewyposażone do modułów DataGate

Oznaczniki
portów
Str. 107

Adapter 3 x DataGate C6A do paneli
światłowodowych

Niezaładowany adapter 3 x DataGate C6A jest
przeznaczony do zastosowań, w których
wymagane jest zakończenie włokien
światłowodowych i kabli miedzianych w jednym
panelu. Płytka adaptera jest zaprojektowana do
przyjmowania gniazda DataGate kategorii6A
(numer katalogowy KSJ-00096-**) i zatrzaskuje
się w panelach światłowodowych WPS. Adapter
można również łączyć z innymi światłowodowymi
płytkami sześciodrożnymi uzyskując rozwiązanie
multimedialne.

Pomieści 3 gniazda DataGate PowerCat6A
Do użycia z panelem światłowodowym
WPS
Umożliwia elastyczność multimediów w
ramach jednej obudowy / panelu

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00441 183190030 Płytka sześciodrożna (do szafki LI-24/Paneli RFR-0020X),

3 x moduł DG STP, niewyposażona, Czarna

Adapter 3 x DataGate C6A do paneli światłowodowych

Platforma WPS
GEN II
Str. 48

Rozwiązania miedziane PowerCat6A
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Pre-terminowane wiązki kablowe
PowerCat6A

Ekranowane pre-terminowane wiązki kablowe
Molex PowerCat6A są idealne do użytku w
centrach danych i środowiskach szybkich sieci.
Wiązki są zaprojektowane do bezpiecznej obsługi
transmisji o wysokiej prędkości 10GBASE-T i są
wstecznie kompatybilne z sieciami
10/100/1000BASE-T. Są wykonane z wysokiej
jakości 4-parowego drutu miedzianego Cat6A U/
FTP 23AWG i są wstępnie zakończone
ekranowanym gniazdem DataGate C6A z
obudową z cynkowego odlewu, która zapewnia
lepsze tłumienie przesłuchu obcego (AXT) i
zapewnia ulepszoną ochronę
elektromagnetyczną przed zakłóceniami (EMI).
Wiązki kabli są dostępny w różnych
konfiguracjach: gniazdo-gniazdo, wtyk-gniazdo
lub wtyk-wtyk. Sześć pojedynczych kabli jest
spinanych razem co metr spiralą.

Fabrycznie zakończone i przetestowane
Instalacja do 80% szybciej niż tradycyjna
instalacja
Zgodność z ISO / IEC 11801 Amd.1i Amd.2
Ed. Klasa 2.0 EA
Wstępnie zakończony system PowerCat6A
Osłona LS0H
Wydajność 10G po zainstalowaniu jako
kompletny ekranowany system
PowerCat6A
Zgodny z RoHS
Nie wymaga pomiarów przesłuchów
obcych (AXT)
Dostępne wiązki kablowe z uchem do
ciągnięcia

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PCPT6ASXXXXX Zapytaj Molex Matryca numerów katalogowych - Zastąp litery I cyfry

kodu wartościami odpowiednimi dla parametrów
produktu.

Panel Krosowy DataGate

PID-00258 180810031 Panel 19-calowy 24xDataGate UTP/FTP, 1U z półką
kablową, niewyposażony, Czarny

PID-00259 180810032 Panel 19-calowy kątowy 24xDataGate UTP/FTP, 1U z
półką kablową, niewyposażony, Czarny

PID-00260 180810033 Panel 19-calowy 48xDataGate UTP/FTP, 2U z półką
kablową, niewyposażony, Czarny

PID-00261 180810034 Panel 19-calowy kątowy 48xDataGate UTP/FTP, 2U z
półką kablową, niewyposażony, Czarny

Pre-terminowane wiązki kablowe PowerCat6A

Rozwiązania miedziane PowerCat6A
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Kable krosowe PowerCat6A wykonane z
drutu

Ekranowane kable krosowe RJ45-RJ45 typu drut
kategorii6A przeznaczone są do realizacji
połączeń do punktów konsolidacyjnych oraz
połączeń pomiędzy urządzeniami w instalacjach
kategorii6A. Rozwiązanie PowerCat6A jest
dedykowane do obsługi protokołu 10G Base-T
oraz jest wstecznie kompatybilne z protokołami
10/100/1000 Base-T. Kable są produkowane z
wysokiej jakości 4-ro parowej skrętki kategorii6A
o średnicy przewodników 23 AWG. Z obu stron
zakończone wtykami RJ45 wraz z osłonami.

4-ro parowa skrętka kat6A o średnicy
przewodników 23AWG
Obustronnie zakończone wtykami RJ45
wyposażonymi w osłony
Sekwencja TIA/EIA 568B
Powłoka zewnętrzna LS0H
Przepustowość 10G (po zastosowaniu z
innymi komponentami systemu
PowerCat6A)
Spełnienie dyrektywy RoHS

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PCD-07054-VL 183160844 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, U/FTP, LS0H, VL Dca-

s2,d1,a1 4m

PCD-07055-VL 183160845 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, U/FTP, LS0H, VL Dca-
s2,d1,a1 6m

PCD-07056-VL 183160846 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, U/FTP, LS0H, VL Dca-
s2,d1,a1 8m

PCD-07057-VL 183160847 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-
s2,d1,a1 10m

PCD-08000-0P 183270077 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-
s2,d1,a1 15m

PCD-08000-0P 183270077 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-
s2,d1,a1 15m

PCD-07058-VL 183160848 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-
s2,d1,a1 20m

PCD-08001-0P 183270078 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-
s2,d1,a1 25m

PCD-08001-0P 183270078 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-
s2,d1,a1 25m

PCD-07059-VL 183160849 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-
s2,d1,a1 30m

PCD-08002-0P 183270079 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-
s2,d1,a1 35m

PCD-08002-0P 183270079 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-
s2,d1,a1 35m

PCD-07060-VL 183160850 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-
s2,d1,a1 40m

PCD-08003-0P 183270080 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-
s2,d1,a1 50m

PCD-08003-0P 183270080 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-
s2,d1,a1 50m

PCD-08004-0P 183270081 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-
s2,d1,a1 60m

PCD-08004-0P 183270081 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-
s2,d1,a1 60m

Kable krosowe PowerCat6A wykonane z drutu

Wtyk modularny kat.6A

Wtyk jest przeznaczony do terminowania kabli
typu drut bądź linka. Zakończenie odbywa się
poprzez umieszczenie przewodów w
odpowiednich szczelinach, zamknięciu pokrywy i
zaciśnięciu jej przy pomocy szczypiec. Wszystkie
osiem przewodów jest jednocześnie
zakończonych. Ten proces zapewnia szybkie,
spójne i niezawodne zakończenie. Złącze IDC jest
przystosowane do stosowania przewodów o
różnych średnicach od 22 AWGdo 26 AWG. Wtyk
spełnia wymagania normy TIA-568-C.2 na
poziomie komponentu dla kategorii6A. Wtyk
modularny jest idealnym rozwiązaniem do
zakańczania kabli obsługujących bezprzewodowe
punkty dostępowe, kamery CCTV lub inne
urządzenia z obsługą IP. Wtyczka modułowa,
łatwa do zakończenia i spełniająca wymagania
kat.6A, jest również idealna w centrach danych,
aplikacjach sieciowych, automatyzacji obiektów,
takich jak oświetlenie, HVAC i inne zastosowania
czujników środowiskowych.

Łatwy montaż
Niewielkie rozmiary
Wsparcie dla 10 Gigabit
Możliwość terminowania kabli typu drut lub
linka
Zgodność z kategorią6A

Nr katalogowe Nr SAP Opis
KSP-00001 183010086 Wtyk modularny kat.6A do zakańczania kabli

KSP-00002 180190012 Kątowy wtyk modularny kategorii 6A do łączy MPTL

Wtyk modularny kat.6A

Rozwiązania miedziane PowerCat6A
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Zewnętrzny kabel żelowany kat.6A U/FTP

Zewnętrzny kabel kat.6A U/FTP wypełniony żelem
posiada osłonę przewodników z tworzywa HDPE
oraz powłokę PE (UV) zapewniającą ochronę
przed wilgocią i promieniowaniem UV. Dodatkowa
powłoka zewnętrzna zapewnia ochronę przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wytrzymała
konstrukcja tego kabla sprawia, że jest on idealny
do instalacji zewnętrznych i doziemnych.

Zgodny z kategorią6A
Powłoka PE (UV) i nylonowaosłona dla
większej ochrony
Odporny na promieniowanie UV
Odpowiedni do instalacji zewnętrznych /
podziemnych
Wodoodporna konstrukcja wypełniona
żelem
Zgodny z EN 50575: 2014 + A1: 2016 EU

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CAA-00418 183020048 Kabel U/FTP PowerCat6A, 4 pary, zewnętrzny UV/PE,

klasa Fca wg. 13501-6, 305m, Niebieski

Zewnętrzny kabel żelowany kat.6A U/FTP

Niezaładowany panel 1U 24 porty, skośne
mocowanie modułów Keystone

Patch panel 24-portowy Molex 1U z kątowymi,
schodkowymi otworami Keystone Jack jest idealny
do instalacji o wysokiej gęstości, które
wykorzystują boczne organizatory kabli w
szafach. Ukośna konstrukcja portu ustawia
moduły Keystone ekranowane lub UTP pod kątem
15 stopni, podczas gdy sam panel ma jest prosty,
a nie w kształcie litery V. Naprzemienne,
ustawione pod kątem porty eliminują potrzebę
dodatkowego panelu zarządzania kablami,
zachowując zoptymalizowany promień gięcia
kabla krosowego. Innowacyjna konstrukcja
paneli. Panel jest wykończony w kolorze czarnym
z białą numeracją portów dla łatwego
administrowania i jest dostarczany z solidną tylną
tacą do mocowania. Panel jest dostarczany z
przewodem uziemiającym przeznaczonym dla
instalacji ekranowanych.

Eliminuje potrzebę dodatkowego
poziomego panelu zarządzania kablami
krosowymi
Porty są ustawione pod kątem 15 °
Kompatybilny z Keystone Jacks
(dostarczane osobno)
Dostarczany niezaładowany dla
maksymalnej elastyczności instalacji
Zapewnia estetyczne ułożenia kabli
pomiędzy w szafie
W komplecie z tylnym wspornikiem
kablowym, oznaczeniami portów,
przewodem uziemiającym oraz zestawem
śrób do mocowania

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00282 180810045 Niezaładowany panel 1U 24 porty, skośne mocowanie

modułów keystone, niezaładowany

Niezaładowany panel 1U 24 porty, skośne mocowanie modułów Keystone

Moduł Contura PowerCat6A

Moduł PowerCat6A Contura łączy w sobie
funkcjonalność i estetykę. Jego wzornictwo
doskonale współgra z nowoczesnym wystrojem
biura, a użytkownicy mogą dostosować liczbę
portów RJ45 w punkcie abonenckim do
indywidualnych wymagań dzięki modularności
rozwiązania. Ten kompatybilny z pokrywami
Contura moduł zawiera przezroczysty oznacznik
portu a jego kątowa konstrukcja poprawia
promień gięcia kabla krosowego. Produkt ten jest
sprzedawany z ekranowanym gniazdem C6A
DataGate. Poszczególne porty, dla celów
administracyjnych, można oznaczać kolorowymi
oznacznikami portó1) DataGate (nr katalogowe
CSP-00021-0**, CSP-00022-0**, CSP-00023-0** ).

Nowoczesne wzornictwo
Przeźroczysty oznacznik portu
Wymiary 22 x 50 mm
Kompatybilne z pokrywami Contura
Dostarczane z gniazdami DataGate
PowerCat6A

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MGB-00006-02 183010004 Moduł Contura DG C6A M1 1xRJ45, Kątowy, 568A/B,

STP, PowerCat C6A, Biały

Moduł Contura PowerCat6A

Rozwiązania miedziane PowerCat6A
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Moduł Keystone6A

Beznarzędziowy moduł ekranowany Keystone
kategorii6A jest uzupełnieniem linii produktów
PowerCat6A STP przeznaczonym do instalowania
w systemach elektroinstalacyjnych
przystosowanych do montażu modułów Keystone.
Moduł jest terminowany bez użycia narzędzia
uderzeniowego, tj. pary przewodników po
ułożeniu w specjalnym elemencie pomocniczym
są przycinane a następnie wciskane w złącza
szczelinowe podczas zamykania obudowy
gniazda. Moduł wyposażony jest w gniazdo RJ45
oraz złącze szczelinowe pozwalające na
przyłączenie ekranowanego kabla w sekwencji
568A lub 568B. Zapewnia doskonałą ochronę
przez zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz
chroni środowisko zewnętrzna przed emisją pola
magnetycznego (kompatybilność EMC) dzięki
konstrukcje ekranującej 360 DEG.

Konstrukcja zapewniająca ekranowanie
360DEG oraz ochronę przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi
Łatwe i szybkie terminowanie
Możliwość przyłączenia kabla w sekwencji
568 A lub 568B
Spełnia z zapasem wymagania kategorii6A

Nr katalogowe Nr SAP Opis
KSJ-00079 183010070 Beznarzędziowy moduł ekranowany Keystone 1x RJ45

(WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat6A

KSJ-00088 183470002 Beznarzędziowy moduł ekranowany Keystone 1xRJ45
(WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat6A

Moduł Keystone PowerCat6A

Modularne panele keystone

Modularny 24-portowy panel dla modułów
keystone to elastyczne rozwiązanie dla małych i
średnich instalacji. Panel jest dostarczany jako
niezaładowany i można go skonfigurować tak,
aby zapewniał dokładną liczbę wymaganych
portów. Gniazda keystone łatwo się zatrzaskują i
można je w razie potrzeby usunąć. Panel krosowy
ma zintegrowaną tylną tacę do zarządzania
kablami, która ułatwia instalację i układanie kabli.

Dostępne 24 porty w 1U
Modularność zapewnia elastyczność
instalacji
Łatwe zatrzaskiwanie modułów keystone
Wyposażony w tylną półkę kablową
Akceptuje moduły keystone ekranowanie i
nieekranowane

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00257 182960014 Niezaładowany 24 portowy panel krosowy na moduły

Keystone 19” 1U z organizatorem kabli, śruby
metryczne, czarny

PID-00281 180810039 Panel 19-calowy 48 x Keystone UTP/FTP, 1U,z półką
kablową, bez modułów, Czarny

PID-00289 182960027 Niezaładowany 48 portowy panel krosowy na moduły
Keystone 19” 2U z organizatorem kabli, śruby
metryczne, czarny

Modularne panele keystone

Moduł PowerCat6A Euromod II

System modułowy Euromod to elastyczne
rozwiązanie, umożliwiające instalację wybranej
przez użytkownika liczby gniazd RJ45. Ten
kompatybilny z pokrywami Euromod moduł
zawiera przezroczysty oznacznik portu, a jego
kątowa konstrukcja poprawia promień gięcia
kabla krosowego. Produkt ten jest sprzedawany z
ekranowanym gniazdem PowerCat6A DataGate.
Poszczególne porty, dla celów administracyjnych,
można oznaczać kolorowymi oznacznikami
portów DataGate (nr katalogowe CSP-00022-0**,
CSP-00023-0** ).

Przezroczysty oznacznik portu
Wymiary 25 x 50 mm
Kompatybilny z pokrywami Euromod
Dostarczany z gniazdami DataGate
PowerCat6A
Dostępny również z gniazdem z bocznym
wejściem kabla

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MEU-00065-02 183010005 Euromod II DG C6A M1 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, STP,

PowerCat C6A, Biały

MEU-00065-04 183010012 Euromod II DG C6A M1 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, STP,
PowerCat C6A, Czarny

** Opcje kolorów - 02 = Biały, 04 = Czarny

Moduł PowerCat6A Euromod II

Pokrywy
Euromod
Str. 106

Adaptery
Euromod
Str. 106
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Moduł Mosaic PowerCat6A kompatybilny z
systemem Legrand® 45mm

Te ekranowane moduły PowerCat6A są
kompatybilne z pokrywami 45 x 45 mm firmy
Legrand®. Moduł ma kątową budowę, która
poprawia promień gięcia kabla krosowego, oraz
posiada przezroczysty oznacznik portu.
Poszczególne porty można dodatkowo rozróżniać
przy użyciu oznaczników portów DataGate (nr
katalogowe CSP-00021-0**, CSP-00022-0**, CSP-
00023-0** ).

Przezroczysty oznacznik portu
Dostępne rozmiary 22,5 x 45 mm i 45 x 45
mm
Kompatybilne z pokrywami firmy
Legrand® (dostępne osobno)
Dostarczane z gniazdami DataGate
PowerCat6A
Dostępny również z gniazdem z bocznym
wejściem kabla

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MLG-00030-** 183010006 Mosaic 22.5 x 45mm DG C6A 1xRJ45, Kątowy, 568A/B,

STP, PowerCat C6A

MLG-00031-** 183010007 Mosaic 45 x 45mm DG C6A 1xRJ45, Kątowy, 568A/B,
STP, PowerCat C6A

** Opcje kolorów - 02 = Biały, 04 = Czarny

Moduł Mosaic PowerCat6A kompatybilny z systemem Legrand® 45mm

Adaptery Mosaic
Str. 106

Moduł PowerCat6A w standardzie DIN

Moduł DIN PowerCat6A jest zgodny ze
standardem DIN 49075 50 x 50 mm. Dostępne są
jako pojedyncze lub podwójne porty. Moduły są
dostarczane z zabezpieczoną etykietą, a kątowa
konstrukcja zmniejsza promień gięcia kabla
krosowego. Produkt jest dostarczany wraz z
ekranowanym gniazdem DataGate C6A.
Poszczególne porty mogą być oznaczone
kolorami w celu administrowania siecią
specyficzną dla lokalizacji, dopasowując etykiety
ikon złącza (nr części CSP-00021-0 **).

Osłonięte pole opisowe
Rozmiar 50 x 50 mm
Zgodny z DIN 49075
Dostarczany z gniazdem DataGate C6A
Wersja z jednym lub dwoma portami
Dostępne w tradycyjnych wariantach
wejścia kabla z tyłu lub z wejściem
bocznym

Nr katalogowe Nr SAP Opis
WNC-00044-02 183010017 Moduł PowerCat6A w standardzie DIN, 1 port - Biały

WNC-00045-02 183010018 Moduł PowerCat6A w standardzie DIN, 2 porty - Biały

Moduł PowerCat6A w standardzie DIN

Rozwiązanie IP67 Kategorii 6A

Rozwiązanie Molex IP67 Kategorii 6A zostało
zaprojektowane w celu wspierania transmisji
danych z predkością 10Gb/s w obszarach
roboczych w których występują takie czynniki jak:
podwyższona temperatura, duża wilgotność,
zapylenie oraz obecność substancji płynnych.
Zapotrzebowanie na rozwiązania kategorii 6A
zaprojektowanych dla obszarów poza normalnym
środowiskiem biurowym ciągle rośnie. W
dzisiejszych czasach transmisja danych jest
powszechnie obecna w laboratoriach, zakładach
przetwórstwa spożywczego, kuchniach
restauracji oraz punktach sprzedaży w obiektach
sportowo-rekreacyjnych. Wiele procesów
związanych z opieką zdrowotną, produkcją i
handlem wytwarza ciepło, pyły, wilgoć oraz
płyny, które stanowią poważne zagrożenie dla
standardowego łącza danych. Ekranowane
gniazdo robocze Molex kategorii 6A IP67 oraz
specjalny kabel krosowy z odpowiednimi
osłonami chronią każde połączenie sieciowe
przed trudnymi warunkami otoczenia. Gniazda
montowane są w dedykowanej szczelnej
obudowie natynkowej.

Osłona gniazda pasuje do płyt czołowych
ze stali nierdzewnej przeznaczonych do
obudów o stopniu ochrony IP67
Zapobieganie przypadkowym
rozłączeniom
Wizualne i dźwiękowe potwierdzenie
prawidłowego wpięcia na ćwierć obrotu
Odporne na kurz, wodę oraz temperaturę
Kable krosowe posiadają odpowiednią
sprężystość zapewniającą optymalną
elastyczność oraz redukcję nadmiernych
zagięć
Połączenie spełnia wymagania dla kanału
z 4-ro konektorowego zgodnie z normami
ANSI/TIA-568-D.2 oraz ISO/IEC 11801 dla
kategorii 6A tylko pod warunkiem
zainstalowania ekranowanych modułów
Molex Keystone Kat.6A o symbolu KSJ-
00079

Nr katalogowe Nr SAP Opis
P100058 182840003 Moduł IP 67 RJ 45 cat.6 FTP 1xRJ45

Rozwiązanie IP67 Kategorii 6A

Ekranowany moduł IP67
Obudowa gniazda wykonana z
trudnopalnego tworzywa odpornego na
uderzenia. Mocowanie na ćwierć obrotu
zgodnie z normą IEC 61076-3-106
Złącza IDC chronione solidną, odlewaną
obudową ze stopu cynku
Zgodne z sekwencją TIA 568A lub 568B
Zgodne ze standardem PoE IEEE 803.2bt

Nr katalogowe Nr SAP Opis
KSJ-00092 183010127 Ekranowany moduł IP67 Kat.6A 568A/B

Ekranowany moduł IP67

Rozwiązania miedziane PowerCat6A
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Ekranowany kabel krosowy IP67

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PCD-07121-BK 183162207 Ekranowany kabel krosowy IP67-RJ45 1m Czarny

PCD-07129-BK 183162325 Ekranowany kabel krosowy IP67-RJ45 1.5m Czarny

PCD-07122-BK 183162208 Ekranowany kabel krosowy IP67-RJ45 2m Czarny

PCD-07123-BK 183162209 Ekranowany kabel krosowy IP67-RJ45 3m Czarny

PCD-07124-BK 183162210 Ekranowany kabel krosowy IP67-RJ45 5m Czarny

PCD-07125-BK 183162211 Ekranowany kabel krosowy IP67-IP67 1m Czarny

PCD-07130-BK 183162326 Ekranowany kabel krosowy IP67-IP67 1.5m Czarny

PCD-07126-BK 183162212 Ekranowany kabel krosowy IP67-IP672m Czarny

PCD-07127-BK 183162213 Ekranowany kabel krosowy IP67-IP67 3m Czarny

PCD-07128-BK 183162214 Ekranowany kabel krosowy IP67-IP67 5m Czarny

Ekranowane kabel krosowy IP67

Puszka z płytą czołową ze stali nierdzewnej
IP67

Nr katalogowe Nr SAP Opis
SBX-00016 181320013 Puszka z płytą czołową ze stali nierdzewnej IP67 1 port

128 x 128mm Biała

SBX-00017 181320014 Puszka z płytą czołową ze stali nierdzewnej IP67 2 porty
128 x 128mm Biała

SBX-00018 181320015 Puszka z płytą czołową ze stali nierdzewnej IP67 4 porty
128 x 128mm Biała

Puszka z płytą czołową ze stali nierdzewnej IP67

Zewnętrzne ekranowane rozwiązanie
Kategorii 6A

Molex oferuje produkty komunikacji zewnętrznej,
które chronią przed warunkami klimatycznymi
połączenie pomiędzy zewnętrznym punktem
dostępu bezprzewodowego lub kamerą
bezpieczeństwa a istniejącą infrastrukturą
okablowania sieciowego.

Największą zaletą sieci bezprzewodowych jest to,
że pozwala użytkownikom łączyć się z Internetem
z dowolnego miejsca w jego zasięgu. Zasięg sieci
bezprzewodowych można rozszerzyć poza obszar
zabudowań, instalując urządzenie zewnętrznego
bezprzewodowego punktu dostępowego. Jeśli
chodzi o ogólne bezpieczeństwo obiektów
budowlanych i personelu, zewnętrzne
monitorowanie wideo i kamery bezpieczeństwa
stają się coraz powszechniejsze. Te urządzenia
zewnętrzne są podłączone do istniejącej sieci
budynkowej za pomocą kabla krosowego RJ45
oraz zewnętrznego gniazda RJ45. Zewnętrzne
ekranowane rozwiązanie Molex kategorii 6A
ułatwia wykonanie takiego połączenia dzięki
obudowie o stopniu ochrony IP66, chroniącej
wtyczkę RJ45 oraz zewnętrznym ekranowanym
kablu kategorii 6A odpornym na szkodliwe
działanie warunków atmosferycznych.

Zewnętrzne ekranowane rozwiązanie Kategorii 6A

Zewnętrzne ekranowane kable krosowe
Kategorii 6A

Zewnętrzne ekranowane kable krosowe Molex
kategorii 6A są zaprojektowane do obsługi
szybkich sieci 10GBASE-T oraz są wstecznie
kompatybilne z sieciami 10/100/1000BASE-T.
Wykonane są z wysokiej jakości czteroparowej
linki miedzianej 26AWG, dodatkowo każda para
jest ekranowana folią aluminiowo-mylarową a
cały kabel posiada osłonę LS0H. Kabel
zakończony jest wysokiej jakości ekranowanymi
wtykami RJ45 kategorii 6A.

Czteroparowy ekranowany kabel
miedziany 26 AWG wykonany z linki
Fabrycznie zakończony ekranowanymi
wtyczkami RJ45
Zgodny z sekwencją TIA 568A lub 568B
Wydajność 10 Gb/s po zainstalowaniu jako
kompletny ekranowany system Molex Kat.
6A
Stabilny względem promieni UV,
zabezpieczony przed wnikaniem wody i
pyłu - elastyczna otulina

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PCD-07136 183162333 Zewnętrzny ekranowany kabel krosowy Kat.6A 0.5m

PCD-07131 183162334 Zewnętrzny ekranowany kabel krosowy Kat.6A 1m

PCD-07132 183162335 Zewnętrzny ekranowany kabel krosowy Kat.6A 1.5m

PCD-07133 183162336 Zewnętrzny ekranowany kabel krosowy Kat.6A 2m

PCD-07134 183162337 Zewnętrzny ekranowany kabel krosowy Kat.6A 3m

PCD-07135 183162338 Zewnętrzny ekranowany kabel krosowy Kat.6A 5m

Zewnętrzne ekranowane kable krosowe Kategorii 6A

Rozwiązania miedziane PowerCat6A
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Niezaładowana Obudowa IP66 Euromod

Dwuportowa obudowa RJ45 Euromod IP66 chroni
złącza Euromod DataGate przed uszkodzeniami
spowodowanymi uderzeniami, kurzem i
strumieniem wody pod ciśnieniem. Produkt ma
dopasowaną uszczelkę wokół tylnej skrzynki
montażowej oraz dodatkową uszczelkę żelową i
uszczelkę obejmującą gniazda RJ45. Podłączenia
kabli krosowych pod pokrywą na zawiasach,
zapewniają solidną ochronę przed środowiskiem
zewnętrznym. Produkt został zaprojektowany do
współpracy z gniazdami RJ45 niezbędnymi do
podłączenia zewnętrznych urządzeń WAP lub
kamer bezpieczeństwa. Obudowa akceptuje dwa
gniazda Euromod 25 x 50mm DataGate,
dostarczane osobno. Skontaktuj się z
przedstawicielem Molex aby uzyskać wskazówki
dotyczące instalacji.

Stopień ochrony - IP66
Obudowa wykonana z poliwęglanu
odpornego na promieniowanie UV, który
nie pęka i zapewnia silną ochronę przed
uderzeniami
Dopasowane uszczelki chronią tylne
połączenia kablowe przed kurzem i
wnikaniem wody
Trwałe uszczelnienie żelowe chroni kable
krosowe i złącza przed wpływem
warunków atmosferycznych
Akceptuje dwa moduły RJ45 Euromod 25 x
50 mm (dostarczane osobno) Łatwa
instalacja

Nr katalogowe Nr SAP Opis
SBX-00019-08 181320016 Niezaładowana pokrywa Euromod IP66 2 x RJ45 szara

Kompatybilne produkty

MEU-00074-02 181240031 eNiezaładowana ramka Euromod 25 x 50 mm biała

KSJ-00096-** Zapytaj Molex Moduł ekranowany DataGate C6A biały

KSJ-00018-02 181970080 Moduł nieekranowany DataGate C6 biały

** Opcje kolorów - 01=Migdałowy, 02=Biały, 04=Czarny, 05=Ivory, 08=Szary, BL=Niebieski, GR=Zielony, RG=Pomarańczowy,
PP=Purpurowy, RD=Czerwony, YL=Żółty

Niezaładowana Obudowa IP66 Euromod

Rozwiązania miedziane PowerCat6A
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Rozwiązania miedziane PowerCat6A wersja antybakteryjna

Antybakteryjne płytki gniazd ściennych I
kable krosowe klasy medycznej

Produkty Molex klasy medycznej zostały
stworzone poprzez dodanie środka
przeciwbakteryjnego (biocydu), który może
pomóc w hamowaniu wzrostu bakterii na
powierzchni produktów. Mogą pomóc w
utrzymaniu powierzchni w czystości i higienie,
dzięki czemu zmniejsza się zużycie środków
czyszczących, co z kolei korzystnie wpływa na
środowisko.

Hamowanie rozwoju bakterii na płytach
gniazd ściennych i kablach krosowych
Modułowe mocowanie pozwala na
dopasowanie gniazd kat. 6, kat. 6A i
światłowodowych
Wydajność 10G po zainstalowaniu
kompletnego systemu ekranowanego
PowerCat 6A
Niezależnie przetestowany na zgodność z
normą ISO 22196: 2011

Nr katalogowe Nr SAP Opis
Kable krosowe

HPCD-07000-0W 183162394 Antybakteryjny kabel krosowy klasy medycznej Cat6A
Ekranowany, LS0H, biały - 1,0 m

HPCD-07001-0W 183162395 Antybakteryjny kabel krosowy klasy medycznej Cat6A
Ekranowany, LS0H, biały - 2,0 m

HPCD-07002-0W 183162396 Antybakteryjny kabel krosowy klasy medycznej Cat6A
Ekranowany, LS0H, biały - 3,0 m

HPCD-07003-0W 183162397 Antybakteryjny kabel krosowy klasy medycznej Cat6A
Ekranowany, LS0H, biały - 5,0 m

Gniazda i moduły

HWGB-00001-02 181170041 Antybakteryjna płyta ścienna Contura z płytą siatkową -
pojedyncza, biała

HWGB-00002-02 181170042 Antybakteryjna płyta ścienna Contura z płytą siatkową -
podwójna, biała

HKSJ-00005-02 181170043 Antybakteryjna zaślepka pojedyncza - biała, 25 sztuk w
opakowaniu

HMGB-00002-02 181170044 Antybakteryjny moduł niewypełniony

HMGB-00006-02 182910001 Antybakteryjny moduł Contura FTP 568A/B C6A, biały

HSBX-00004-02 181350011 Puszka natynkowa Miniline, 1 port, antybakteryjna,
biała

HSSY-00014-02 181340033 Modularna puszka Synergy, 2 porty, antybakteryjna,
niezaładowana, biała

HMLG-00021-02 181720063 Moduł Legrand 22,5x45, Cat6, antybakteryjny, biały

HMLG-00030-02 182930002 Moduł Legrand 22,5x45, Cat6A, antybakteryjny, biały

HWPJ-00057-02 181280058 Pokrywa puszki 86x86 pod keystone, 1 port,
antybakteryjna, biała

HWPJ-00058-02 181280059 Pokrywa puszki 86x86 pod keystone, 2 porty,
antybakteryjna, biała

HWPJ-00059-02 181280060 Pokrywa puszki 86x86 pod keystone, 4 porty,
antybakteryjna, biała

Antybakteryjne płytki gniazd ściennych I kable krosowe klasy medycznej

Produkty do
surowych
warunków

Str. 21
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Płytki gniazd ściennych i kable krosowe
klasy medycznej do zastosowań w
surowych warunkach środowiskowych

Produkty Molex dla zastosowań w surowym
środowisku medycznym zostały stworzone przy
użyciu odpornych chemicznie, łatwych do
czyszczenia materiałów. Mogą pomóc w
utrzymaniu powierzchni w czystości i higienie.
Patchcordy przeciwbakteryjne Molex zostały
stworzone poprzez wprowadzenie środka
przeciwbakteryjnego (biocydu), który może
pomóc w hamowaniu wzrostu bakterii na
powierzchni produktów, gdy istnieją warunki, w
których może wystąpić wzrost.

Hamowanie rozwoju bakterii na płytach
gniazd ściennych i kablach krosowych
Współczesny design, gładko wykończone
płytki gniazd ściennych ułatwiające
czyszczenie
Modułowe mocowanie pozwala na
dopasowanie gniazd kat. 6, kat. 6A i
światłowodowych
Powłoka LS0H - kable krosowe
Wtyki typu slim z osłoną języka w kablach
krosowych
Niezależnie przetestowany na zgodność z
normą ISO 22196: 2011

Nr katalogowe Nr SAP Opis
IP65 dla trudnych warunków

PCD-07137-BK 183162401 Kabel krosowy C6A IP65 RJ45 - Wtyk RJ45 1,0m Czarny

PCD-07138-BK 183162402 Kabel krosowy C6A IP65 RJ45 - Wtyk RJ45 1,5m Czarny

PCD-07139-BK 183162403 Kabel krosowy C6A IP65 RJ45 - Wtyk RJ45 2,0m Czarny

PCD-07140-BK 183162404 Kabel krosowy C6A IP65 RJ45 - Wtyk RJ45 3,0m Czarny

PCD-07141-BK 183162405 Kabel krosowy C6A IP65 RJ45 - Wtyk RJ45 5,0m Czarny

kabel krosowy z wtykiem push-pull

PCD-07142 183162406 Zewnętrzny, ekranowany kabel krosowy kat. 6A, LS0H z
wtykiem push-pull, 1m, czarny

PCD-07143 183162407 Zewnętrzny, ekranowany kabel krosowy kat. 6A, LS0H z
wtykiem push-pull, 1,5m, czarny

PCD-07144 183162408 Zewnętrzny, ekranowany kabel krosowy kat. 6A, LS0H z
wtykiem push-pull, 2m, czarny

PCD-07145 183162409 Zewnętrzny, ekranowany kabel krosowy kat. 6A, LS0H z
wtykiem push-pull, 3m, czarny

PCD-07146 183162410 Zewnętrzny, ekranowany kabel krosowy kat. 6A, LS0H z
wtykiem push-pull, 5m, czarny

Antybakteryjne

HPCD-07147-0W 183162411 Kabel krosowy Antybakteryjny C6A Ekranowany wtyczka
1,0 m LS0H Biały

HPCD-07148-0W 183162412 Kabel krosowy Antybakteryjny C6A Ekranowany wtyczka
1,5 m LS0H Biały

HPCD-07149-0W 183162413 Kabel krosowy Antybakteryjny C6A Ekranowany wtyczka
2,0 m LS0H Biały

HPCD-07150-0W 183162414 Kabel krosowy Antybakteryjny C6A Ekranowany wtyczka
3,0 m LS0H Biały

HPCD-07151-0W 183162415 Kabel krosowy Antybakteryjny C6A Ekranowany wtyczka
5,0 m LS0H Biały

Gniazda i moduły

KSP-00004 183010129 Wtyk C6A, IP65

KSJ-00095 183010131 Moduł C6A STP-IP65

WSS-00012 181260005 Płytka ścienna ze stali nierdzewnej – 1 port

WSS-00013 181260006 Płytka ścienna ze stali nierdzewnej – 2 porty

WSS-00014 181260007 Płytka ścienna ze stali nierdzewnej – 4 porty

ADA-00007 180140067 Pokrywa uszczelniająca do gniazda Push-Pull - C6A

Płytki gniazd ściennych i kable krosowe klasy medycznej do zastosowań w surowych warunkach środowiskowych

Produkty
antybakteryjne

Str. 20
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www.molexces.com.pl 21



Rozwiązania miedziane PowerCat 6

Kabel PowerCat 6 U/UTP

Czteroparowy kabel PowerCat 6 jest
przeznaczony do szybkich systemów transmisji
danych. Kabel zawiera separator rozdzielający
poszczególne pary w celu zredukowania
przesłuchu NEXT i ELFEXT. Kabel jest dostępny w
powłoce zewnętrznej PVC i LSOH 500 m. Gama
produktów Molex kategorii 6, PowerCat 6, została
zaprojektowana tak, aby spełniać lub
przewyższać wymagania obecnych norm
międzynarodowych. Oferta obejmuje kable, kable
krosowe, panele krosowe i gniazdka ścienne,
odpowiednie dla szerokiego zakresu wymagań
lokalnych.

Nieekranowany 4-parowy kabel PVC i LSOH
Centralny separator redukujący NEXT i
ELFEXT
Oznaczenia kolorystyczne par dla
ułatwienia terminowania w gnieździe
Przetestowane przez niezależne
laboratorium
Szpule 500m lub kartony 305m

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CAA-00305 181740056 Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, klasa Dca wg.

13501-6, 305m, Fioletowy

CAA-00325 181740057 Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, klasa Dca wg.
13501-6, 500m, Fioletowy

CAA-0336-VL Zapytaj Molex Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, klasa B2ca-
s1a,d1,a1 wg. 13501-6, 305m, Fioletowy

Kabel PowerCat 6 U/UTP

Zewnętrzny kabel kategorii 6 U/UTP
żelowany w powłoce z nylonu

Wypełniony żelem zewnętrzny kabel Molex
kategorii 6 4 pary U/UTP wykorzystuje związek
HDPE, który izoluje rdzenie, a osłona z PE (UV)
zapewnia ochronę przed wilgocią i
promieniowaniem UV. Dodatkowa nylonowa
powłoka zewnętrzna zapewnia ochronę przed
ścieraniem. Wytrzymała konstrukcja tego kabla
czyni go idealnym do instalacji na zewnątrz / pod
ziemią

Zgodny z kategorią 6
Powłoka PE (UV) i płaszcz nylonowy dla
lepszej ochrony
Odporny na promieniowanie UV
Odpowiedni do instalacji zewnętrznych /
podziemnych
Wodoodporna konstrukcja wypełniona
żelem
Zgodny z EN 50575: 2014 + A1: 2016 EU
Kryteria reakcji na ogień

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CAA-00419-0H 181740138 Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, zewnętrzny UV/PE,

klasa Fca wg. 13501-6, 305m, Niebieski

Zewnętrzny kabel kategorii 6 U/UTP żelowany w powłoce z nylonu

Gniazdo DataGate PowerCat 6 UTP

Gniazdo DataGate to podstawa systemu
PowerCat 6 firmy Molex. Produkt ten zapewnia
eliminację przesłuchów zbliżnych oraz bardzo
niski poziom strat na złączu. To gniazdo zawiera
także unikatową przesłonę z mechanizmem
sprężynowym, która nie tylko chroni je przed
kurzem i zabrudzeniami, ale także wypycha
nieprawidłowo wpięte kable krosowe. Produkt ten
ma podwójne oznaczenie kolorowe dla sekwencji
568A i 568B oraz jest wstecznie kompatybilny z
systemami kat5e.

Podwójny system oznaczania kolorami,
umożliwia konfiguracje przewodów w
sekwencjach 568A i 568B
Opatentowane styki IDC w kształcie litery
V, które po zaterminowaniu uginają się, co
zapobiega zmęczeniu materiału
Opatentowana sprężynująca przesłona
przeciwkurzowa
Kompatybilne z RJ-11
Możliwość stosowania kolorowych
oznaczników portów DataGate
Dostarczane ze wszystkimi panelami
krosowymi i gniazdami naściennymi
kategorii 6

Nr katalogowe Nr SAP Opis
KSJ-00018-** Zapytaj Molex Moduł DataGate+ 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B,

PowerCat 6, Biały

** Opcje kolorów - 02 = Biały, 04 = Czarny

Gniazdo DataGate PowerCat 6 UTP

Rozwiązania miedziane PowerCat 6
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Moduł Keystone PowerCat 6

Zgodność ze standardem keystone.
Nieekranowane gniazda RJ45 (WE8W). Możliwość
przyłączenia kabli w sekwencji 568A oraz 568B.
Złącze szczelinowe ułatwiające montaż,
wyposażone w nakładkę przeciwkurzową
stanowiącą jednocześnie mechaniczną ochronę
przed wyrwaniem żył ze złącza. Kompatybilność z
wtykami RJ45 (WE8W). Standardowo dostępne w
kolorze białym i czarnym (inne kolory dostępne
na specjalne zamówienie).

Dwukolorowe kodowanie terminowania w
sekwencji 568A / B
Opatentowane styki IDC w kształcie litery
V, które nie wyginają się, po
zaterminowaniu przewodnika
Listwy ze złączami IDC umożliwiające
szybkie terminowanie
Kompatybilny z RJ-11 i RJ-12
Identyfikacja o kategorii na froncie modułu
Terminowanie standardowym narzędziem
110 lub 4-parowym narzędziem
terminującym Molex

Nr katalogowe Nr SAP Opis
KSJ-00033-** Zapytaj Molex Moduł Keystone 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat

6

KSJ-00087-02 180430039 Beznarzędziowy moduł keystone kat 6 UTP, biały

KSJ-00087-04 180430040 Beznarzędziowy moduł keystone kat 6 UTP, czarny

** Opcje kolorów - 01 = Migdałowy 02 = Biały 04 = Czarny

Moduł Keystone PowerCat 6

Panele krosowe PowerCat 6

Panele krosowe PowerCat 6 zawierają
wbudowany moduł DataGate z unikalną
przesłoną przeciwkurzową oraz podwójnym
oznaczeniem kolorystycznym złącza IDC
(sekwencje 568A i 568B). Panele zawierają półkę
porządkującą przebiegi kablowe oraz chroniącą
złącza przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Panele są dostępne w wersjach 24- i 48-
portowych z oznaczeniem portów RJ45 z przodu i
złącz IDC z tyłu. Poszczególne porty RJ45 można
wyróżnić kolorowymi oznacznikami portów
DataGate.

Gniazdo DataGate RJ45 z przesłoną
24-porty w 1U lub 48-portów w 2U
Oznaczenia kolorystyczne złącza IDC
(sekwencje EIA 568A i 568B)
Wbudowana tylna półka porządkująca
przebiegi kablowe
Montaż w ramie w standardzie 19”
Kolor grafitowy

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00141 182040009 Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat

6, 1U, Grafitowy

PID-00141-04 182090025 Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat
6, 1U, Czarny

PID-00142 182040010 Panel 19-calowy 48xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat
6, 2U, Grafitowy

PID-00142-04 182090026 Panel 19-calowy 48xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat
6, 2U, Czarny

Panele krosowe PowerCat 6

Kątowe panele krosowe PowerCat 6

Kątowe panele krosowe nadają się idealnie do
instalacji o wysokim upakowaniu portów RJ45 w
szafie bądź ramie 19-calowej, która jest
przystosowana do montowania pionowych
prowadnic kablowych po obu stronach ramy 19”
(system otwartych stojaków VRM lub rodzina szaf
MODBOX III VRM). Kątowa konstrukcja pozwala
na eliminację paneli z wieszakami, ułatwia dostęp
do portów w panelu oraz minimalizuje liczbę
zagięć kabli krosowych w szafie. Panele posiadają
system identyfikacji portów, tylną półkę kablową
oraz współpracują z systemem kolorowych
oznaczników portów DataGate.

Gniazdo DataGate RJ45 z przesłoną
24-porty w 1U lub 48-portów w 2U
Zgodność z kategorią 6
Zgodność z sekwencją EIA 568A oraz 568
B
Montaż w ramie w standardzie 19”
Możliwość wymiany poszczególnych
portów
Wbudowana półka kablowa

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00156 182080297 Panel 19-calowy kątowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP,

PowerCat 6, 1U, Grafitowy

PID-00157 182080299 Panel 19-calowy kątowy 48xRJ45 DG+, 568A/B, UTP,
PowerCat 6, 2U, Grafitowy

Kątowe panele krosowe PowerCat 6

Płytki sześciodrożne 3xDataGate

Płytka sześciodrożna 3xmoduł DG umożliwia
wpięcie 3 modułów DataGate w wersji
nieekranowanej (AFR-00440) lub ekranowanej
(AFR-00441). Moduł montowany jest na wcisk i
nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych
narzędzi. Płytka jest kompatybilna z panelami
światłowodowymi będącymi częścią nowej
platformy światłowodowej.

Możliwość instalacji linii miedzianych w
panelach na płytki sześciodrożne (Panele
RFR-0020x oraz panelach serii WPS)
Płytki dostępne są w wersjach UTP (AFR-
00440) i FTP (AFR-00441)
Prosta instalacja na plastikowe nity

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00440 183190030 Płytka sześciodrożna (do szafki LI-24/Paneli RFR-0020X),

3 x moduł DG UTP, niewyposażona, Czarna

Płytki sześciodrożne 3xDataGate

Rozwiązania miedziane PowerCat 6
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Moduł Euromod II PowerCat 6

System modułowy Euromod to elastyczne
rozwiązanie, umożliwiające instalację wybranej
przez użytkownika liczby gniazd RJ45. Ten
kompatybilny z pokrywami Euromod moduł
zawiera przezroczysty oznacznik portu, a jego
kątowa konstrukcja poprawia promień gięcia
kabla krosowego. Produkt ten jest sprzedawany z
wbudowanym niekranowanym gniazdem
DataGate PowerCat 6. Poszczególne porty, dla
celów administracyjnych, można oznaczać
kolorowymi oznacznikami portów DataGate (nr
katalogowe CSP-00021-0**, CSP-00022-0**, CSP-
00023-0**).

Moduł DataGate RJ45 z przesłoną
przeciwkurzową
Wymiary modułu 25 x 50mm
Współpracuje z kolowymi oznacznikami
portów DataGate

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MEU-00056-02 181730016 Euromod II DG+ M1 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, UTP,

PowerCat 6, Biały

MEU-00056-04 181730017 Euromod II DG+ M1 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, UTP,
PowerCat 6, Czarny

17-0412-02 180060060 Euromod M0.5 Zaślepka, Biała

17-0413-02 181370005 Euromod M1 Zaślepka, Biała

17-0414-02 180060062 Euromod M2 Zaślepka, Biała

Moduł Euromod II PowerCat 6

Adaptery
Euromod
Str. 106

Moduł Mosaic PowerCat 6 kompatybilny z
systemem Legrand® 45mm

Te nieekranowane moduły PowerCat 6 są
kompatybilne z pokrywami 45 x 45 mm firmy
Legrand®. Moduł ma kątową budowę, która
poprawia promień gięcia kabla krosowego, oraz
posiada przezroczysty oznacznik portu.
Poszczególne porty można dodatkowo rozróżniać
przy użyciu oznaczników portów DataGate (nr
katalogowe CSP-00021-0**, CSP-00022-0**, CSP-
00023-0** ).

Kompatybilne z pokrywami firmy
Legrand® Mosaic 45 x 45 mm
Moduł DataGate RJ45 z przesłoną
przeciwkurzową
Chronione oznaczenie
Konstrukcja kątowa

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MLG-00021-02 188000016 Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP,

Powercat 6, Biały

MLG-00024-02 188000068 Mosaic 45x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP,
Powercat 6, Biały

16.A0012 180070055 Mosaic 22.5x45mm, Zaślepka, Biała

Moduł Mosaic PowerCat 6 kompatybilny z systemem Legrand® 45mm

Narzędzie do
terminowania

Str. 118

Oznaczniki
portów
Str. 107

Moduł PowerCat 6 DIN

Moduł PowerCat 6 DIN jest kompatybilny ze
standardem 50 x 50 mm DIN 49075. Moduły te są
dostępne w wersjach jedno lub dwuportowych,
zawierają przezroczysty oznacznik portów, a ich
kątowa konstrukcja poprawia promień gięcia
kabla krosowego. Produkt ten jest sprzedawany z
nieekranowanym gniazdem DataGate PowerCat
6. Poszczególne porty można dodatkowo
rozróżniać przy użyciu oznaczników portów
DataGate (nr katalogowe CSP-00021-0**, CSP-
00022-0**, CSP-00023-0** ).

Kompatybilny z DIN 49075
Moduł DataGate RJ45 z przesłoną
przeciwkurzową
Oznacznik portów
Konstrukcja kątowa
Dostępne wersje 1- lub 2-portowa

Nr katalogowe Nr SAP Opis
WNC-00030-02 180410071 Moduł DIN 49075 1xRJ45, 568A/B, UTP, PowerCat 6,

Biały

WNC-00031-02 180410073 Moduł DIN 49075 2xRJ45, 568A/B, UTP, PowerCat 6,
Biały

Moduł PowerCat 6 DIN

Oznaczniki
portów
Str. 107

Rozwiązania miedziane PowerCat 6
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Kable krosowe UTP PowerCat 6

Kable krosowe PowerCat 6 są wytwarzane z
wysokiej jakości 4-parowej nieekranowanej linki.
Kable krosowe PowerCat 6 oferowane są w
różnych kolorach i różnych długościach. Są one
fabrycznie zakończone wtykami RJ45 ze
wzmocnionymi, osłonami ochronnymi wtyku
wykonanymi z przezroczystego tworzywa.

Wykonane z 4-parowej linki UTP
Powłoka LS0H
Odpowiednie do zastosowań w instalacjach
w sekwencjach EIA 568A lub 568B
Na życzenie dostępne są różne długości
kabli

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PCD-02000-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6,

PVC 0.5m

PCD-02001-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6,
PVC, 1m

PCD-02002-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6,
PVC, 2m

PCD-02003-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6,
PVC, 3m

PCD-02005-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6,
PVC, 4m

PCD-02009-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6,
PVC, 5m

PCD-02013-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6,
PVC, 6m

PCD-02019-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6,
PVC, 7m

* Opcje kolorów - 0C = Czerwony, 0E = Szary, 0H = Niebieski, 0J = Zielony, 0K = Żółty, 0W = Biały, 0P = Fioletowy, 0N =
Pomarańczowy, BK = Czarny Standardowe kolory magazynowe - szary, czerwony, niebieski. Wszystkie inne kolory i długości mogą

podlegać MOQ, dłuższym terminom realizacji i zmiennym cenom. Standardowe zapasowe długości - 1, 2, 3, 5, 7, 10 metrów

Kable krosowe UTP PowerCat 6

Rozwiązania miedziane PowerCat 6
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Kable krosowe do punktów
konsolidacyjnych PowerCat 6 (drut)

Kable krosowe do punktów konsolidacyjnych
PowerCat 6 wykonane są z kabla U/UTP typu
„drut”, z obu stron zakończone wtykami RJ45.
Przeznaczone są do instalacji kategorii 6, w
których wymagane są punkty konsolidacyjne lub
do rozwiązań typu „cross-connect”.Produkt ten
jest dostępny w wersjach PVC i LS0H. Spełnia
wymagania wszystkich konfiguracji sieci LAN oraz
centrów przetwarzania danych.

Wydajność Kategorii 6
Wersje PVC i LS0H
Testowane fabrycznie w 100%
Wzmocnione osłony chroniące wtyk RJ45
przed naprężeniem kabla

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PVC, Eca

PCD-00456-0E 1818800017 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, PVC Eca, szary
4m

PCD-00457-0E 1818800018 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, PVC Eca, szary -
6m

PCD-00458-0E 1818800019 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, PVC Eca, szary -
8m

PCD-00459-0E 1818800020 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, PVC Eca, szary -
10m

PCD-00460-0E 1818800021 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, PVC Eca, szary -
20m

PCD-00461-0E 1818800022 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, PVC Eca, szary -
30m

PCD-00462-0E 1818800023 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, PVC Eca, szary -
40m

LS0H VL, Dca-s2,d2,a1

PCD-00464-0P 181880025 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-
s2,d2,a1 4m

PCD-00465-0P 181880026 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-
s2,d2,a1 6m

PCD-00466-0P 181880027 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-
s2,d2,a1 8m

PCD-00467-0P 181880028 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-
s2,d2,a1 10m

PCD-06000-0P 181880037 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-
s2,d2,a1 15m

PCD-00468-0P 181880029 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-
s2,d2,a1 20m

PCD-06001-0P 181880038 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-
s2,d2,a1 25m

PCD-00469-0P 181880030 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-
s2,d2,a1 30m

PCD-06002-0P 181880039 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-
s2,d2,a1 35m

PCD-00470-0P 181880031 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-
s2,d2,a1 40m

PCD-00471-0P 181880032 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-
s2,d2,a1 50m

PCD-00472-0P 181880033 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-
s2,d2,a1 60m

Kable krosowe do punktów konsolidacyjnych PowerCat 6 (drut)

Rozwiązania miedziane PowerCat 6
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Kabel PowerCat 6 U/FTP

Czteroparowy kabel PowerCat 6 F/UTP jest
przeznaczony do szybkich systemów transmisji
danych kategorii 6. Cztery skręcone pary i
ośrodek są owinięte wspólną folią ekranującą.
Kabel zawiera separator rozdzielający
poszczególne pary w celu zredukowania
przesłuchu NEXT i ELFEXT. Czteroparowy kabel o
konstrukcji U/FTP (każda para posiada
indywidualny ekran, bez separatora) dodatkowo
zapewnia znakomitą ochronę przed przesłuchem
pomiędzy parami w kablu (PS NEXT, PS ELFEXT)
jak i tzw. przesłuchem obcym (tzw. Alien NEXT)
pomiedzy sąsiednimi kablami. Kable dostępne są
w wersji PVC i LSOH w odcinkach 500 m
nawiniętych na szpule.

Ekranowany kabel 4-parowy PVC i LS0H
Centralny separator redukujący NEXT i
ELFEXT w kablach F/UTP
Znakomita redukcja PS NEXT, PS ELFEXT
oraz Alien NEXT w kablach U/FTP
Oznaczenia kolorystyczne przewodników
dla łatwego zakańczania w gnieździe
500 metrów na szpuli

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CAA-00161 181750036 Kabel F/UTP PowerCat 6, 4 pary, PVC, klasa Eca wg.

13501-6, 500m, Szary

CAA-00251 181750035 Kabel F/UTP PowerCat 6 LSZH, klasa Dca wg. 13501-6, 4
pary, 500m, Fioletowy

P100513 181750030 Kabel F/UTP PowerCat 6, 4 pary, zewnętrzny UV/PE,
klasa Fca wg. 13501-6, 305m, czarny

CAA-00431 181750042 Kabel F/UTP PowerCat 6, 4 pary, zewnętrzny UV/PE,
klasa Fca wg. 13501-6, 500m, Czarny

Kabel PowerCat 6 U/FTP

Ekranowany panel krosowy PowerCat 6
DataGate

Ekranowany panel krosowy PowerCat 6 zawiera
gniazda DataGate z przesłoną przeciwkurzową
oraz podwójnym oznaczeniem kolorystycznym
złącza IDC(sekwencje 568A oraz 568B). Panel ten
zawiera półkę porządkującą przebiegi kablowe i
chroniące je przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Panel zawiera oznacznik portów,
opis złącz IDC, oraz umożliwia stosowanie
oznaczników portów DataGate.

24 porty w 1U
Wbudowane półka kablowa
Możliwość stosowania kolorowych
oznaczników portów DataGate
Wbudowane gniazdo DataGate z ekranem
360° i przesłoną przeciwkurzową
Sekwencja 568A/B
Kolor grafitowy

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00206 182130003 Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP,

Niewyposażony, 1U, Grafitowy

PID-00258 0180810031 Panel 19-calowy 24 x DataGate UTP/FTP, 1U, z półką
kablową, niewyposażony, Czarny

PID-00258-02 0180810067 Panel 19-calowy 24 x DataGate UTP/FTP, 1U, z półką
kablową, niewyposażony, Biały

PID-00259 0180810032 Panel 19-calowy kątowy 24 x DataGate UTP/FTP, 1U, z
półką kablową, niewyposażony, Czarny

PID-00259-02 0180810068 Panel 19-calowy kątowy 24 x DataGate UTP/FTP, 1U, z
półką kablową, niewyposażony, Biały

PID-00260 0180810033 Panel 19-calowy 48 x DataGate UTP/FTP, 2U, z półką
kablową, niewyposażony, Czarny

PID-00260-02 0180810069 Panel 19-calowy 48 x DataGate UTP/FTP, 2U, z półką
kablową, niewyposażony, Biały

PID-00261 0180810034 Panel 19-calowy kątowy 48 x DataGate UTP/FTP, 2U, z
półką kablową, niewyposażony, Czarny

PID-00261-02 0180810070 Panel 19-calowy kątowy 48 x DataGate UTP/FTP, 2U, z
półką kablową, niewyposażony, Biały

KSJ-00005-0* Zapytaj Molex Zaślepka modułu DataGate, 25szt

PID-00182 181520015 Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP,
PowerCat 6, 1U, Grafitowy

* Opcje kolorów - 2 = Biały, 4 = Czarny

Ekranowany panel krosowy PowerCat 6 DataGate

Rozwiązania miedziane PowerCat 6
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Ekranowane gniazdo DataGate PowerCat 6

Gniazdo DataGate to podstawowy element
ekranowanego systemu okablowania PowerCat 6
firmy Molex. Jest to w pełni ekranowane złącze(
ekran 360°) dzięki wykorzystaniu dwuczęściowe
osłony gniazda wykonanej z miedzianej blachy
pokrytej warstwą cyny i niklu. To ekranowane
gniazdo zawiera także unikatową przesłonę
przeciwkurzową z mechanizmem sprężynowym,
która nie tylko chroni przed kurzem i
zabrudzeniami, ale także wypycha nieprawidłowo
wpięte kable krosowe. Złącze IDC posiada
podwójne oznaczenie kolorystyczne dla sekwencji
568A i 568B. Produkt jest wstecznie
kompatybilny z ekranowanymi systemami kat 6 i
kat 5e.

Gniazdo RJ45 z ekranem 360°
Podwójny system kolorystyczny dla
sekwencji 568A i 568B
Opatentowane styki IDC w kształcie litery
V, które po zaterminowaniu uginają się, co
zapobiega zmęczeniu materiału
Opatentowana sprężynująca przesłona
przeciwkurzowa
Kompatybilne z wtykiem RJ-11
Możliwość stosowania kolorowych
oznaczników portów
Dostarczane ze wszystkimi panelami
krosowymi i gniazdami naściennymi serii
PowerCat

Nr katalogowe Nr SAP Opis
KSJ-00035-02 Zapytaj Molex ModułDataGate+ 1xRJ45(WE8W), STP360DEG, 568A/B,

PowerCat6, Biały

KSJ-00035-04 Zapytaj Molex ModułDataGate+ 1xRJ45(WE8W), STP360DEG, 568A/B,
PowerCat6, Czarny

Ekranowane gniazdo DataGate PowerCat 6

Narzędzie do
terminowania

Str. 118

Beznarzędziowy moduł ekranowany
Keystone 1xRJ45 (WE8W), STP 360DEG,
568A/B, PowerCat 6

Beznarzędziowy moduł ekranowany Keystone
kategorii 6 jest uzupełnieniem linii produktów
PowerCat 6 STP przeznaczonym do instalowania
w systemach elektroinstalacyjnych
przystosowanych do montażu modułów Keystone.
Moduł jest terminowany bez użycia narzędzia
uderzeniowego, tj. pary przewodników po
ułożeniu w specjalnym elemencie pomocniczym
są przycinane a następnie wciskane w złącza
szczelinowe podczas zamykania obudowy
gniazda. Moduł przeznaczony jest do stosowania
w dwukonektorowym kanale typu Permanent
Link lub Channel tak więc kanał transmisyjny
należy budować przy użyciu standardowych
paneli krosowych, kabli krosowych i modułów
Keystone stosowanych w gniazdach abonenckich.
Moduł nie posiada przesłony przeciwkurzowej.
Moduł wyposażony jest w gniazdo RJ45 oraz
złącze szczelinowe pozwalające na przyłączenie
ekranowanego kabla w sekwencji 568A lub 568B.
Zapewnia doskonałą ochronę przez zakłóceniami
elektromagnetycznymi oraz chroni środowisko
zewnętrzne przed emisją pola
elektromagnetycznego (kompatybilność EMC)
dzięki konstrukcji ekranującej 360DEG.

Konstrukcje zapewniające ekranowanie
360DEG oraz ochronę przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi.
Łatwe i szybkie terminowanie
Możliwość przyłączania kabla w sekwencji
568A lub 568B.
Spełnia z zapasem wymagania kategorii 6
wg. TIA/EIA-568-C.2:2009 oraz klasy E wg.
EN 50173- 1:2011 i ISO/IEC 11801:2011
(Ed 2.2)
Możliwość łączenia w torze z gniazdami DG
(tylko dla dwu-konektorowego modelu
Permanent Link lub Channel)

Nr katalogowe Nr SAP Opis
KSJ-00078 180450015 Beznarzędziowy moduł ekranowany Keystone 1xRJ45

(WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat 6

Beznarzędziowy moduł ekranowany Keystone 1xRJ45

Ekranowany moduł Euromod II PowerCat 6

System modułowy Euromod to elastyczne
rozwiązanie, umożliwiające instalację wybranej
przez użytkownikaliczby gniazd RJ45. Ten
kompatybilny z pokrywami Euromod ekranowany
moduł zawiera przezroczysty oznacznik portu, a
jego kątowa konstrukcja poprawia promień gięcia
kabla krosowego. Produktten jestsprze dawanyz
w budowanym ekranowanym gniazdem DataGate
PowerCat6. Poszczegolne porty, dla celow
administracyjnych, można oznaczać kolorowymi
znacznikami portow DataGate (nr katalogowe
CSP-00021-0**, CSP-00022-0**, CSP-00023-0**).

Wymiary modułu 25 x 50 mm
Gniazdo RJ45 DataGate z ekranem 360°i
przesłoną przeciwkurzową
Identyfikacja portow
Kompatybilnny z pokrywami Euromod
Konstrukcja kątowa

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MEU-00058-02 181790002 Euromod II DG+ M1 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, STP,

PowerCat, Biały

MEU-00058-04 181790003 Euromod II DG+ M1 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, STP,
PowerCat, Czarny

Ekranowany moduł Euromod II PowerCat 6

Pokrywy
Euromod
Str. 106

Rozwiązania miedziane PowerCat 6
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Ekranowany moduł Mosaic PowerCat6
kompatybilny z systemem Legrand 45mm

Te ekranowane moduły PowerCat6 są
kompatybilne z pokrywami 45x45mm firmy
Legrand. Moduł ma kąt owąbudowę, ktora
poprawia promień gięcia kabla krosowego, oraz
posiada przezroczysty oznacznik portu.
Poszczegolne porty można do datkoworozrożniać
przy użyciu o znacznikow portow DataGate (nr
katalogoweCSP-00021-0**, CSP-00022-0**, CSP-
00023-0** ).

Kompatybilne z pokrywami firmy Legrand
Mosaic 45 x 45 mm
Moduł DataGate RJ45 z przesłoną przeci w
kurzową
Chronione oznaczenie
Konstrukcja kątowa

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MLG-00022-02 Zapytaj Molex Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, STP,

PowerCat 6, Biały

MLG-00025-02 188000069 PowerCat 6 45 x 45mm Legrand® Compatible Module
RJ45 568A/B Shielded - biały

16.A0012 180070055 Mosaic 22.5x45mm, Zaślepka, Biała

Ekranowany modul Mosaic PowerCat6 kompatybilny z systemem Legrand 45mm

Ekranowany moduł DIN PowerCat 6

Ekranowany moduł DIN PowerCat 6 jest
kompatybilny ze standardem 50 x 50 mm DIN
49075. Moduły te są dostępne w wersjach jedno
lub dwu portowych, zawierają przezroczysty
oznacznik portow, aich kątowa konstrukcja
poprawia promień gięcia kabla krosowego.
Produkt ten jest sprzedawany z ekranowanym
gniazdem DataGate PowerCat 6. Poszczegolne
porty można do datkoworoz rożnić przy użyciu o
znacznikow portow DataGate ( nr katalogowe
CSP-00021-0**, CSP-00022-0**, CSP-00023-0** ).

Kompatybilny z DIN 49075
Moduł DataGate RJ45 z przesłoną
przeciwkurzową
Oznacznik portow
Konstrukcja kątowa
Dostępne wersje 1- lub 2-portowa

Nr katalogowe Nr SAP Opis
WNC-00036-02 Zapytaj Molex Moduł DIN 49075 1xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6 -

Biały

WNC-00037-02 Zapytaj Molex Moduł DIN 49075 2xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6 -
Biały

Ekranowany moduł DIN PowerCat 6

Oznaczniki
portów
Str. 107

Ekranowany kabel krosowy RJ45, 568B,
linka, PowerCat 6, LS0H

Kable krosowe F/UTP PowerCat 6 są
uzupełnieniem kompleksowego ekranowanego
rozwiązania PowerCat 6. Kable krosowe są
przeznaczone do zapewnienia poprawnej pracy
protokołów 10/100BASE-T oraz 1000BASE-T.
Kable wykonane są z wysokiej jakości linki
miedzianej o średnicy 26 AWG w powłoce LS0H z
obu stron są zakończone wtykiem RJ45
wyposażonym w przezroczyste przesłony.

4-parowa linka 26AWG w powłoce LS0H
Zakończone z obu stron wtykiem RJ45
Przezroczysta osłona wtyku chroniąca
przed uszkodzeniem zatrzasku
Zgodne z sekwencjami 568A i 568B
Powłoka zewnętrzna LS0H

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PCD-04001-** Zapytaj Molex Ekranowany kabel krosowy RJ45, 568B, linka, PowerCat

6, LS0H - 1m

PCD-04003-** Zapytaj Molex Ekranowany kabel krosowy RJ45, 568B, linka, PowerCat
6, LS0H - 2m

PCD-04005-** Zapytaj Molex Ekranowany kabel krosowy RJ45, 568B, linka, PowerCat
6, LS0H - 3m

PCD-04009-** Zapytaj Molex Ekranowany kabel krosowy RJ45, 568B, linka, PowerCat
6, LS0H - 5m

PCD-04013-** Zapytaj Molex Ekranowany kabel krosowy RJ45, 568B, linka, PowerCat
6, LS0H - 7m

PCD-04019-** Zapytaj Molex Ekranowany kabel krosowy RJ45, 568B, linka, PowerCat
6, LS0H - 10m

** Opcje kolorów - 0C=Czerwony, 0E=Szary, 0H=Niebieski, 0J=Zielony, 0K=Żółty

Ekranowany kabel krosowy RJ45, linka, PowerCat 6, LS0H

Rozwiązania miedziane PowerCat 6
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Rozwiązania miedziane PowerCat 5e

Kabel PowerCat 5e U/UTP

Czteroparowy kabel U/UTP PowerCat 5e jest
przeznaczony do budowy szybkich systemow
transmisjidanych. Kabel jest dostępny w powłoce
zewnętrznej PVC i LS0H w odcinkach 305m
dostarczanych w pudełku co ułatwia transport
instalację kabla.

Kabel 4-parowy U/UTP PVC i LS0H
Oznaczenia kolorystyczne żył dla
ułatwienia instalowania w złączu
Certyfikay niezależnego laboratorium
Konfekcjonowane w kartonach po 305m

Nr katalogowe Nr SAP Opis
39-504-5e 181700098 Kabel U/UTP PowerCat5e, 4 pary, LSZH, klasa Dca wg.

13501-6,305m, Fioletowy

39-504-PS 181700097 Kabel U/UTP PowerCat 5e, 4 pary, PVC, klasa Eca wg.
13501-6, 305m, Żółty

Kabel PowerCat 5e U/UTP

Moduł DataGate PowerCat 5e UTP

Wyposażony w gniazdo RJ45 moduł połączeniowy
PowerCat 5e służy do realizacji zarowno punktow
abonenckich jaki pol krosowych. Gniazdo RJ45
ma opatentowaną sprężynową przesłoną, ktora
nie tylko chroni przed kurzem i
zanieczyszczeniami, ale genialna sprężynowa
konstrukcja wyrzuca rownież niewłaściwie
osadzone kable krosowe. Dostępnewsied
miukolorach gniazda MOD-Clip DataGate
wykorzystują opatentowane styki wkształcielitery
VIDC, ktore nie wyginają siępo za terminowaniu
przewodnika.

Dwukolorowe kodowanie terminowania
Opatentowane styki DC w kształcie litery
V, ktore nie wyginają się, po
zaterminowaniu przewodnika
Zasłona przeciwkurzowa
Identyfikacja o kategorii na froncie modułu
Terminowanie standardowym narzędziem
110 lub 4 –parowym narzędziem
terminującym Molex

Nr katalogowe Nr SAP Opis
KSJ-00024-** Zapytaj Molex Moduł DataGate+ 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568 A/B,

PowerCat5e

** Opcje kolorów - 01 = Migdałowy, 02 = Biały, 04 = Czarny, 05 = Ivory, 08 = Jasno-szary, RD = Czerwony, BL = Niebieski, GR =
Zielony YL = Żółty, RG = Pomarańczowy, PP = Fioletowy

Moduł DataGate PowerCat 5e UTP

Narzędzie do
terminowania

Str. 118

Moduł keystone

Wykorzystuje opatentowane styki wk
ształcielitery VIDC, ktore nie wyginają się poza
terminowaniu przewodnika.Moduł keystone RJ45
jest kompatybilny z każdym produktem, ktory
akceptuje ten standard mocowania.

Dwukolorowe kodowanie w sekwencji 568A
/ B
Opatentowane stykiI DC w kształcie litery
V, ktore nie wyginają się, po
zaterminowaniu przewodnika
Listwyz ez łączamiI DCu możliwiająces
zybkiet erminowanie
Identyfikacja o kategorii na froncie modułu
Terminowanies tandardowymn arzędziem1
10l ub4 –parowym narzędziem
terminującym Molex

Nr katalogowe Nr SAP Opis
KSJ-00032-** Zapytaj Molex Moduł Keystone 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat

5e

** Opcje kolorów - 01 = Migdałowy 02 = Biały 04 = Czarny

Moduł keystone

Narzędzie do
terminowania

Str. 118

Panel krosowy PowerCat 5e DataGate

Panele krosowe PowerCat kategorii 5e serii
DataGate zawierają gniazdo DataGate z unikalną
przesłoną przeciwkurzową. Panele wyposażone
są w półki do porządkowania kabli i dostępne są w
wersjach 24 porty (1U) oraz 48 portów (2U).
Poszczególne porty można rozróżniać dla celów
administracyjnych kolorowymi oznacznikami
portów DataGate.

Nieekranowany 19” panel kategorii 5e z
gniazdami DataGate
Oznaczenia kolorystyczne dla sekwencji
EIA 568A oraz 568B
Wbudowana półka do porządkowania kabli
Kolor grafitowy

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00174 182080372 Panel 19-calowy 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat

5e, 1U, Grafitowy

PID-00175 182080374 Panel 19-calowy 48xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat
5e,2 U, Grafitowy

Panel krosowy PowerCat 5e DataGate

Rozwiązania miedziane PowerCat 5e
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Panele krosowe niewyposażone do
modułów DataGate

Panele krosowe 24(48) x DataGate 1U (2U) z
półką kablową do samodzielnej konfiguracji
(niewyposażone) nie zawierają modułów
DataGate. Instalator zamawia moduły oddzielnie
dopasowując ich ilość do aktualnych potrzeb.
Panele znakomicie nadają się do montażu
nieekranowanych modułów DataGate kat. 5e i
kat.6 oraz ekranowanych modułów kat.6A. Panele
zawierają standartową półkę kablową
przeznaczoną do mocowania przychodzących
kabli, oznacznik portów oraz zestaw śrub do
mocowania w ramie 19-calowej.

24 porty wysokości 1U
Prosty i szybki montaż nieekranowanych
modułów DataGate na wcisk
Modularne rozwiązanie pozwalające
dopasować ilość gniazd do aktualnych
wymagań
Oznacznik portów wykonany z
przezroczystego plastiku umożliwia
wielokrotne opisywanie portów
Możliwość wymiany i naprawy
pojedynczego portu RJ45
Półka kablowa pozwalająca na montaż
kabli przychodzących z zachowaniem
odpowiedniego promienia gięcia oraz
odciążenie gniazd IDC
Zestaw mocujący
śruba/podkładka/koszyczek dostarczany w
komplecie
Panele znakomicie nadają się do montażu
nieekranowanych modułów DataGate
kat5e i 6 oraz ekranowanych modułów
kat6A
Produkt zgodny z dyrektywą RoHS

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00258 180810031 Panel 19-calowy 24xDataGate UTP/FTP, 1U z półką

kablową, niewyposażony, Czarny

PID-00259 180810032 Panel 19-calowy kątowy 24xDataGate UTP/FTP, 1U z
półką kablową, niewyposażony, Czarny

PID-00260 180810033 Panel 19-calowy 48xDataGate UTP/FTP, 2U z półką
kablową, niewyposażony, Czarny

PID-00261 180810034 Panel 19-calowy kątowy 48 x DataGate UTP/FTP, 2U, z
półką kablową, niewyposażony, Czarny

KSJ-00005-0* Zapytaj Molex Zaślepka modułu DataGate, 25szt

* Opcje kolorów - 02 = Biały, 04 = Czarny

Panele krosowe niewyposażone do modułów DataGate

Oznaczniki
portów
Str. 107

Kątowe panele krosowe PowerCat 5e
DataGate

Kątowe panele krosowe nadają się idealnie do
instalacji o wysokim upakowaniu portów RJ45 w
szafie bądź ramie 19-calowej, która jest
przystosowana do montowania pionowych
prowadnic kablowych po obu stronach ramy 19”
(system otwartych stojaków VRM lub rodzina szaf
MODBOX III VRM). Kątowa konstrukcja pozwala
na eliminację paneli z wieszakami, ułatwia dostęp
do portów w panelu oraz minimalizuje liczbę
zagięć kabli krosowych w szafie. Panele posiadają
system identyfikacji portów, tylną półkę kablową
oraz współpracują z systemem kolorowych
oznaczników portów DataGate

Gniazdo DataGate RJ45 z przesłoną
24-porty w 1U lub 48-portów w 2U
Zgodność z kategorią 6
Zgodność z sekwencją EIA 568A oraz 568
B
Montaż w ramie w standardzie 19”
Możliwość wymiany poszczególnych
portów
Wbudowana półka kablowa

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00154 182080245 Panel 19-calowy kątowy 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP,

PowerCat5e, 1U, Grafitowy

PID-00155 182080295 Panel 19-calowy kątowy 48xRJ45, DG+, 568A/B, UTP,
PowerCat5e, 2U, Grafitowy

Kątowe panele krosowe PowerCat 5e DataGate

Oznaczniki
portów
Str. 107

Panel krosowy PowerCat 5e UTP o dużej
gęstości

Panel krosowy PowerCat 5e o dużej gęstości
portów doskonale nadają się do instalacji, w
których liczy się oszczędność miejsca w szafie lub
ramie. Panel tvzen mieści 48 portów w 1U i
zawiera tylną półkę porządkującą przebiegi
kablowe. Porty można przejrzyście oznaczać
dzięki systemowi identyfikacji portów.

Spełnienie wymagań kategorii 5e
48 portów w 1U
Złącze KATTIDC KATT montowane na płytce
PCB
Sekwencja EIA 568B
Standard 19”
Wbudowana półka do porządkowania kabli
Kolor grafitowy

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00073 181820012 Panel 19-calowy 48xRJ45 KATT IDC, 568A/B, UTP,

PowerCat5e, 1U, Grafitowy

Panel krosowy PowerCat 5e UTP o dużej gęstości
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Kable krosowe U/UTP PowerCat 5e

Kable krosowe PowerCat 5e wytwarzane są przy
użyciu wysokiej jakości kabla czteroparowego
(linki) kategorii 5e. Kable krosowe PowerCat 5e
oferujemy w różnych kolorach i różnych
długościach. Są one fabrycznie zakończone
wtykami RJ45 ze wzmocnionymi osłonami
ochronnymi wykonanymi z przezroczystego
tworzywa sztucznego.

Kabel 4-parowy U/UTP typu „linka”
Fabrycznie zaterminowane wtyki RJ45
Wzmocnione osłony
Powłoka o statusie LS0H

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PCD-01000-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e,

LS0H, 0.5m

PCD-01001-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e,
LS0H, 1m

PCD-01002-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e,
LS0H, 1.5m

PCD-01003-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e,
LS0H, 2m

PCD-01005-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e,
LS0H, 3m

PCD-01009-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e,
LS0H, 5m

PCD-01013-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e,
LS0H, 7m

PCD-01019-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e,
LS0H, 10m

** Opcje kolorów - 0C = Czerwony, 0E = Szary, 0H = Niebieski, 0J = Zielony, 0K = Żółty, 0W = Biały, 0P = Fioletowy, 0N =
Pomarańczowy, BK = Czarny Standardowe kolory magazynowe - szary, czerwony, niebieski. Wszystkie inne kolory i długości mogą

podlegać MOQ, dłuższym terminom realizacji i zmiennym cenom. Standardowe zapasowe długości - 1, 2, 3, 5, 7, 10 metrów

Kable krosowe U/UTP PowerCat 5e

PowerCat 5e UTP Mosaic

Moduły PowerCat 5e są dostępne w rozmiarach
22,5 x 45 mm lub 45 x 45 mm i są kompatybilne
z pokrywami Legrand® serii Mosaic 45. Moduly z
oznaczeniem MLG są wyposażone w złącze
DataGate Plus Kategorii 5e. Doskonałe parametry
transmisyjne, spełniające wymagania kategorii
5e. Dzięki unikatowej przesłonie chroniącej przed
kurzem oraz zaletom złącza szczelinowego KATT,
produkty te są wyjątkowo uniwersalne.

Kompatybilne z pokrywami Legrand 45 x
45 mm
Wyposażone w złacze DataGate RJ45 ze
zintegrowaną przesłoną
Konstrukcja skośna lub prosta

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MLG-00001-02 182990003 Mosaic 45x45mm 1xRJ45 prosty, 568B, UTP, Powercat

5e, Biały

MLG-00012-02 182990006 Mosaic 45x45mm 1xRJ45 kątowy, 568B, UTP, Powercat
5e, Biały

MLG-00028-02 182990008 Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, DG+
PowerCat 5e, Biały

MLG-00036-02 182990009 Mosaic 45x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, DG+
PowerCat 5e, Biały

16.1B.011.A1032 182990010 Mosaic 22,5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568B, UTP,
Powercat 5e, Biały

PowerCat 5e UTP Mosaic

Adaptery Mosaic
Str. 106

Moduły PowerCat UTP Euromod

Moduł Euromod jest elementem rodziny
modułowych gniazd naściennych Euromod
przystosowany do montażu w pokrywch z
otworami 50x50mm. Produkt ten zawiera złącze
RJ45-RJLP kategorii 5e

Wymiary 25 x 50 mm
Złącze RJ45-RJLP o znakomitych
parametrach transmi¬syjnych
Zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu
może być instalo¬wany w płytkich
puszkach podtynkowych oraz w
syste¬mach korytowych
Przesłona z mechanizmem sprężynowym
Oznacznik portu
Kompatybilny z pokrywami Euromod
50x50mm

Nr katalogowe Nr SAP Opis
17.1B.011.A042P 182170004 Euromod M1 1xRJ45, Prosty, 568B, UTP, PowerCat 5e,

Biały

17.1B.011.A042P 182170004 Euromod M1 1xRJ45, Prosty, 568B, UTP, PowerCat 5e,
Biały

17.1B.011.D0052 182170005 Euromod M1 1xRJ45, kątowy, 568B, UTP, PowerCat 5e,
Biały

Moduły PowerCat UTP Euromod

Adaptery
Euromod 
Str. 106
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Ekranowane panele krosowe PowerCat 5e

Ekranowane 24-portowe panele krosowe
przeznaczone są do wykonywania podsystemów
okablowania poziomego w instalacjach
narażonych na zakłócenia zewnętrzne.

24 porty, 1U
Sekwencja 568A/B
Wbudowana półka tylna do mocowania
kabli przychodzących
Oznacznik portów
Standard 19”
Kolor grafitowy

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00030 181430008 Panel ekranowany z ciągłością ekranu19-calowy,

24xRJ45, KATT, 568A/B, FTP, PowerCat 5e, 1U,
Grafitowy

27.1B.241.D002G 182030024 Panel ekranowany szufladowy 19-calowy, 24xRJ45,
KATT, 568A/B, FTP, PowerCat5e, 1U, Grafitowy

Ekranowane panele krosowe PowerCat 5e

Kabel F/UTP PowerCat 5e

Czteroparowe ekranowane kable 5e F/UTP
przeznaczone są do realizacji okablowania
poziomego w instalacjach narażonych na
szkodliwy wpływ zakłóceń zewnętrznych. Kable
dostępne są w wersji PVC i LS0H w odcinkach
305m zapakowanych w karton.

4-parowy kabel F/UTP PVC lub LS0H
Oznaczenia kolorystyczne par dla łatwego
terminowania na złączu IDC
Karton (305m)

Nr katalogowe Nr SAP Opis
39A-504-FT 181710012 Kabel F/UTP PowerCat 5e PVC, klasa Eca wg. 13501-6, 4

pary, 305m, Żółty

39A-504-LS 181710013 Kabel F/UTP PowerCat5e LSZH, klasa Dca wg. 13501-6,4
pary, 305m Fioletowy

Kabel F/UTP PowerCat 5e

Kabel M12 SF/UTP D Code Category 5e

Zaprojektowane z myślą o solidnym działaniu w
trudnych warunkach przemysłowych i
pogodowych, zapewniają niezawodne połączenia
dla komponentów sterujących automatyki
przemysłowej. Złącza te wyróżniają się
trwałością, umożliwiając sprawną wymianę
czujników, enkoderów, przełączników i innych
urządzeń wejściowych i wyjściowych w
maszynach przemysłowych. Kabel M12 oferuje
uszczelnione połączenie z doskonałym
ekranowaniem EMI/RFI, dzięki czemu dobrze
nadaje się do środowisk o wysokim poziomie
wibracji.

Kabel SF/UTP o doskonałych parametrach
EMC
Uszczelnione połączenie do pracy w
trudnych warunkach przemysłowych
Zapobiega poluzowaniu się złącza nawet
pod wpływem wibracji
Zgodność z przemysłowym standardem
interfejsu IEC 61076-2-101
Wydajność kategorii 5e do szerokości
pasma 100 MHz
Męskie i żeńskie
Kod D z 4 pinami do obsługi sieci
przemysłowej

Kabel M12 SF/UTP D Code Category 5e

Rozwiązania miedziane PowerCat 5e
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Nr katalogowe Nr SAP Opis
PCD-03SFAABB-CC Zapytaj Molex Kabel M12 SF/UTP D Code Category 5e

Moduł ekranowany DataGate PowerCat 5e

Moduł DataGate 1xRJ45, FTP 360DEG, PowerCat
5e jest podstawowym elementem w pełni
ekranowanego 360DEG systemu Molex. Jest to
mały moduł przewodzący wyposażony w
ekranowane gniazdo RJ45 oraz złącze
szczelinowe. Moduł może być montowany na
wcisk zarowno w 19” panelu 16xData-Gate, FTP
jak i w punktach abonenckich w standardzie
Euromod i Mosaic przy użyciu adapterow
DataGate/Euromod i DataGate/Mosaic.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
KSJ-00036-** 181970209 Moduł DataGate+ 1xRJ45 (WE8W), STP 360DEG,

568A/B, PowerCat 5e

** Opcje kolorów - 02 = Biały 04 = Czarny

Moduł ekranowany DataGate PowerCat 5e

Ekranowane moduły Euromod PowerCat 5e
FTP

Ekranowane moduły Euromod należą do rodziny
modułowych gniazd naściennych Euromod
przystosowany do montażu w pokrywach z
otworami 50x50mm. Produkt ten zawiera
ekranowane złącze RJ45 RJLP kategorii 5e,
oznacznik portów oraz przesłonę
przeciwkurzową.

Ekranowane złącze RJ45 RJLP
Zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu
mogą być instalowane w płytkich puszkach
podtynkowych oraz w systemach
korytowych
Przesłona przeciwkurzowa z
mechanizmem sprężynowym
Kompatybilne z pokrywami Euromod
50x50mm
Sekwencja EIA 568B

Nr katalogowe Nr SAP Opis
17.1C.011.D0015 182180008 Euromod M1 1xRJ45, Prosty, 568B, FTP, PowerCat 5e,

Biały

17.1C.011.D0035 182180009 Euromod M1 1xRJ45, Kątowy, 568B, FTP, PowerCat 5e,
Biały

Ekranowane moduły Euromod PowerCat 5e FTP

Adaptery
Euromod
Str. 106
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Moduł ekranowany PowerCat 5e Mosaic

Spełnienie wymagań kategorii 5e.
Zabezpieczenie sygnału przed zakłóceniami
poprzez zachowanie ciągłości ekranu. Sekwencja
568B. Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45
przed osiadaniem kurzu.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
16.1C.011.D0035 183000012 Mosaic 22,5x45mm 1xRJ45, Kątowy, 568B, FTP,

PowerCat 5e, Biały

Moduł ekranowany PowerCat 5e Mosaic

Rozwiązania miedziane PowerCat 5e
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Kabel światłowodowy wewnętrzny, ścisła
tuba

Uniwersalny kabel światłowodowy ścisła tuba
Molex LS0H znajduje zastosowanie zarówno w
sieciach lokalnych jak i rozległych (WAN). Kabel
nadaje się do instalacji wewnętrznych w
korytkach kablowych oraz do instalacji w ciągach
zewnętrznych. Posiada zabezpieczenie przed
wnikaniem wody oraz dodatkowe włókna szklane
jako element wzmacniający, a jego powłoka
wykonana jest w technologii LS0H odpornej na
promieniowanie UV. Włókna wielomodowe są
zoptymalizowane do transmisji laserowych,
posiadają współczynnik gradacji niewrażliwy na
zgięcia, co czyni je idealnym medium dla
prędkości transmisji 10Gb/s lub wyższych.
Włókna jednomodowe OS2 zapewnie polepszone
parametry transmisji optycznej w całym zakresie
długości fal od 1260nm do 1625nm dzięki niskiej
tłumienności włókna w obszarze tzw. piku
wodnego na długości fali 1383nm .

Dozastosowań wewntrznych lub w suchych
przebiegach na zewnątrz
Element wzmacniający „E glass”
Wtórnie powlekane włókno 900 μm
Spełniają lub przewyższają standardy
jednomodowe OS2 Jednomodowe i
wielomodowe OM2, OM3, OM4 i OM5
Osłona LS0H
Zgodny z normami EN 50575: 2014 + A1:
2016 UE Reakcja na ogień

Nr katalogowe Nr SAP Opis
OM3, B2ca-s1a,d1,a1

CFR-00687 183280004 Kabel światłowodowy OM3, 4 włókna , Bca-s1a,d1,a1,
Aqua

CFR-00688 183280005 Kabel światłowodowy OM3, 6 włókien, Bca-s1a,d1,a1,
Aqua

CFR-00689 183280006 Kabel światłowodowy OM3, 8 włókien , Bca-s1a,d1,a1,
Aqua

CFR-00690 183280007 Kabel światłowodowy OM3, 12 włókien , Bca-s1a,d1,a1,
Aqua

CFR-00691 183280008 Kabel światłowodowy OM3, 24 włókna , Bca-s1a,d1,a1,
Aqua

OM3, Cca-s1a,d1,a1

CFR-00493 180580677 Kabel światłowodowy OM3, 4 włókna , Cca-s1a,d1,a1,
Aqua

CFR-00494 180580678 Kabel światłowodowy OM3, 6 włókien , Cca-s1a,d1,a1,
Aqua

CFR-00495 180580679 Kabel światłowodowy OM3, 8 włókien , Cca-s1a,d1,a1,
Aqua

CFR-00496 180580523 Kabel światłowodowy OM3, 12 włókien , Cca-s1a,d1,a1,
Aqua

CFR-00497 180580640 Kabel światłowodowy OM3, 24 włókna , Cca-s1a,d1,a1,
Aqua

OM4, B2ca-s1a,d1,a1

CFR-00692 183280009 Kabel światłowodowy OM4, 4 włókna , B2ca-s1a,d1,a1

CFR-00693 183280010 Kabel światłowodowy OM4, 6 włókien , B2ca-s1a,d1,a1,
Żółty

CFR-00694 183280011 Kabel światłowodowy OM4, 8 włókien , B2ca-s1a,d1,a1,
Żółty

CFR-00695 183280012 Kabel światłowodowy OM4, 12 włókien , B2ca-s1a,d1,a1,
Żółty

CFR-00696 183280013 Kabel światłowodowy OM4, 24 włókna , B2ca-s1a,d1,a1,
Żółty

OM4, Cca-s1a,d1,a1

CFR-00622 180580684 Kabel światłowodowy OM4, 4 włókna , Cca-s1a,d1,a1,
Erika Violet

CFR-00623 180580685 Kabel światłowodowy OM4, 6 włókien , Cca-s1a,d1,a1,
Erika Violet

CFR-00624 180580686 Kabel światłowodowy OM4, 8 włókien , Cca-s1a,d1,a1,
Erika Violet

CFR-00625 180580683 Kabel światłowodowy OM4, 12 włókien , Cca-s1a,d1,a1,
Erika Violet

CFR-00626 180580687 Kabel światłowodowy OM4, 24 włókna , Cca-s1a,d1,a1,
Erika Violet

OM5, Cca-s1a,d1,a1

CFR-00712 183280019 Kabel światłowodowy OM5, 4 włókna, Cca-s1a,d1,a1,
Limonkowy

CFR-00713 183280020 Kabel światłowodowy OM5, 6 włókien, Cca-s1a,d1,a1,
Limonkowy

CFR-00714 183280021 Kabel światłowodowy OM5, 8 włókien, Cca-s1a,d1,a1,
Limonkowy

CFR-00715 183280022 Kabel światłowodowy OM5, 12 włókien, Cca-s1a,d1,a1,
Limonkowy

CFR-00716 183280023 Kabel światłowodowy OM5, 24 włókna, Cca-s1a,d1,a1,
Limonkowy

OM5, B2ca-s1a,d1,a1

CFR-00717 183280024 Kabel światłowodowy OM5, 4 włókna, B2ca-s1a,d1,a1,
Limonkowy
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CFR-00718 183280025 Kabel światłowodowy OM5, 6 włókien, B2ca-s1a,d1,a1,
Limonkowy

CFR-00719 183280026 Kabel światłowodowy OM5, 8 włókien, B2ca-s1a,d1,a1,
Limonkowy

CFR-00720 183280027 Kabel światłowodowy OM5, 12 włókien, B2ca-s1a,d1,a1,
Limonkowy

CFR-00721 183280028 Kabel światłowodowy OM5, 24 włókna, B2ca-s1a,d1,a1,
Limonkowy

OS2, B2ca-s1a,d1,a1

CFR-00697 183280014 Kabel światłowodowy OS2, 4 włókna , B2ca-s1a,d1,a1,
Żółty

CFR-00698 183280015 Kabel światłowodowy OS2, 6 włókien , B2ca-s1a,d1,a1,
Żółty

CFR-00699 183280016 Kabel światłowodowy OS2, 8 włókien , B2ca-s1a,d1,a1,
Żółty

CFR-00700 183280017 Kabel światłowodowy OS2, 12 włókien , B2ca-s1a,d1,a1,
Żółty

CFR-00701 183280018 Kabel światłowodowy OS2, 24 włókna , B2ca-s1a,d1,a1,
Żółty

OS2, Cca-s1a,d1,a1

CFR-00498 180580680 Kabel światłowodowy OS2, 4 włókna , Cca-s1a,d1,a1,
Żółty

CFR-00499 180580678 Kabel światłowodowy OS2, 6 włókien , Cca-s1a,d1,a1,
Żółty

CFR-00500 180580682 Kabel światłowodowy OS2, 8 włókien , Cca-s1a,d1,a1,
Żółty

CFR-00501 180580285 Kabel światłowodowy OS2, 12 włókien , Cca-s1a,d1,a1,
Żółty

CFR-00502 180580683 Kabel światłowodowy OS2, 24 włókna , Cca-s1a,d1,a1,
Żółty

Nr katalogowe Nr SAP Opis

Kable uniwersalne

Kable światłowodowe o konstrukcji luźnej tuby
przeznaczone są przede wszystkim do
instalowania na zewnątrz pomieszczeń jak i
wykonywania połączeń międzybudynkowych, w
których kabel jest instalowany zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz pomieszczeń. Podczas
prowadzenia na zewnątrz zaleca się stosowanie
dodatkowej ochrony mechanicznej. Kable
posiadają wzmocnienie wykonane z włókna
szklanego, które zapewnia wysoką wytrzymałość
na rozciąganie. Kabel zawiera od 4 do 24 włókien
światłowodowych w luźnej tubie (średnica
zewnętrzna 250 μm) ułożonych w centralnej tubie
wypełnionej żelem. Powłoka kabla wykonana jest
z materiału niepalnego o statusie LS0H, tzn
podczas spalania wydziela niewielką ilość dymu,
ktory dodatkowo nie zawiera toksycznych
substancji (tzw. halogenków), tak więc kabel
może być instalowany bez przeszkód wewnątrz
pomieszczeń.

Instalacje wewnątrz i na zewnątrz
budynków
Powłoka LS0H
Dostępne włókno światłwowodowe OM3,
OM4, OM5 i OS2
Mała średnica zewnętrzna
Wzmocnienie z włókna szklanego

Nr katalogowe Nr SAP Opis
OM3, B2ca-s1a,d1,a1, Morski

CFR-00672 183150055 Kabel światłowodowy OM3, 4 włókna

CFR-00673 183150056 Kabel światłowodowy OM3, 6 włókien

CFR-00674 183150057 Kabel światłowodowy OM3, 8 włókien

CFR-00675 183150058 Kabel światłowodowy OM3, 12 włókien

CFR-00676 183150059 Kabel światłowodowy OM3, 24 włókna

OM3, Dca-s2-d2,a1, Morski

CFR-00657 183150040 Kabel światłowodowy OM3, 4 włókna

CFR-00658 183150041 Kabel światłowodowy OM3, 6 włókien

CFR-00659 CFR-00659 Kabel światłowodowy OM3, 8 włókien

CFR-00660 183150043 Kabel światłowodowy OM3, 12 włókien

CFR-00661 183150044 Kabel światłowodowy OM3, 24 włókna

OM3, Eca, Niebieski

CFR-00574 180580486 Kabel światłowodowy OM3, 4 włókna

CFR-00575 180580487 Kabel światłowodowy OM3, 6 włókien

CFR-00576 180580488 Kabel światłowodowy OM3, 8 włókien

CFR-00577 180580489 Kabel światłowodowy OM3, 12 włókien

CFR-00578 180580491 Kabel światłowodowy OM3, 24 włókna

OM4, B2ca-s1a,d1,a1, Fiolet Erika

CFR-00677 183150060 Kabel światłowodowy OM4, 4 włókna

CFR-00678 183150061 Kabel światłowodowy OM4, 6 włókien

CFR-00679 183150062 Kabel światłowodowy OM4, 8 włókien

CFR-00680 183150063 Kabel światłowodowy OM4, 12 włókien

Kable uniwersalne
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CFR-00681 183150064 Kabel światłowodowy OM4, 24 włókna

OM4, Dca-s2-d2,a1, Fiolet Erika

CFR-00662 183150045 Kabel światłowodowy OM4, 4 włókna

CFR-00663 183150046 Kabel światłowodowy OM4, 6 włókien

CFR-00664 183150047 Kabel światłowodowy OM4, 8 włókien

CFR-00665 183150048 Kabel światłowodowy OM4, 12 włókien

CFR-00666 183150049 Kabel światłowodowy OM4, 24 włókna

OM4, Eca, Niebieski

CFR-00594 180580492 Kabel światłowodowy OM4, 4 włókna

CFR-00595 180580493 Kabel światłowodowy OM4, 6 włókien

CFR-00596 180580494 Kabel światłowodowy OM4, 8 włókien

CFR-00597 180580495 Kabel światłowodowy OM4, 12 włókien

CFR-00598 180580496 Kabel światłowodowy OM4, 24 włókna

OM5, Dca-s2-d1,a1, Limonkowy

CFR-00702 183150070 Kabel światłowodowy OM5, 4 włókna

CFR-00703 183150071 Kabel światłowodowy OM5, 6 włókien

CFR-00704 183150072 Kabel światłowodowy OM5, 8 włókien

CFR-00705 183150073 Kabel światłowodowy OM5, 12 włókien

CFR-00706 183150074 Kabel światłowodowy OM5, 24 włókna

OM5, B2ca-s1a,d1,a1, Limonkowy

CFR-00707 183150075 Kabel światłowodowy OM5, 4 włókna

CFR-00708 183150076 Kabel światłowodowy OM5, 6 włókien

CFR-00709 183150077 Kabel światłowodowy OM5, 8 włókien

CFR-00710 183150078 Kabel światłowodowy OM5, 12 włókien

CFR-00711 183150079 Kabel światłowodowy OM5, 24 włókna

OS2, Bca-s1a,d1,a1, Żółty

CFR-00682 183150065 Kabel światłowodowy OS2, 4 włókna

CFR-00683 183150066 Kabel światłowodowy OS2, 6 włókien

CFR-00684 183150067 Kabel światłowodowy OS2, 8 włókien

CFR-00685 183150068 Kabel światłowodowy OS2, 12 włókien

CFR-00686 183150069 Kabel światłowodowy OS2, 24 włókna

OS2, Dca-s2-d2,a1, Żółty

CFR-00667 183150050 Kabel światłowodowy OS2, 4 włókna

CFR-00668 183150051 Kabel światłowodowy OS2, 6 włókien

CFR-00669 183150052 Kabel światłowodowy OS2, 8 włókien

CFR-00670 183150053 Kabel światłowodowy OS2, 12 włókien

CFR-00671 183150054 Kabel światłowodowy OS2, 24 włókna

OS2, Eca, Niebieski

CFR-00579 180580497 Kabel światłowodowy OS2, 4 włókna

CFR-00580 180580498 Kabel światłowodowy OS2, 6 włókien

CFR-00581 CFR-00581 Kabel światłowodowy OS2, 8 włókien

CFR-00582 180580500 Kabel światłowodowy OS2, 12 włókien

CFR-00583 180580501 Kabel światłowodowy OS2, 24 włókna

Nr katalogowe Nr SAP Opis
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Kabel światłowodowy zewnętrzny, zbrojony,
luźna tuba

Zbrojony kabel światłowodowy Molex jest
zbudowany z luźnych tub wypełnionych żelem (4-
12 włókien). Rdzeń z izolacją przeciwwilgociową ,
owinięty taśmą poliestrową z wewnętrzną i
zewnętrzną osłoną MDPE. Pancerz ze stali falistej
sprawia, że kabel jest odporny na gryzonie. Kabel
jest przeznaczony do bezpośredniego
instalowania w ziemi.

Instalacja doziemna
Pancerz ze stali falistej
Odporny na gryzonie
Wypełniona żelem konstrukcja luźnej tuby
Zgodny z EN 50575: 2014 + A1: 2016
Kryteria reakcji na ogień UE: Fca

Nr katalogowe Nr SAP Opis
OM2 (50/125)

CFR-00544 180570093 4 włókna

CFR-00545 180570094 6 włókien

CFR-00546 180570095 8 włókien

CFR-00547 180570096 12 włókien

CFR-00548 180570097 16 włókien

CFR-00549 180570098 24 włókna

OM3 (50/125)

CFR-00551 180570100 4 włókna

CFR-00552 180570101 6 włókien

CFR-00553 180570102 8 włókien

CFR-00554 180570103 12 włókien

CFR-00555 180570104 16 włókien

CFR-00556 180570105 24 włókna

OS2 (9/125)

CFR-00558 180570107 4 włókna

CFR-00559 180570108 6 włókien

CFR-00560 180570109 8 włókien

CFR-00561 180570110 12 włókien

CFR-00562 180570111 16 włókien

CFR-00563 180570112 24 włókna

Kabel światłowodowy zewnętrzny, zbrojony, luźna tuba

Światłowodowy kabel dystrybucyjny,
Wewnętrzny/zewnętrzny, niemetaliczny,
wypełniony żelem Luźna tuba, LS0H, B2ca-
s1a,d1,a1

Kabel światłowodowy LS0H Molex z centralną
luźną tubą może być stosowany w sieciach LAN i
WAN. Niemetaliczny, odporny na gryzonie kabel
Unitube z wypełnionymi żelem tubami i
wodoodporną konstrukcją, dzięki czemu
doskonale nadaje się do użytku wewnątrz
pomieszczeń na korytach i w kanałach, a także
do ograniczonego użytku na zewnątrz w
kanałach. Powłoka kabla jest wykonana z
bezhalogenowego, trudnopalnego i
stabilizowanego UV materiału. Płaszcz LS0H
EuroClass B2ca,s1a,d1,a1.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CFR-00831 183150168 4F OS2 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,

B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Żółty

CFR-00832 183150169 6F OS2 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Żółty

CFR-00833 183150170 8F OS2 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Żółty

CFR-00834 183150171 12F OS2 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Żółty

CFR-00835 183150172 24F OS2 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Żółty

CFR-00836 183150173 4F OM3 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Morski

Światłowodowy kabel dystrybucyjny, Wewnętrzny/zewnętrzny, niemetaliczny
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CFR-00837 183150174 6F OM3 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Morski

CFR-00838 183150175 8F OM3 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Morski

CFR-00839 183150176 12F OM3 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Morski

CFR-00840 183150177 24F OM3 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Morski

CFR-00841 183150178 4F OM4 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Erica violet

CFR-00842 183150179 6F OM4 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Erica violet

CFR-00843 183150180 8F OM4 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Erica violet

CFR-00844 183150181 12F OM4 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Erica violet

CFR-00845 183150182 24F OM4 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Erica violet

CFR-00846 183150183 4F OM5 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Limonkowy

CFR-00847 183150184 6F OM5 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Limonkowy

CFR-00848 183150185 8F OM5 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Limonkowy

CFR-00849 183150186 12F OM5 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Limonkowy

CFR-00850 183150187 24F OM5 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu,
B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba,
dielektryczny pancerz z włókna szklanego, powłoka
FireRes®-Limonkowy

Nr katalogowe Nr SAP Opis
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Wewnętrzny kabel światłowodowy ścisła
tuba

Kable światłowodowe o konstrukcji ścisłej tuby
przeznaczone są przede wszystkim do
instalowania wewnątrz pomieszczeń
(okablowanie pionowe pomiędzy piętrami,
połączenia punkt-punk pomiędzy szafami, inne).
Mogą być również stosowane na zewnątrz,
wówczas należy zapewnić dodatkową ochronę
mechaniczną (przed czynnikami
atmosferycznymi, naprężeniami mechanicznymi,
itp.). Kable posiadają wzmocnienie wykonane z
włókna szklanego, które zapewnia bardzo wysoką
wytrzymałość na rozciąganie jak również ochronę
przez atakiem gryzoni na poziomie
podstawowym. Kabel zawiera od 4 do 24 włókien
światłowodowych w ścisłej tubie (średnica
zewnętrzna 0,9mm). Powłoka kabla wykonana
jest z materiału niepalnego o statusie LSZH, tzn.
podczas spalania wydziela niewielką ilość dymu
który dodatkowo nie zawiera toksycznych
substancji (tzw. halogenków).

Nr katalogowe Nr SAP Opis
OM3, Eca

CFR-00380 180580449 Kabel światłowodowy OM3, 4 włókna , Eca, Zielony

CFR-00381 180580451 Kabel światłowodowy OM3, 6 włókien , Eca, Zielony

CFR-00382 180580453 Kabel światłowodowy OM3, 8 włókien , Eca, Zielony

CFR-00383 180580454 Kabel światłowodowy OM3, 12 włókien , Eca, Zielony

CFR-00385 180580455 Kabel światłowodowy OM3, 24 włókna , Eca, Zielony

OM4, Eca

CFR-00584 180580370 Kabel światłowodowy OM4, 4 włókna , Eca, Zielony

CFR-00585 180580371 Kabel światłowodowy OM4, 6 włókien , Eca, Zielony

CFR-00586 180580372 Kabel światłowodowy OM4, 8 włókien , Eca, Zielony

CFR-00587 180580373 Kabel światłowodowy OM4, 12 włókien , Eca, Zielony

CFR-00589 180580375 Kabel światłowodowy OM4, 24 włókna , Eca, Zielony

OS2, Eca

CFR-00387 180580464 Kabel światłowodowy OS2, 4 włókna , Eca, Zielony

CFR-00388 180580466 Kabel światłowodowy OS2, 6 włókien , Eca, Zielony

CFR-00389 180580468 Kabel światłowodowy OS2, 8 włókien , Eca, Zielony

CFR-00390 180580469 Kabel światłowodowy OS2, 12 włókien , Eca, Zielony

CFR-00392 180580471 Kabel światłowodowy OS2, 24 włókna , Eca, Zielony

Wewnętrzny kabel światłowodowy ścisła tuba

Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2
skręcona luźna tuba LSZH B2ca-s1a-d1-a1

Uniwersalny kabel światłowodowy Molex LS0H
OS2 9/125μm z luźną tubą może być używany w
aplikacjach LAN i WAN. Kabel można stosować
wewnątrz budynków w kanałach kablowych oraz
przy spełnieniu odpowiednich wymagań na
zewnątrz w kanalizacji kablowej. Kabel
charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na
rozciąganie, posiada konstrukcję blokującą
wnikanie wody, zawiera elementy wzmacniające
z włókien szklanych oraz posiada powłokę LS0H
EuroClass B2ca-s2a, d1, a1 i jest stabilny
względem promieniowania UV. Światłowód
jednomodowy zapewnia lepszą wydajność w
całym spektrum długości fal od 1260 nm do 1625
nm dzięki niskiemu tłumieniu w obszarze piku
wodnego przy fali o długości 1383 nm.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CFR-00776 183150125 Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona

luźna tuba LS0H B2ca-s1a-d1-a1 24 włókna

CFR-00778 183150127 Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona
luźna tuba LS0H B2ca-s1a-d1-a1, 36 włókien

CFR-00779 183150128 Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona
luźna tuba LS0H B2ca-s1a-d1-a1, 48 włókien

CFR-00780 183150129 Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona
luźna tuba LS0H B2ca-s1a-d1-a1, 72 włókna

CFR-00777 183150126 Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona
luźna tuba LS0H B2ca-s1a-d1-a1, 96 włókien

CFR-00781 183150130 Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona
luźna tuba LS0H B2ca-s1a-d1-a1, 144 włókna

CFR-00782 183150131 Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona
luźna tuba LS0H B2ca-s1a-d1-a1, 288 włókien

Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona luźna tuba LSZH
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Światłowodowe kable krosowe

Światłowodowe kable krosowe Molex jako
standard posiadają powłokę LS0H. Powłoki PVC
oraz Plenum są dostępne na specjalne
zamówienie. Kable krosowe oferują fabryczną,
wysoką jakość parametrów, różne rodzaje złączy
oraz wydajność standardów ISO. Kable dostępne
są w różnych wariantach długości. Molex
przykłada szczególną uwagę do geometrii złączy
oraz ich dopasowania względem rdzenia włókna
w celu osiągnięcia wysokiej niezawodności oraz
optymalnej wydajności.

Kontrolowana ochrona włókien
Fabrycznie polerowane i przetestowane
Zgodny z RoHS
Straty wtrąceniowe: Jednomodowy: <0,35
dB na złącze Wielomodowy: <0,5 dB na
złącze

Nr katalogowe Nr SAP Opis
91.XX.XXX.XXXXX-X 91.XX.XXX.XXXXX-

X
Światłowodowe kable krosowe. Matryca numerów
katalogowych - Zastąp litery I cyfry kodu
wartościami odpowiednimi dla parametrów
produktu.

Światłowodowe kable krosowe
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Rozwiązania światłowodowe Lightband Pre- terminowane wiązki kablowe

Fabrycznie zakończone wiązki
światłowodowe

Wstępnie zakończone przewody światłowodowe
Molex oferują najwyższej jakości, kontrolowane
fabrycznie parametry optyczne na różnych
złączach, które umożliwiają szybką i ekonomiczną
instalację. Fabrycznie zakończone wiązki są
idealne w zastosowaniach o znaczeniu
krytycznym, takich jak centra danych i sieci
pamięci masowych gdzie szybka instalacja jest
najważniejsza, a środowiska, w których dokonują
się przeniesienia, zmiany i rozbudowy są częste
lub wykonywane we własnym zakresie.

Dostępne w wersji wielomodowej
50/125μm lub 62.5/125μm oraz w wersji
jednomodowej 9/125μm
Włókna spełniają specyfikację normy
ISO/IEC 1180
Szeroki wybór oferowanych złaczy oraz
typów kabli
Długość kabli dostosowana do wymagań
klienta
Dostępne w wersji jedno i wielo modowej
Gwarantowana fabryczna jakość połączeń
światłowdowych
Wszystkie elementy są w 100%
przetestowane w fabryce
Kable są dostarczne wraz z wynikami
pomiarów

Nr katalogowe Nr SAP Opis
91XXXXXXXXXXXXXXXX Zapytaj Molex Fabrycznie zakończone wiązki światłowodowe.

Matryca numerów katalogowych - Zastąp litery I
cyfry kodu wartościami odpowiednimi dla
parametrów produktu.

Fabrycznie zakończone wiązki światłowodowe

Rozwiązania światłowodowe Lightband Pre- terminowane
wiązki kablowe
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Rozwiązania światłowodowe Lightband Pig-tail

Pig-taile światłowodowe

Molex oferuje szeroką gamę pig-taili
światłowodowych do zastosowań
jednomodowych i wielomodowych. Pig-taile są
dostępne standardowo w długości 1m.

Wzmocniona konstrukcja kabla
Strata wtrąceniowa lepsza niż 0,35 dB
Wszystkie spełniają lub przewyższają
standardy OM1, OM2 i OM3 Multimode
oraz OS2 Singlemode

Nr katalogowe Nr SAP Opis
91.30.332.00100 180610093 Pig-tail MM 50/125 OM3 Simplex SC, LSZH, 1.0m

91.L0.332.00100 180610094 Pig-tail MM 50/125 OM3 Simplex LC, LSZH, 1m

91.30.432.00100 180610153 Pig-tail MM 50/125 OM4 Simplex SC, LSZH, 1.0m

91.L0.432.00100 180610169 Pig-tail MM 50/125 OM4 Simplex LC, LSZH, 1m

91.30.832.00100 180610095 Pig-tail SM 9/125 OS2 Simplex SC, LSZH, 1m

91.L0.832.00100 180610096 Pig-tail SM 9/125 OS2 Simplex LC, LSZH, 1m

91.N0.832.00200 180610179 Pig-tail SM 9/125 OS2 Simplex LC APC, LSZH, 2m

91.C0.832.00100 180610180 Pig-tail SM 9/125 OS2 Simplex SC APC, LSZH, 1m

Pig-taile światłowodowe
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Rozwiązania światłowodowe Lightband Uniboot LC

Kable krosowe Uniboot LC Low Loss

Patchcordy Low Loss Uniboot LC to cienkie
patchcordy, idealne do aplikacji o wysokiej
gęstości / wysokiej prędkości. Użycie kabla
krosowego uniboot zapewnia oszczędność
miejsca o 50% w porównaniu z tradycyjnymi
kablami optycznymi. Idealny do aplikacji centrów
danych, SAN, Enterprise / Campus i Telco.

Pełny dupleks w jednym kablu 3 mm
Dostępne z włóknem Low Loss OM3, OM4 i
OS1a / 2
Zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce w
organizatorach kabli i szafach zwiększając
dostęp i wydajność HVAC
Powłoka LS0H

Nr katalogowe Nr SAP Opis
91.MM.372.YYYL0 Zapytaj Molex Światłowod krosowy, LC Uniboot-LC Uniboot, OM3, Low

Loss, LS0H - Morski

91.MM.472.YYYL0 Zapytaj Molex Światłowodkrosowy, LC Uniboot-LC Uniboot, OM4,
LowLoss, LS0H- Fiolet Erika

91.MM.872.YYYL0 Zapytaj Molex Światłowod krosowy, LC Uniboot-LC Uniboot, OS2, Low
Loss, LS0H- Żółty

91.3M.972.YYYL0 Zapytaj Molex Światłowod krosowy, LC Uniboot-LC Uniboot, OM5, Low
Loss, LS0H - Limonkowy

Uwaga: Długość kabla można dostosować. Wpisać wymaganą długość zamiast YYY w numerze części.

Kable krosowe Uniboot LC Low Loss

Światłowodowe kable krosowe LC typu
Push Pull

Światłowodowe kable krosowe LC typu Push Pull
firmy Molex standardowo posiadają osłonę LS0H.
Kable z osłonami PVC i Plenum są dostępne na
żądanie. Kable krosowe Molex oferują fabrycznie
kontrolowaną jakoś parametrów zgodnych ze
standardami ISO. Kable są dostępne z włókanami
jedno oraz wielomodowymi w różnych wariantach
długości. Firma Molex zwraca szczególną uwagę
na geometrię czoła feruli oraz wyrównanie
rdzenia włókna, w celu zapewnienia
niezawodność i optymalizacji wydajności.

100% testowane fabrycznie -
gwarantowana wydajność
Złącze Push Pull oparte o kabel typu
Unitube 2 mm
Możliwość zamiany polaryzacji

Nr katalogowe Nr SAP Opis
91.PP.3D2.XXXL0 Zapytaj Molex Światłowodowe kable krosowe LC typu Push Pull, OM3,

Low Loss, LS0H, XXX=Długość w metrach, Morski

91.PP.4D2.XXXL0 Zapytaj Molex Światłowodowe kable krosowe LC typu Push Pull, OM4,
Low Loss, LS0H, XXX=Długość w metrach, Fiolet Erika

91.PP.9D2.XXXL0 Zapytaj Molex Światłowodowe kable krosowe LC typu Push Pull, OM5,
Low Loss, LS0H, XXX=Długość w metrach, Limonkowy

91.PP.8D2.XXXL0 Zapytaj Molex Światłowodowe kable krosowe LC typu Push Pull,
G.657a2, Low Loss, LS0H, XXX=Długość w metrach,
Żółty

Światłowodowe kable krosowe LC typu Push Pull

Rozwiązania światłowodowe Lightband Uniboot LC
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Rozwiązania światłowodowe Lightband Wielofunkcyjna Platforma Światłowodowa WPS Gen II

Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS
GEN II 1U: Produkty Główne

Uniwersalna Obudowa Światłowodowa jest
konfigurowalnym panelem 1U montowanym w
stelażach 19”, służącym do zakańczania i
organizacji zapasu włókien światlowodowych.
Obudowa światłowodowa została zaprojektowana
pod kątem różnych technik zakańczania kabli
oraz różnego rodzaju adapterów. Dno obudowy
zostało tak skonstruowane aby umożliwić
maksymalną swobodę organizacji włókien
wewnątrz obudowy. Zastosowanie mechanizmu
szuflady pozwala na szybki i łatwy dostęp do
włókien. Wymienne płyty czołowe umożliwiają
szybką rozbudowę. Obudowa może zostać
wyposażona w przedni zestaw zabezpieczający
oraz przedni organizator kabli krosowych.

Pjemność do 4 Kaset ModLink Quick
Connect które mieszczą od 12 do 24
włókien i są wyposażone w różnego
rodzaju adaptery
Pojemność do 4 Modularnych Kaset
Światłowodowych które mieszczą od 12 do
24 włókien i są wyposażone w róż¬nego
rodzaju adaptery. Kasety te umożliwiają
spawanie oraz zabezpieczają pojedyńcze
włókna
Kompatybilność z uzbrojonymi płytami
czołowymi FMP 3 o różnej ilości włókien
oraz różnymi rodzajami adapterów
Samoprzylepne koncentratory włókien
mogą być montowane jeden nad drugim
umożliwiając różne kierunki roz-
prowadzenia włókien
Opcjonalna 24 włóknowa kaseta na spawy
pozwala osią¬gnąć maksymalną
pojemność portów oraz umożliwia
organizację nadmiaru włókien
Opcjonalny zestaw zabezpieczający jest
zamykany poprzez specjalny zamek
znajdujący się w górnej części obudowy.
Takie położenie zamka umożliwia łatwą
rozbudowę oraz wprowadzanie wszelkich
zmian. Zestaw jest montowany niezależnie
Współpraca z płytkami 6 drożnymi Molex
daję możliwość umieszczenia od 6 do 24
włókien w płytce, a w przypadku złączy
MPT do 72 włókien lub też 3 miedzianych
modułów DataGate
Wyposażenie w prowadnice kulkowe
umożliwia płynne i ograniczone wysuwanie
szuflady umożliwiając łatwy dostęp do
włókien światłowodowych
Wytrzymała stal konstrukcyjna malowana
na czarno
Kasety i płyty przednie/tylne kompatybilne
z GPON
Możliwość montażu na ścianie
24 portowa płyta czołowa synergy-
kompatybilna z modułami miedzianymi i
światłowodowymi

Nr katalogowe Nr SAP Opis
RFR-00311-BK 180370287 Uniwersalna Obudowa Światłowodowa WPS GEN II 1U ,

Czarny

Wyposażenie dodatkowe

RFR-00312-BK 180370288 Przedni zestaw zabezpieczający dla Uniwersalnej
Obudowy Światłowodowej WPS GEN II, Czarny

CMA-00111 181050048 Przedni organizator kabli dla Uniwersalnej Obudowy
Światłowodowej WPS GEN II, Czarny

AFR-00468-04 180600394 Płyta czołowa sześciodrożna, Czarny

AFR-00469-04 180600395 Zaślepiająca płyta czołowa, Czarny

AFR-00689-04 180600526 SC Simplex/LC Duplex, 1 portowa płyta adaptera,
niezaładowana , Czarny

AFR-00690-04 180600527 MTP/MPO, 1 portowa płyta adaptera, niezaładowana,
Czarny

AFR-00802 180810066 19" płyta 1U dla panela WPS pod 24 moduły,
niezaładowana, Czarny

Elementy wymienne

AFR-00470 180600217 Uniwersalna kaseta światłowodowa (24 włókna) do
obudowy WPS GEN II (Samoprzylepna, 2 Sztuki)

KFR-00053 182680049 Samoprzylepny organizator kabli

AFR-00475 180600222 Śruba do mocowania kevlaru

91.A0860 Skonsultuj z
Molex

Przepust 4-8 mm M20

91.A0870 Skonsultuj z
Molex

Przepust 6-12 mm M20

91.A0880 Skonsultuj z
Molex

Przepust 9-14 mm M20

CSP-00030 Skonsultuj z
Molex

Zestaw śrub do adapterów (24 szt.)

Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U: Produkty Główne
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Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS
GEN II 1U: Produkty Główne: Nieuzbrojone
płyty czołowe (Niedostępne w Australii /
Newej Zealandii)

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00537-04 180600398 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC,

Czarny

AFR-00539-04 180600400 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Simplex SC,
Czarny

AFR-00476-04 180600375 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex SC,
Czarny

AFR-00518-04 180600396 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC,
Czarny

AFR-00480-04 180600379 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC,
Czarny

AFR-00483-04 180600381 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 18 x Duplex SC,
Czarny

AFR-00478-04 180600377 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC,
Czarny

AFR-00538-04 180600399 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC,
Czarny

AFR-00540-04 180600401 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex LC,
Czarny

AFR-00477-04 180600376 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex LC,
Czarny

AFR-00519-04 180600397 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC,
Czarny

AFR-00481-04 180600380 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Quad LC,
Czarny

AFR-00479-04 180600378 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Quad LC,
Czarny

AFR-00484-04 180600382 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x FC/ST,
Czarny

Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U: Produkty Główne: Nieuzbrojone płyty czołowe (Niedostępne w Australii / Newej Zealandii)

Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS
GEN II 1U: Płyty Czołowe z Adapterami SC

Nr katalogowe Nr SAP Opis
RFR-00311-BK Uzbrojone płyty z adaptera SC bez przesłony

AFR-00635-0L 180600440 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC
OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy

AFR-00636-AQ 180600441 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC
OM3/OM4 bez przesłony, Morski

AFR-00637-EV 180600442 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC
OM4 bez przesłony, Różowy

AFR-00695-LG 180600465 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC OM5
bez przesłony, Limonkowy

AFR-00633-BL 180600438 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC
OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski

AFR-00634-GR 180600439 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC/APC
OS1/OS2 bez przesłon, Zielony

AFR-00645-0L 180600450 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC
OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy

AFR-00646-AQ 180600451 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC
OM3/OM4 bez przesłony, Morski

AFR-00647-EV 180600452 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC OM4
bez przesłony, Różowy

AFR-00697-LG 180600467 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC
OM5 bez przesłony, Limonkowy

AFR-00643-BL 180600448 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC
OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski

AFR-00644-GR 180600449 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC/APC
OS1/OS2 bez przesłony, Zielony

AFR-00600-0L 180600402 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex SC
OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy

AFR-00601-AQ 180600403 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex SC
OM3/OM4 bez przesłony, Morski

AFR-00602-EV 180600404 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex SC
OM4 bez przesłony, Różowy

AFR-00598-BL 180600392 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex SC
OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski

AFR-00467-04 180600432 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex ST
MM/SM bez przesłony, Czarny

AFR-00599-GR 180600393 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex
SC/APC OS1/OS2 bez przesłony, Zielony

Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U: Płyty Czołowe z Adapterami SC
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AFR-00620-0L 180600422 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC
OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy

AFR-00621-AQ 180600423 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC
OM3/OM4 bez przesłony, Morski

AFR-00622-EV 180600424 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC
OM4 bez przesłony, Różowy

AFR-00692-LG 180600462 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC
OM5 bez przesłony, Limonkowy

AFR-00618-BL 180600420 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC
OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski

AFR-00619-GR 180600421 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC/APC
OS1/OS2 bez przesłony, Zielony

AFR-00630-0L 180600435 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 18 x Duplex SC
OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy

AFR-00631-AQ 180600436 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 18 x Duplex SC
OM3/OM4 bez przesłony, Morski

AFR-00632-EV 180600437 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 18 x Duplex SC
OM4 bez przesłony, Różowy

AFR-00694-LG 180600464 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 36 x Duplex SC
OM5 bez przesłony, Limonkowy

AFR-00628-BL 180600433 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 18 x Duplex SC
OS1/OS2bez przesłony, Niebieski

AFR-00629-GR 180600434 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 18 x Duplex SC/APC
OS1/OS2 bez przesłony, Zielony

AFR-00610-0L 180600412 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC
OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy

AFR-00611-AQ 180600413 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC
OM3/OM4 bez przesłony, Morski

AFR-00612-EV 180600414 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC
OM4 bez przesłony, Różowy

AFR-00690-LG 180600460 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 x Duplex SC
OM5 bez przesłony, Limonkowy

AFR-00608-BL 180600410 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC
OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski

AFR-00609-GR 180600411 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC/APC
OS1/OS2 bez przesłony, Zielony

RFR-00311-BK Uzbrojone płyty z adaptera SC z przesłoną
AFR-00730-0L 180600498 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC

OM1/OM2 z przesłoną, Beżowy

AFR-00731-AQ 180600499 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC
OM3/OM4 z przesłoną, Morski

AFR-00732-EV 180600500 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC
OM4 z przesłoną, Różowy

AFR-00699-LG 180600469 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC
OM5 z przesłoną, Limonkowy

AFR-00728-BL 180600496 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC
OS1/OS2 z przesłoną, Niebieski

AFR-00740-0L 180600508 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Simplex SC
OM1/OM2 z przesłoną, Beżowy

AFR-00741-AQ 180600509 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC
OM3/OM4 z przesłoną, Morski

AFR-00742-EV 180600510 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Simplex SC
OM4 z przesłoną, Różowy

AFR-00738-BL 180600506 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Simplex SC
OS1/OS2 z przesłoną, Niebieski

AFR-00739-GR 180600507 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Simplex
SC/APC OS1/OS2 z przesłoną, Zielony

AFR-00701-LG 180600471 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC
OM5 z przesłoną, Limonkowy

AFR-00750-0L 180600518 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC
OM1/OM2 z przesłoną, Beżowy

AFR-00751-AQ 180600519 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24x Duplex SC
OM3/OM4 z przesłoną, Morski

AFR-00752-EV 180600520 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC
OM4 z przesłoną, Różowy

AFR-00703-LG 180600473 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC OM5
z przesłoną, Limonkowy

AFR-00748-BL 180600516 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC
OS1/OS2 z przesłoną, Niebieski

AFR-00749-GR 180600517 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC/APC
OS1/OS2 z przesłoną, Zielony

AFR-00729-GR 180600497 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC/APC
OS1/OS2 z przesłoną, Zielony

Nr katalogowe Nr SAP Opis

Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS
GEN II 1U: Płyty Czołowe z Adapterami LC

Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U: Płyty Czołowe z Adapterami LC
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Nr katalogowe Nr SAP Opis
RFR-00311-BK Uzbrojone płyty z adaptera LC bez przesłony

AFR-00640-0L 180600445 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC
OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy

AFR-00641-AQ 180600446 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC
OM3/OM4 bez przesłony, Morski

AFR-00642-EV 180600447 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC OM4
bez przesłony, Różowy

AFR-00696-LG 180600466 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 włókien LC
Duplex OM5 bez przesłony, Limonkowy

AFR-00638-BL 180600443 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC
OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski

AFR-00639-GR 180600444 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC/APC
OS1/OS2 bez przesłony, Zielony

AFR-00605-0L 180600407 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex LC
OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy

AFR-00606-AQ 180600408 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex LC
OM3/OM4 bez przesłony, Morski

AFR-00607-EV 180600409 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex LC
OM4 bez przesłony, Różowy

AFR-00689-LG 180600459 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien LC
Duplex OM5 bez przesłony, Limonkowy

AFR-00603-BL 180600405 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex LC
OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski

AFR-00604-GR 180600406 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex LC/APC
OS1/OS2 bez przesłony, Zielony

AFR-00650-0L 180600455 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC
OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy

AFR-00651-AQ 180600456 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC
OM3/OM4 bez przesłony, Morski

AFR-00652-EV 180600457 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC OM4
bez przesłony, Różowy

AFR-00698-LG 180600468 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókien LC Quad
OM5 bez przesłony, Limonkowy

AFR-00648-BL 180600453 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC
OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski

AFR-00649-GR 180600454 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC/APC
OS1/OS2 bez przesłony, Zielony

AFR-00625-0L 180600427 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Quad LC
OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy

AFR-00626-AQ 180600428 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Quad LC
OM3/OM4 bez przesłony, Morski

AFR-00627-EV 180600429 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Quad LC OM4
bez przesłony, Różowy

AFR-00693-LG 180600463 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien LC Quad
OM5 bez przesłony, Limonkowy

AFR-00623-BL 180600425 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Quad LC
OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski

AFR-00624-GR 180600426 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Quad LC/APC
OS1/OS2 bez przesłony, Zielony

AFR-00615-0L 180600417 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Quad LC
OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy

AFR-00616-AQ 180600418 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Quad LC
OM3/OM4 bez przesłony, Morski

AFR-00617-EV 180600419 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Quad LC OM4
bez przesłony, Różowy

AFR-00691-LG 180600461 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 96 włókien LC Quad
OM5 bez przesłony, Limonkowy

AFR-00613-BL 180600415 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Quad LC
OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski

AFR-00614-GR 180600416 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Quad LC/APC
OS1/OS2 bez przesłony, Zielony

RFR-00311-BK Uzbrojone płyty z adaptera LC z przesłonami

AFR-00735-0L 180600503 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 włókien Duplex
LC OM1/OM2 z przesłoną, Beżowy

AFR-00736-AQ 180600504 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 włókien x
Duplex LC OM3/OM4 z przesłoną, Morski

AFR-00737-EV 180600505 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 włókien Duplex
LC OM4 z przesłoną, Różowy

AFR-00700-LG 180600470 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 włókien LC
Duplex OM5 z przesłoną, Limonkowy

AFR-00733-BL 180600501 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 włókien Duplex
LC OS1/OS2 z przesłoną, Niebieski

AFR-00734-GR 180600502 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 włókna Duplex
LC/APC OS1/OS2 z przesłoną, Zielony

AFR-00745-0L 180600513 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókna Duplex
LC OM1/OM2 z przesłoną, Beżowy

AFR-00746-AQ 180600514 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókna Duplex
LC OM3/OM4 z przesłoną, Morski
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AFR-00747-EV 180600515 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókna Duplex
LC OM4 z przesłoną, Różowy

AFR-00702-LG 180600472 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókna LC
Duplex OM5 z przesłoną, Limonkowy

AFR-00743-BL 180600511 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókna Duplex
LC OS1/OS2 z przesłoną, Niebieski

AFR-00744-GR 180600512 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókna Duplex
LC/APC OS1/OS2 z przesłoną, Zielony

AFR-00810-AQ 180600622 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Duplex
LC OM3/OM4 z przesłoną wewnętrzną, Morski

AFR-00811-EV 180600623 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Duplex
LC OM4 z przesłoną wewnętrzną, Różowy

AFR-00812-LG 180600624 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Duplex
LC OM5 z przesłoną wewnętrzną, Limonkowy

AFR-00809-BL 180600621 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Duplex
LC OS1/OS2 z przesłoną wewnętrzną, Niebieski

AFR-00755-0L 180600523 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Quad LC
OM1/OM2 z przesłoną, Beżowy

AFR-00756-AQ 180600524 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Quad LC
OM3/OM4 z przesłoną, Morski

AFR-00757-EV 180600525 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Quad LC
OM4 z przesłoną, Różowy

AFR-00669-LG 180600474 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien LC Quad
OM5 z przesłoną, Limonkowy

AFR-00753-BL 180600521 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Quad LC
OS1/OS2 z przesłoną, Niebieski

AFR-00754-GR 180600522 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włokienx Quad
LC/APC OS1/OS2 z przesłoną, Zielony

Nr katalogowe Nr SAP Opis
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Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS
GEN II 1U: Płyty Czołowe FTTX

Nr katalogowe Nr SAP Opis
RFR-00311-BK Uzbrojone płyty FTTX

AFR-00766 180600537 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów
PON 4x64, adaptery LC

AFR-00769 180600540 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów
PON 2x32, adaptery SC

AFR-00762-BL 180600533 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
4x64, adaptery LC SM z przesłonami, Niebieski

AFR-00762-GR 180600557 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
4x64, adaptery LC/APC SM z przesłonami, Zielony

AFR-00763-BL 180600534 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
2x64, adaptery LC SM z przesłonami

AFR-00763-GR 180600558 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
2x64, adaptery LC/APC SM z przesłonami, Zielony

AFR-00764-BL 180600535 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
2x32, adaptery SC SM z przesłonami, Niebieski

AFR-00764-GR 180600559 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
2x32, adaptery SC/APC SM z przesłonami, Zielony

AFR-00765-BL 180600536 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
1x32, adaptery SC SM z przesłonami, Niebieski

AFR-00765-GR 180600560 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
1x32, adaptery SC/APC SM z przesłonami, Zielony

AFR-00786-BL 180600561 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
4x32, adaptery LC, Niebieski

AFR-00786-GR 180600567 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
4x32, adaptery LC, Zielony

AFR-00787-BL 180600562 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
4x16, adaptery LC SM z przesłonami, Niebieski

AFR-00787-GR 180600568 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
4x16, adaptery LC/APC SM z przesłonami, Zielony

AFR-00790-BL 180600565 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
1x32, adaptery LC SM z przesłonami, Niebieski

AFR-00790-GR 180600571 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
1x32, adaptery LC/APC SM z przesłonami, Zielony

AFR-00791-BL 180600566 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
1x16, adaptery LC SM z przesłonami, Niebieski

AFR-00791-GR 180600572 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
1x16, adaptery LC/APC SM z przesłonami, Zielony

AFR-00798-BL 180600573 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
2x16, adaptery LC SM z przesłonami, Niebieski

AFR-00798-GR 180600577 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
2x16, adaptery LC/APC SM z przesłonami, Zielony

AFR-00799-BL 180600574 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
2x8, adaptery SC SM z przesłonami, Niebieski

AFR-00799-GR 180600578 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
2x8, adaptery SC/APC SM z przesłonami, Zielony

AFR-00800-BL 180600575 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
1x16, adaptery SC SM z przesłonami, Niebieski

AFR-00800-GR 180600579 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
1x16, adaptery SC/APC SM z przesłonami, Zielony

AFR-00801-BL 180600576 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
1x8, adaptery SC SM z przesłonami, Niebieski

AFR-00801-GR 180600580 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON
1x8, adaptery SC/APC SM z przesłonami, Zielony

Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U: Płyty Czołowe FTTX
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Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS
GEN II 1U: Płyty Czołowe Sześciodrożne

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00371 180600149 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x FC

AFR-00357 180600135 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x ST SM

AFR-00358 180600136 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Duplex SC SM,
Niebieski

AFR-00359 180600137 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Duplex SC SM
z przesłoną, Beżowy

AFR-00360 180600138 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Duplex SC MM,
Beżowy

AFR-00361 180600139 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Duplex SC MM
z przesłon, Beżowy

AFR-00373 180600151 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II x Duplex SC OM3
z przesłoną, Morski

AFR-00372 180600150 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Duplex SC
OM3, Morski

AFR-00673-LG 180600478 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3x SC Duplex
OM5, Limonkowy

AFR-00675-LG 180600482 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3x SC Duplex OM5
z przesłoną, Limonkowy

AFR-00405 180600162 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x SC/APC SM,
Zielony

AFR-00363 180600141 Plastikowa zaślepka (4 sztuki)

AFR-00386 180600161 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Skośny SC/APC
SM, Zielony

AFR-00374 180600152 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC
OM3, Morski

AFR-00678-LG 180600485 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x SC Duplex
OM5, Limonkowy

AFR-00362 180600140 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC MM,
Beżowy

AFR-00368 180600146 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC SM,
Niebieski

AFR-00442 180600177 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC/APC
SM, Zielony

AFR-00376 180600154 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC
OM3, Morski

AFR-00679-LG 180600486 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6x LC Duplex
OM5, Limonkowy

AFR-00365 180600143 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC SM,
Niebieski

AFR-00366 180600144 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC MM,
Beżowy

AFR-00375 180600153 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Quad LC OM3,
Morski

AFR-00381 180600158 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Skośny Quad
LC OM3 z przesłoną, Morski

AFR-00385 180600160 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Skośny Quad
LC OM3, Morski

AFR-00681-LG 180600488 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x LC Quad OM5
z przesłoną, Limonkowy

AFR-00369 180600147 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Quad LC SM z
przesłoną, Niebieski

AFR-00370 180600148 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Quad LC MM z
przesłoną, Beżowy

AFR-00377 180600155 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC OM1,
Beżowy

AFR-00378 180600156 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC OM3,
Morski

AFR-00684-LG 180600491 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x LC Quad OM5,
Limonkowy

AFR-00379 180600157 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC SM,
Niebieski

Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U: Płyty Czołowe Sześciodrożne
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Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS
GEN II 1U: Modularne Kasety Spawów

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00340 183190000 Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OS1

AFR-00341 183190001 Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM1

AFR-00342 183190002 Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM2

AFR-00343 183190003 Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM3

AFR-00344 183190004 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OS1

AFR-00345 183190005 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM1

AFR-00346 183190006 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM2

AFR-00347 183190007 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM3

AFR-00348 183190008 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OS1

AFR-00349 183190009 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM1

AFR-00350 183190010 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM2

AFR-00351 183190011 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM3

AFR-00352 183190012 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OS1

AFR-00353 183190013 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM1

AFR-00354 183190014 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM2

AFR-00355 183190015 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM3

AFR-00380 183190016 Obudowa i pokrywa modularnej kasety światłowodowej

AFR-00382 183190017 Modularna kaseta światłowodowa 6 x ST OS1

AFR-00383 183190018 Modularna kaseta światłowodowa 6 x ST OM1

AFR-00384 183190019 Modularna kaseta światłowodowa 6 x ST OM2

AFR-00406 183190020 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC/APC
OS1

AFR-00435 183190024 Modularna kaseta światłowodowa 12P Duplex bez
Pigttaili/Kabli krosowych

AFR-00436 183190025 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OS1 z
pigtailami

AFR-00437 183190026 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM1 z
pigtailami

AFR-00438 183190027 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM3 z
pigtailami

AFR-00712-LG 183190091 Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM5 z
pigtailami, Limonkowy

AFR-00713-LG 183190092 Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM5 z
pigtailami Low Loss, Limonkowy

AFR-00714-LG 183190093 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM5 z
pigtailami, Limonkowy

AFR-00715-LG 183190094 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM5 z
pigtailami Low Loss, Limonkowy

AFR-00718-LG 183190097 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM5 z
pigtailami, Limonkowy

AFR-00719-LG 183190098 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM5 z
pigtailami Low Loss, Limonkowy

AFR-00722-LG 183190101 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM5 z
pigtailami, Limonkowy

AFR-00723-LG 183190102 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM5 z
pigtailami Low Loss, Limonkowy

AFR-00726-LG 183190105 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM5 z
pigtailami 1m, Limonkowy

AFR-00727L-LG 183190106 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM5 z
pigtailami 1m Low Loss, Limonkowy

AFR-00760 183190107 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Simplex ST OM5

AFR-00761 183190108 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Simplex ST OM5
Low Loss

Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U: Modularne Kasety Spawów
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Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS
GEN II 1U: Mkasety Modlink

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MLCQLC120M3L 180370266 Kaseta ModLink Mini 3 x Quad LC OM3 Low Loss

MLCQLC120M2 180370267 Kaseta ModLink Mini 3 x Quad LC OM2

MLCQLC120M1 180370268 Kaseta ModLink Mini 3 x Quad LC OM1

MLCQLC120S1L 180370269 Kaseta ModLink Mini 3 x Quad LC OS1 Low Loss

MLCSTC12OM2 180370270 Kaseta ModLink Mini 12 x ST OM2

MLCSTC12OM1 180370271 Kaseta ModLink Mini 12 x ST OM1

MLCDSC12OS1L 181810135 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex SC OS1OS1, Low Loss

MLCDLC12OS1L 181810137 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex LC OS1 Low Loss

MLCDSC12OM1 181810140 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex SC OM1

MLCDLC12OM1 181810142 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex LC OM1

MLCDSC12OM2 181810145 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex SC OM2

MLCDLC12OM2 181810147 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex LC OM2

MLCDSC12OM3L 181810150 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex SC OM3 Low Loss

MLCDLC12OM3L 181810152 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex LC OM3 Low Loss

MLCQLC24OS1L 181810161 Kaseta ModLink 6 x Quad LC OS1 Low Loss

MLCQLC24OM1 181810162 Kaseta ModLink 6 x Quad LC OM1

MLCQLC24OM3L 181810163 Kaseta ModLink 6 x Quad LC OM3 Low Loss

MLCQLC24OM2 181810164 Kaseta ModLink 6 x Quad LC OM2

MLCDSC06OM5 181810254 Kaseta ModLink 3 x Duplex SC OM5, Limonkowy

MLCDSC06OM5L 181810282 Kaseta ModLink 3 x Duplex SC OM5 Low Loss,
Limonkowy

MLCDSC12OM5 181810237 Kaseta ModLink 6 x Duplex SC OM5, Limonkowy

MLCDSC12OM5L 181810238 Kaseta ModLink 6 x Duplex SC OM5 Low Loss,
Limonkowy

MLCDLC12OM5 181810244 Kaseta ModLink 6 x Duplex LC OM5, Limonkowy

MLCDLC12OM5L 181810245 Kaseta ModLink 6 x Duplex LC OM5 Low Loss,
Limonkowy

MLCQLC12OM5 181810251 Kaseta ModLink 3 x Quad LC OM5, Limonkowy

MLCQLC12OM5L 181810252 Kaseta ModLink 3 x Quad LC OM5 Low Loss, Limonkowy

MLCQLC24OM5 181810249 Kaseta ModLink 6 x Quad LC OM5, Limonkowy

MLCQLC24OM5L 181810250 Kaseta ModLink 6 x Quad LC OM5 Low Loss, Limonkowy

Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U: Mkasety Modlink

Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS
GEN II 1U: Inne Akcesoria

Nr katalogowe Nr SAP Opis
Kompatybilne płyty czołowe MTP

AFR-00422-04 180600170 Płytka adapterów 40G/100G, Czarny

AFR-00422-0L 180600171 Płytka adapterów 40G/100G, Beżowy

AFR-00422-0J 180600172 Płytka adapterów 40G/100G, Zielony

AFR-00422-AQ 180600173 Płytka adapterów 40G/100G, Morski

AFR-00422-BL 180600174 Płytka adapterów 40G/100G, Niebieski

AFR-00422-08 180600175 Płytka adapterów 40G/100G, Szary

Płyty czołowe kompatybilne z Synergy oraz DataGate

AFR-00440 183190029 Nieuzbrojona płytka czołowa 3 x moduł DataGate

AFR-00441 183190030 Nieuzbrojona ekranowana płytka czołowa 3 x moduł
DataGate

Kasety Splitterów

FSA-00055 183670001 Kaseta splitterów SC SM 1x8 Low Loss

FSA-00056 183670002 Kaseta splitterów SC SM 1x8 Low Loss 2 sztuki

FSA-00057 183670003 Kaseta splitterów SC/APC SM 1x8 Low Loss, Zielony

FSA-00058 183670004 Kaseta splitterów LC/APC SM 1x8 Low Loss 2 sztuki,
Zielony

Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U: Inne Akcesoria
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Rozwiązania światłowodowe Lightband Panele ModLink

Panele światłowodowe Modlink

Panele światłowodowe przeznaczone są do
montażu kaset Modlink, płytek sześciodrożnych
lub modularnych kaset światłowodowych.
Dostępne są w wersjach 1, 2 lub 4U i przyjmują
odpowiedni 4, 8 lub 24 płytki bądź kasety. W
konstrukcji panela uwzględniono wymogi
instalatora związane z instalacją oraz
użytkownika końcowego związane z dostępem,
konserwacją i ochroną światłowodów w trakcie
użytkowania. Projektanci zwrócili szczególną
uwagę na ochronę kabli światłowodowych i kabli
krosowych oraz zachowanie stabilnych
parametrów transmisji optycznej.

Standard 19”
Lekkie, zamykane na zamek i zdejmowane
drzwiczki przednie chroniące kable
krosowe
Wystająca z przodu półka ułatwia
wprowadzania kabli krosowych do panela z
lewej bądź prawej strony.
Panel światłowodowy 1U – mieści do 4
płytek sześciodrożnych, 4 kaset ModLink
lub 4 uniwersalnych kaset
światłowodowych
Panel światłowodowy 2U – mieści do 8
płytek sześciodrożnych, 8 kaset ModLink
lub 8 kaset światłowodowych
Panel światłowodowy 4U – mieści do 24
płytek sześciodrożnych, 24 kaset ModLink
lub 24 kaset światłowodowych

Nr katalogowe Nr SAP Opis
RFR-00201 180370259 Panel Światłowodowy ModLink „Plug &Play”(4xKaseta

lub 4xpłytka sześciodrożna), 1U, Czarny

RFR-00202 180370260 Panel Światłowodowy ModLink „Plug & Play” (8xKaseta
lub 8xpłytka sześcodrozna), 2U, Czarny

RFR-00204 180660016 Panel Światłowodowy ModLink „Plug & Play” (24xKaseta
lub 24xpłytka sześciodrożna), 4U, Czarny

RFR-00303 180660047 Zestaw zabezpieczający do panela światłowodowego
RFR-00202

AFR-00222 180600069 Uniwersalny uchwyt do kaset światłowodowych (panele
2U i 4U)

AFR-00222L Zapytaj Molex Uniwersalny uchwyt kasety spawow

Panele światłowodowe Modlink

kasety
światłowodowe 
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Rozwiązania światłowodowe Lightband System Xtreme Density Gen II

System Xtreme Density Gen II

Obudowy światłowodowe Molex Xtreme Density
są przeznaczone do zastosowań o wysokiej
gęstości, takich jak centra danych, biura
centralne lub w innych sytuacjach, w których
wymagana jest wysoka wydajność, wysoka
gęstość i szybka instalacja. Obudowy są dostępne
w dwóch modelach: 144 włókna lub 192 włókna
w wysokości 1U. Ta innowacyjna, solidna, łatwa w
montażu i konserwacji obudowa światłowodowa
1U została zaprojektowana dla interfejsu MTP /
MPO LC. To doskonałe rozwiązanie oszczędzające
miejsce jest idealne do konsolidacji sieci,
ponieważ jego modułowa, skalowalna konstrukcja
zapewnia elastyczność w planowaniu rozbudowy
sieci. Obudowa do montażu w szafie typu Rack
została wykonana przy użyciu trwałej konstrukcji
stalowej malowanej proszkowo, która zapewnia
lata niezawodnej pracy. 19-calowe mocowanie
pasuje do standardowego w branży EIA, ETSI i
WECO montażu w szafie. Wysokość 1U pozwala
zaoszczędzić cenną przestrzeń w szafie. Piny
montażowe z przodu obudowy umożliwiają łatwy
dostęp, a także ochronę kabla krosowego. Molex
zaleca stosować kable krosowe Uniboot Long
Reach Bend Insensitive, aby zapewnić
prawidłowy promień zgięcia światłowodu, niższą
wagę kabla i lepsze zarządzanie nim. Przewody te
mają uchwyt zwalniający o dużym zasięgu, która
pozwala na łatwe wypinanie i wpinanie kabli
krosowych w gęstym polu krosowym.

192 porty LC, 8 kaset, 2 porty MPO i 24
adaptery LC na kasetę
144 porty LC, 12 kaset, 1 port MPO i 12
adapterów LC na kasetę
Zaprojektowany do migracji systemu 10G /
40G / 100G
Zastosowany adapter quad LC lub adapter
MTP / MPO na panelu adaptera lub kasecie
W połączeniu z niewrażliwymi na zginanie
kablami krosowymi uniboot dla
maksymalnej gęstości i niezawodności
Specjalna prowadnica pinów sprawia, że
kaseta łatwo się podłącza i wyciąga
Zdejmowana górna pokrywa zapewniająca
łatwy dostęp do wnętrza

Nr katalogowe Nr SAP Opis
XFR-10192 180660087 19" Obudowa Xtreme Density 1U przystosowana do

kaset MPO/LC 192 włokna

XFR-19201 181810266 Kaseta Xtreme Density 24-włoknowa MPO/LC OS2
"LowLoss", Adaptery w kolorze niebieskim

XFR-19202 181810267 Kaseta Xtreme Density 24-włoknowa MPO/LC OM3
"LowLoss", Adaptery w kolorze niebieskim

XFR-19203 181810268 Kaseta Xtreme Density 24-włoknowa MPO/LC OM4
"LowLoss", Adaptery w kolorze niebieskim

System Xtreme Density Gen II

Rozwiązania światłowodowe Lightband System Xtreme
Density Gen II
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Rozwiązania światłowodowe Lightband Obudowy naścienne

Panel światłowodowy 1U wysokiej gęstości

Panele światłowodowe Molex o wysokiej gęstości
znajdują zastosowanie w takich środowiskach jak
centra danych, SAN, obiekty opieki zdrowotnej,
biura centralne lub w innych aplikacjach, gdzie
wymagana jest wysoka wydajność, wysoka
gęstość i szybka instalacja. Panel jest dostępny w
wysokości 1U i ma możliwość zakończenia 144
włókien na złączach LC dając możliwość obsługi
różnych typów aplikacji.

Każda obudowa mieści 6 kaset
Każda preterminowana kaseta MTP/MPO-
LC mieści 24 włókna
MTP-24, MTP-12, MTP-8 różne rodzaje
kaset MTP-LC
Światłowody OS2, OM3, OM4 i OM5 dla
kaset modułowych MTP/MPO-LC
Możliwość stosowania rozwiązań
spawanych lub preterminowanych
Zaprojektowany do migracji systemu
10G/40G/100G/200G/400G
Wbudowana w obudowę tacka do
zarządzania kablami zapewnia łatwe
zarządzanie kablami krosowymi
Wbudowanie kasety z przednim korytkiem
kablowym do oddzielenia kabla krosowego
dla każdej kasety
Zawleczka sprężynowa ułatwiająca
wkładanie i blokowanie kaset
Wersja Low Loss dla wszystkich zespołów
światłowodowych

Nr katalogowe Nr SAP Opis
HFR-10144 180660136 Panel światłowodowy 1U wysokiej gęstości

HFR-14401 181810303 Kaseta HD OS2 24F 2XMTP(M)-LCD LL, Czarna

HFR-14402 181810304 Kaseta HD OM3 24F 2XMTP(M)-LCD LL, Czarna

HFR-14403 181810305 Kaseta HD OM4 24F 2XMTP(M)-LCD LL, Czarna

HFR-14404 181810306 Kaseta HD OM5 24F 2XMTP(M)-LCD LL, Czarna

HFR-14405 181810307 Kaseta HD 24F 3XMTP(M)-LCD LL OS2, Czarna

HFR-14406 181810308 Kaseta HD 24F 3XMTP(M)-LCD LL OM3, Czarna

HFR-14407 181810309 Kaseta HD 24F 3XMTP(M)-LCD LL OM4, Czarna

HFR-14408 181810310 Kaseta HD 24F 3XMTP(M)-LCD LL OM5, Czarna

HFR-14409 181810311 Kaseta HD 24F 1XMTP(M)-LCD LL OS2, Czarna

HFR-14410 181810312 Kaseta HD 24F 1XMTP(M)-LCD LL OM3, Czarna

HFR-14411 181810313 Kaseta HD 24F 1XMTP(M)-LCD LL OM4, Czarna

HFR-14412 181810314 Kaseta HD 24F 1XMTP(M)-LCD LL OM5, Czarna

HFR-14413 181810315 Kaseta HD 24F LCD Pigtail LL OS2, Czarna

HFR-14414 181810316 Kaseta HD 24F LCD Pigtail LL OM3, Czarna

HFR-14415 181810317 Kaseta HD 24F LCD Pigtail LL OM4, Czarna

HFR-14416 181810318 Kaseta HD 24F LCD Pigtail LL OM5, Czarna

HFR-14417 181810319 Kaseta HD SM 12XMTP ADPATER, Czarna

HFR-14418 181810320 Kaseta HD MM 12XMTP ADPATER, Czarna

HFR-14419 181810325 Kaseta HD OS2 24F 2XMPO(M)-LCD LL, Czarna

HFR-14420 181810326 Kaseta HD OM3 24F 2XMPO(M)-LCD LL, Czarna

HFR-14421 181810327 Kaseta HD OM4 24F 2XMPO(M)-LCD LL, Czarna

HFR-14422 181810328 Kaseta HD OM5 24F 2XMPO(M)-LCD LL, Czarna

Panel światłowodowy 1U wysokiej gęstości

Światłowodowa skrzynka 601

Skrzynki światłowodowe do montażu ściennego
serii 601 to kompaktowe urządzenia do
zakańczania kabli światłowodowych. Dostępne w
wersjach ST, Duplex SC i LC zapewniają 6, 8 lub
12 portów światłowodowych. Obudowa
światłowodowa 601 ma niskoprofilową
konstrukcję i zapewnia odpowiednie wewnętrzne
zarządzanie światłowodem w celu zapewnienia
integralności sieci optycznej.

Kompaktowe wymiary - 184 mm x 127 mm
x 38 mm
Do 24 portów
Dostępne w wersjach światłowodów
jednomodowych i wielomodowych
Dostępne w wersjach ST, Duplex SC i LC
Dostęp do góry, dołu i tyłu

Nr katalogowe Nr SAP Opis
WFR-00027-02 180970015 Światłowodowa skrzynka 601 4xDuplex SC - bez złączek

WFR-00033-02 180970078 Światłowodowa skrzynka 601 6xDuplex LC - bez złączek

Światłowodowa skrzynka 601

Rozwiązania światłowodowe Lightband Obudowy naścienne
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Taca spawów i osłony spawów

48 włóknowa uniwersalna kaseta światłowodowa
przeznaczona jest do instalacji w uniwersalnej
obudowie światłowodowej WPS Gen II. Kaseta
składa się z dwóch identycznych tacek
pozwalających na umieszczenie 12 spawów (w
jednej warstwie) lub 24 spawów (w dwóch
warstwach) w każdej. Kaseta posiada miejsce na
ułożenie zapasu włókna o średnicy 900 μm
zarówno wewnątrz jak i na obrzeżu kasety. Każda
tacka posiada przezroczystą pokrywę
pozwalająca na zamknięcie tacki oraz ich
układanie jedna na drugiej. Dodatkowo każda
kaseta posiada zestaw akcesoriów: element
pełniący funkcję zawias umożliwiający połączenie
dwóch kasety ze sobą uchylnie oraz haczyk do
wybierania włókien.

Możliwość układania włókien w wielu
kierunkach, również na krzyż
Uchylnie zamocowane uchwyty do spawów
światłowo¬dowych pozwalają na kontrolę
włókien również podczas spawania
W zestawie znajdują się: zawias do
uchylnego łączenia kaset ze sobą oraz
haczyk do pojedynczego wyciągania
włókna
Pojemność do 48 włókien (kaseta składa
się z dwóch iden¬tycznych tacek
pozwalających na umieszczenie 12
spawów (w jednej warstwie) lub 24
spawów (w dwóch warstwach)
Przezroczysta pokrywa dostarczana w
komplecie do każ¬dej tacki
Możliwość mocowania włókna na wejściu i
wyjściu
Montaż kasety w panelu przy
wykorzystaniu otworów montażowych lub
dwustronnej taśmy klejącej

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00470 180600217 Uniwersalna kaseta światłowodowa (24 włokna) do

obudowy WPS. Zawiera 2 x 12 tacek z włóknami.

KFR-00053 182680049 Samoprzylepny organizator zapasu włokna
światłowodowego do obudowy WPS

KFR-00008 180600025 Osłona spawow światłowodowych; 45 mm

KFR-00009 180600026 Osłona spawow światłowodowych; 60 mm

KFR-00040 182680005 Uchwyt na 12 osłonek spawow 45mm x 2.2mm do RFR-
00205

Taca spawów i osłony spawów

Szafka LI-24

Szafka naścienna wykonana z blachy pokrytej
grafitową farbą proszkową. Przystosowana do
montażu płytek sześciodrożnych. Pojemność 6,
12, 18, 24 porty SC, ST lub DLC. Zamykane drzwi.
Porządkujące wieszaki kablowe, krawatki w
wyposażeniu standardowym. Konstrukcja
umożliwiająca zachowanie bezpiecznego
promienia zgięcia kabla. Dwie połączone szafki
LI-24 są wygodnym punktem przejścia z kabla
zewnętrznego na wewnętrzny z własnym polem
krosowym.

Do 24 portów światłowodowych
W pełni konfigurowalna za pomocą płytek
sześciodrożnych
Może pomieścić do 12 spawów
Możliwość stosowania osłonek spawów
45mm i 61mm

Nr katalogowe Nr SAP Opis
15.B016G Zapytaj Molex Szafka LI24, grafitowa

Szafka LI-24

Naścienna skrzynka światłowodowa z
zamkiem

Naścienna skrzynka światłowodowa z zamkiem
posiada 12 portów umożliwiając instalację na
niewielkiej przestrzeni 24 włókien na adapterach
duplex SC lub 48 włókien na adapterach quad LC.
Jest dostępna również z płytą dla splitterów PLC
2/16 oraz z płytą pod dwie kasety splitterów
Molex. Jej konstrukcja gwarantuje ochronę
wszystkich mediów i zachowanie odpowiedniego
promienia gięcia włókien.

Pojemność do 48 włókien
Akceptuje adaptery SC Duplex, Quad LC
oraz kasety splitterów Molex
Zabezpieczenie zamkiem oraz stalowymi
drzwiami
Po 4 wejścia kablowe od góry oraz od dołu
Oznaczniki portów
Solidna półka do zarządzania kablami
zapewnia odpowiednie promienie gięcia
Zawiera zestaw uniwersalnych śrub
montażowych
Pasuje do zastosowania jako szafka
połączeniowa do łączenia z sobą do 72
włókien (spawanie) z kabli zewnętrznych
do kabli wewnętrz budynkowych

Nr katalogowe Nr SAP Opis
WFR-00065 180970120 Niezaładowana naścienna skrzynka światłowodowa

24DSC/48QLC

Naścienna skrzynka światłowodowa z zamkiem

Rozwiązania światłowodowe Lightband Obudowy naścienne
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Obudowa WM-12

WM-12 to stalowa obudowa naścienna, która
zapewnia do 24 portów światłowodowych na
minimalnej przestrzeni. WM-12 ma zintegrowany
konfigurowalny panel, który akceptuje do 6
modułów USO II. Jego konstrukcja gwarantuje
również ochronę wszystkich mediów i zachowanie
właściwego promienia zgięcia światłowodu.

W pełni konfigurowalny dla modułów
światłowodowych i miedzianych
Dostępny z całkowicie zamykaną stalową
pokrywą
Akceptuje do 6 modułów USO II

Nr katalogowe Nr SAP Opis
WFR-00018 180090008 Stalowa naścienna obudowa WM-12

Obudowa WM-12

Światłowodowe
moduły
Str. 69

Obudowa do montażu na szynie DIN,
niezaładowana

Niezaładowana obudowa do montażu na szynie
DIN zapewnia skuteczne rozwiązanie dla sieci
przemysłowych wewnątrz szaf sterowniczych i
rozdzielczych, w których używany jest sprzęt
montowany na szynie DIN. Obudowa została
zaprojektowana tak, aby pomieścić moduły
miedziane, światłowodowe i multimedialne w
celu obsługi większości aplikacji. Zapewnia
właściwy promień zgięcia światłowodu w płytkich
obudowach, w których przestrzeń jest krytyczna
umożliwiając łączenie obudów bokami. Zawiera
tacę z uchwytem do ochrony spawów
światłowodowych aby zapewnić możliwość
łączenia do 24 włókien.

Rozwiązanie o wysokiej gęstości do 24
włókien z adapterem LC Quad
Uniwersalne zastosowanie zarówno dla
miedzi, jak i światłowodów, obsługuje do 3
portów UTP/FTP RJ45
Montaż na standardowej szynie DIN 35mm
Kompatybilność z płytą czołową MTP w
celu obsługi połączeń MTP-LC
Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami
płytek sześciodrożnych
Kompatybilność z LGX118
Zawias pomiędzy pokrywą a podstawą,
aby zapewnić łatwy montaż i konserwację
W zestawie uchwyt osłonek spawów
Etykieta z zabezpieczeniem, aby zapewnić
wytrzymałość w środowisku
przemysłowym
Wytrzymała stalowa konstrukcja w czarnej
powłoce
Spiralna osłona dla pigtaili
Zaleca się stosowanie pigtaili odpornych
na zginanie
Możliwość montażu naściennego

Nr katalogowe Nr SAP Opis
WFR-00082 180670020 Obudowa do montażu na szynie DIN, niezaładowana

Gen II Czarna

Obudowa do montażu na szynie DIN

LC Quad
Adapter
Str. 67
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Rozwiązania światłowodowe Lightband Modularne Kasety Światłowodowe

Modularne kasety światłowodowe MKS

System modularnych kaset światłowodowych
Molex to doskonałe rozwiązanie pozwalające
zarządzać światłowodami róznego rodzaju
chroniąc je przed kurzem oraz udzkodzeniami
mogącymi mieć miejsce w przpadku rutynowych
czynności. Modułowa konstrukcja pozwala na
rozbudowe i ponowne wykorzystanie kasety.
Kasety są dostępne w wielu wersjach
wyposażenia lub w wersji nieuzbrojonej.

Kasety w pełni integrują się z obudowami
światłowodowymi Molex
Duża gęstość – maksymalnie 24 włókna w
kasecie
Zintegrowane zarządzanie włóknami -
chroni włókna przed uszkodzeniami i
ułatwia do nich dostęp
Zapewnia odpowiedni promień gięcia
włókien
Dostępność różnego typu uchwytów na
spawy
Dostępne w zestawach zawierających
kasetę, pokrywę, płytkę z adapterami,
pigtaile, uchwyty na spawy oraz osłonki na
spawy
Dostępność komponentów umożliwiająca
mieszanie różnego typu połączeń
Oszczędność

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00382L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x ST G.657a2 Low

Loss

AFR-00710-GR Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC APC
G.657a2 kolor Zielony

AFR-00711-GR Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC APC
G.657a2 kolor Zielony Low Loss

AFR-00499L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x ST OM3 Low Loss

AFR-00490L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x ST OM4 Low Loss

AFR-00761 Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x ST OM5 Low Loss

AFR-00343L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM3
Adaptery kolor Morski Low Loss

AFR-00486L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM4
Adaptery kolor Fiolet Erica Low Loss

AFR-00503L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM4
Adaptery kolor Morski Low Loss

AFR-00713-LG Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM5
Adaptery kolor Limonkowy Low Loss

AFR-00344L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC
G.657a2 Adaptery kolor Niebieski Low Loss

AFR-00406L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC APC
G.657a2 Adaptery kolor Zielony Low Loss

AFR-00716-GR Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC
G.657a2 Adaptery kolor Zielony

AFR-00717-GR Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC
G.657a2 Adaptery kolor Zielony Low Loss

AFR-00351 183190011 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM3
Adaptery kolor Morski

AFR-00487 Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM4
SC Adaptery kolor Fiolet Erica

AFR-00487L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM4
SC Adaptery kolor Fiolet Erica Low Loss

AFR-00488L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM4 LC
Adaptery kolor Fiolet Erica Low Loss

AFR-00504L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM4
SC Adaptery kolor Morski Low Loss

AFR-00505L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM4 LC
Adaptery kolor Morski Low Loss

AFR-00715-LG Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM5
SC Adaptery kolor Limonkowy Low Loss

AFR-00719-LG Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM5 LC
Adaptery kolor Limonkowy Low Loss

AFR-00352L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC
OS1a/OS2 Adaptery kolor Niebieski Low Loss

AFR-00721-GR Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC G.657a2
Adaptery kolor Zielony Low Loss

AFR-00355L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM3
Adaptery kolor Morski Low Loss

AFR-00489L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM4
Adaptery kolor Fiolet Erica Low Loss

AFR-00506L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM4
Adaptery kolor Morski Low Loss

AFR-00723-LG Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM5
Adaptery kolor Limonkowy Low Loss

AFR-00337 180690053 Uchwyt na 24 spawy

AFR-00380 183190016 Modularna kaseta na spawy wraz z pokrywą

Modularne kasety światłowodowe MKS

Rozwiązania światłowodowe Lightband Modularne Kasety
Światłowodowe
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Rozwiązania światłowodowe Lightband Płytki sześciodrożne

Rozwiązania światłowodowe Lightband
Płytki

Płytki sześciodrożne wyposażone w adaptery
światłowodowe są przystosowane do montażu w
wielu produktach Molex Connected Enterprise
Solutions. Podstawowe zastosowanie znajdują w
Wielofunkcyjnej Platformie Światłowodowej
(WPS) opartej na panelu RFR-00311-BK. Należy
wówczas zastosować płytę czołową RFR-00468-
04. Płytki można montować również bezpośrednio
do paneli serii RFR-0020X. Do montażu w
obudowie strefowej CPT-00054 należy użyć płyty
czołowej CPT-00058.

Rozwiązania światłowodowe Lightband Płytki

Płytki sześciodrożne 6-włóknowe

Płytki sześciodrożne z adapterami
światłowodowymi przeznaczone są do montażu w
panelach krosowych i szafkach naściennych
przystosowanych do współpracy z tego typu
osprzętem.

Spełnienie wymagań dyrektywy RoHS (o
ograniczeniu stosowania substancji
niebezpiecznych)
Pojemność 6 włokien
Dostępne wersje jedno- i wielomodowe

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00357 180600135 Płytka sześciodrożna, 6 x ST (6FO)

AFR-00372 180600150 Płytka sześciodrożna, 3xDuplex SC OM3 z przesłoną,
Morski (6FO)

AFR-00358 180600136 Płytka sześciodrożna, 3xDuplex SC SM, Niebieski (6FO)

AFR-00360 180600138 Płytka sześciodrożna, 3x Duplex SC OM1/OM2, Beżowy
(6FO)

AFR-00363 180600141 Płytka sześciodrożna, zaślepka, 4 szt.

AFR-00364 180600142 Płytka sześciodrożna, 6 x ST, niewyposażony (6FO), 4
szt.

AFR-00367 180600145 Płytka sześciodrożna, 3x Duplex SC, niewyposażony
(6FO), 4szt

AFR-00371 180600149 Płytka sześciodrożna, 6xFC (6FO)

AFR-00500 180600246 Płytka sześciodrożna, 3xDuplex SC OM4 z przesłoną,
Fiolet Erika (6FO)

AFR-00673-LG 180600478 Płytka sześciodrożna, 3xDuplex SC OM5 z przesłoną,
Limonkowy(6FO)

Płytki sześciodrożne 6-włóknowe

Płytki sześciodrożne 6-włóknowe z
adapterami z przesłoną

Płytki sześciodrożne z adapterami
światłowodowymi przeznaczone są do montażu w
panelach krosowych i szafkach naściennych
przystosowanych do współpracy z tego typu
osprzętem. Prosta konstrukcja nie wymaga
oprzyrządowania, ponieważ płyty instaluje się za
pomocą prostego nitu zatrzaskowego. Płytki
wykorzystują unikalną technologię osłon firmy
Molex, która chroni instalatorów i użytkowników
końcowych przed emisją światła LED / lasera.

Zgodny z RoHS
Może pomieścić 6 włókien
Dostępne w wersjach jednomodowych i
wielomodowych
Unikalna funkcja przesłony chroni przed
szkodliwą emisją światła

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00118 180600042 Płytka na 6 włokien, adaptery z przesłoną, SC, OS1a

AFR-00229 180600100 Płytka na 6 włokien, adaptery z przesłoną SC/APC,
OS1a/2, Zielony

AFR-00311 180600078 Płytka na 6 włokien, adaptery z przesłoną, SC, OM3,
Niebieski

AFR-00675-LG 1800600482 Płytka na 6 włokien, adaptery z przesłoną, SC, OM5,
Limonkowy

Płytki sześciodrożne 6-włóknowe z adapterami z przesłoną
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Płytki sześciodrożne 6-włóknowe, kątowe

Płytki sześciodrożne z adapterami
światłowodowymi przeznaczone są do montażu w
panelach krosowych i szafkach naściennych
przystosowanych do współpracy z tego typu
osprzętem. Prosta konstrukcja nie wymaga
oprzyrządowania, ponieważ płyty instaluje się za
pomocą prostego nitu zatrzaskowego, co ułatwia
instalację i zmiany. Adaptery są zamocowane pod
kątem 30 stopni, aby chronić instalatorów i
użytkowników końcowych przed emisją światła
LED / lasera.

Zgodny z RoHS
Może pomieścić 6 włókien
Dostępne w wersjach jednomodowych i
wielomodowych
Kątowa konstrukcja ułatwia prowadzenia
kabli krosowych i chroni użytkowników
przed emisją światła

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00182 180600129 Płytka kątowa na 6 włokien Duplex SC, OM1/2

Multimode, Beżowy

AFR-00182-AQ 180600308 Płytka kątowa na 6 włokien Duplex SC, OM3 - Morski

AFR-00548-EV 180600310 Płytka kątowa na 6 włokien Duplex SC, OM4 - Fiolet
Erika

AFR-00686-LG 180600493 Płytka kątowa na 6 włokien Duplex SC, OM5 MM -
Limonkowy

AFR-00183 180600116 Płytka kątowa na 6 włokien Duplex SC, OS1a/2
Singlemode, Niebieski

Płytki sześciodrożne 6-włóknowe, kątowe

Płytki sześciodrożne 12-włóknowe

Płytki sześciodrożne z adapterami
światłowodowymi przeznaczone są do montażu w
panelach krosowych i szafkach naściennych
przystosowanych do współpracy z tego typu
osprzętem. Prosta konstrukcja nie wymaga
oprzyrządowania, ponieważ płyty instaluje się za
pomocą prostego nitu zatrzaskowego.

Zgodny z RoHS
Może pomieścić 12 włókien
Dostępne w wersjach jednomodowych i
wielomodowych

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00365 180600143 Płytka sześciodrożna, 6xDuplex LC OS1a/OS2, Niebieski

(12FO)

AFR-00366 180600144 Płytka sześciodrożna, 6xDuplex LC OM1/OM2, Beżowy
(12FO)

AFR-00544 0180600305 Płytka sześciodrożna, 6xDuplex LC OM3, Morski (12FO)

AFR-00376-EV 180600305 Płytka sześciodrożna, 6xDuplex LC OM4- Fiolet Erika

AFR-00362 180600140 Płytka sześciodrożna, 6xDuplex SC OM1/OM2, Beżowy
(12FO)

AFR-00368 180600146 Płytka sześciodrożna, 6xDuplex SC OS1a/OS2, Niebieski
(12FO)

AFR-00374 180600152 Płytka sześciodrożna, 6xDuplex SC OM3, Morski (12FO)

AFR-00501 180600247 Płytka sześciodrożna, 6xDuplex SC OM4- Fiolet Erika

AFR-00679-LG 180600486 Płytka sześciodrożna, 6xDuplex LC OM5- Limonkowy

AFR-00678-LG 180600485 Płytka sześciodrożna, 6xDuplex SC OM5- Limonkowy

Płytki sześciodrożne 12-włóknowe

Płytki sześciodrożne 12-włóknowe z
adapterami z przesłoną

Płytki sześciodrożne z adapterami
światłowodowymi przeznaczone są do montażu w
panelach krosowych i szafkach naściennych
przystosowanych do współpracy z tego typu
osprzętem. Prosta konstrukcja nie wymaga
oprzyrządowania, ponieważ płyty instaluje się za
pomocą prostego nitu zatrzaskowego. Płytki
wykorzystują unikalną technologię osłon firmy
Molex, która chroni instalatorów i użytkowników
końcowych przed emisją światła LED / lasera.

Zgodny z RoHS
Może pomieścić 12 włókien
Dostępne w wersjach jednomodowych i
wielomodowych
Unikalna funkcja przesłony chroni przed
szkodliwą emisją światła
Do szafki LI-24 / Paneli RFR-0020X /
Platformy WPS /obudowy GLOBAL

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00370 180600148 Płytka sześciodrożna, 3xQuad LC MM OM1/OM2, Beżowy

(12FO)

AFR-00369 180600147 Płytka sześciodrożna, 3xQuad LC SM, Niebieski (12FO)

AFR-00375 180600153 Płytka sześciodrożna, 3xQuad LC MM OM3, Morski
(12FO)

AFR-00375-EV 180600306 Płytka sześciodrożna, 3xQuad LC MM OM4 - Fiolet Erika

AFR-00681-LG 180600488 Płytka sześciodrożna, 3xQuad LC MM OM5 - Limonkowy

Płytki sześciodrożne 12-włóknowe z adapterami z przesłoną
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Płytki sześciodrożne 24-włóknowe

Płytki sześciodrożne z adapterami
światłowodowymi przeznaczone są do montażu w
panelach krosowych i szafkach naściennych
przystosowanych do współpracy z tego typu
osprzętem. Prosta konstrukcja nie wymaga
oprzyrządowania, ponieważ płyty instaluje się za
pomocą prostego nitu zatrzaskowego

Zgodny z RoHS
Może pomieścić 24 włókna
Dostępne w wersjach jednomodowych i
wielomodowych

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00377 180600155 Płytka sześciodrożna, 6xQuad LC OM1, Beżowy (24FO)

AFR-00378 180600156 Płytka sześciodrożna, 6xQuad LC OM3, Morski (24FO

AFR-00379 180600157 Płytka sześciodrożna, 6xQuad LC OS1a, Niebieski
(24FO)

AFR-00502 180600248 Płytka sześciodrożna, 6xQuad LC OM4 - Fiolet Erika
(24FO)

AFR-00684-LG 180600491 Płytka sześciodrożna, 6xQuad LC OM5 - Limonkowy
(24FO)

Płytki sześciodrożne 24-włóknowe

Płytka adapterów MPO/MTP wysokiej
gęstości

Płytka adapterów MPO/MTP wysokiej gęstości
Molex jest częścią platformy modularnej
kompatybilnej z wieloma rodzajami obudów.

6 adapterów, 72 włókna
Nity zatrzaskowe - pozwalają na łatwy
montaż i demontaż
Możliwość rozbudowy/ponownego użycia -
Adaptery w kolorze morskim
kompatybilność z aplikacjami 1/10/40GB.
Kolor zielony kompatybilny z aplikacjami
1G/10/40/100GB
Kodowanie kolorami w celu ułatwienia
separacji
W 100% testowane fabrycznie

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00422-04 180600170 Płytka adapterów MPO/MTP 40G/100G - Czarny

AFR-00422-0L 180600171 Płytka adapterów MPO/MTP 40G/100G - Beżowy

AFR-00422-0J 180600172 Płytka adapterów MPO/MTP 40G/100G - Zielony

AFR-00422-AQ 180600173 Płytka adapterów MPO/MTP 40G/100G - Morski

AFR-00422-BL 180600174 Płytka adapterów MPO/MTP 40G/100G - Niebieski

AFR-00422-08 180600175 Płytka adapterów MPO/MTP 40G/100G - Szarny

Płytka adapterów MPO/MTP
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Rozwiązania światłowodowe Lightband Adaptery i złącza

Adaptery SC

Adaptery SC mają mocowanie zatrzaskowe lub
kołnierzowe i są zaprojektowane do obsługi
standardów okablowania telekomunikacji
budynków komercyjnych TIA / EIA.

Zgodny z RoHS
Złącza zgodne z NTT-SC i Bellcore 326
Spełnia normy TIA / EIA 568-B.3 i IEC 874-
109
Unikalna funkcja zasłony chroni przed
szkodliwymi emi¬sjami światła - dostępna
w wybranych modelach

Nr katalogowe Nr SAP Opis
18282-0103 182820103 Adapter Duplex SC OM1/OM2, bez przesłony

przeciwkurzowej, Beżowy

18282-0108 182820108 Adapter SC, Duplex OM1/OM2, montaż na wcisk,
Beżowy

18282-0037 182820037 Adapter Duplex SC OS2, bez przesłony przeciwkurzowej,
Niebieski, montowany na śruby

18282-0038 182820038 Adapter Duplex SC OS2, bez przesłony przeciwkurzowej,
Niebieski, montowany na zatrzask

18282-0085 182820085 Adapter simplex SC OS2, bez przesłony
przeciwkurzowej, Niebieski, montowany na zatrzask

18282-0089 182820089 Adapter Duplex SC OM4, bez przesłony
przeciwkurzowej, Różowy, montowany na zatrzask

AFR-00174 180600091 Zaslepka Duplex SC do paneli WPS, Czarna, komplet
3szt

18282-0076 182820076 Adapter Simplex SC SM OS2, bez przesłony
przeciwkurzowej, Niebieski, montowany na śruby

18282-0104 182820104 Adapter Duplex SC MM OM3, bez przesłony
przeciwkurzowej, Morski

18282-0107 182820107 Adapter Duplex SC MM OM4, bez przesłony
przeciwkurzowej, Rózowy, montowany na śruby

18282-0109 182820109 Adapter SC, Duplex MM OM3, montaż na wcisk, Morski

18282-0111 182820111 Adapter Duplex SC MM OM4, bez przesłony
przeciwkurzowej, Różowy

18282-0118 182820118 Adapter Duplex SC MM OM3, bez przesłony
przeciwkurzowej, Morski, montowany na zatrzask

18282-0140 182820140 Adapter simplex SC MM OM3, bez przesłony
przeciwkurzowej, Morski, montowany na śruby

18282-0141 182820141 Adapter simplex SC MM OM4, bez przesłony
przeciwkurzowej, rózowy, montowany na śruby

18282-0151 182820151 Adapter simplex SC MM OM3, bez przesłony
przeciwkurzowej, aqua, montowany na zatrzask

18282-0152 182820152 Adapter simplex SC MM OM4, bez przesłony
przeciwkurzowej, rózowy, montowany na zatrzask

Adaptery SC

Adaptery SC/APC

Adaptery Duplex SC / APC mają mocowanie
zatrzaskowe lub kołnierzowe i są przeznaczone
do użytku ze złączami kątowymi.

Zgodny z RoHS
Złącza zgodne z NTT-SC i Bellcore 326
Spełnia normy TIA / EIA 568-B.3 i IEC 874-
109
Unikalna funkcja zasłony chroni przed
szkodliwymi emi¬sjami światła - dostępna
w wybranych modelach

Nr katalogowe Nr SAP Opis
18282-0039 182820039 SC/SC APC Duplex SM Zirconia, montaż kołnieżowy, bez

przesłony - Zielony

18282-0040 182820040 SC/SC APC Duplex SM Zirconia, montaż na wcisk, bez
przesłony - Zielony

106166-0550 Zapytaj Molex SC/SC APC Duplex SM Zirconia , montaż kołnieżowy, z
przesłoną - Zielony

18282-0077 182820077 Adapter Simplex SC APC SM OS1a/OS2, bez przesłony
przeciwkurzowej, Zielony, montowany na śruby

18282-0086 182820086 Adapter Simplex SC APC SM OS1a/OS2, bez przesłony
przeciwkurzowej, Zielony, montowany na wcisk

Adaptery SC/APC
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Adaptery LC

Adapter LC jest wynikiem rosnącego
zapotrzebowania na mniejszą, łatwiejszą w
użyciu łączność światłowodową. Adapter LC
zmniejszył wymagania dotyczące miejsca w
sprzęcie aktywnym i panelach krosowych o 50%.

Zgodny z RoHS
Unikalna funkcja zasłony chroni przed
szkodliwymi emi¬sjami światła - dostępna
w wybranych modelach

Nr katalogowe Nr SAP Opis
106127-1300A 1061271300 Adapter Duplex LC SM z przesłoną przeciwkurzową,

Niebieski

18282-0112 182820112 Adapter Duplex LC MM OM1/OM2, bez przesłony
przeciwkurzowej, Beżowy

18282-0060 182820060 Adapter Duplex LC MM OM1/OM2, ferrula z fosforobrązu,
montaż na wcisk, bez przesłony przeciwkurzowej,
Beżowy

18282-0113 182820113 Adapter Duplex LC MM OM3, bez przesłony
przeciwkurzowej, Morski, montowany na śruby

18282-0092 182820092 Adapter Duplex LC MM OM4, bez przesłony
przeciwkurzowej, Rózowy, montowany na śruby

18282-0045 182820045 Adapter Duplex LC SM, bez przesłony przeciwkurzowej,
Niebieski

18282-0064 182820064 Adapter Duplex LC SM OS1a, ferrula z cyrkonii, montaż
na wcisk, bez przesłony przeciwkurzowej, Niebieski

18282-0046 182820046 Adapter Duplex LC SM OS2, bez przesłony
przeciwkurzowej, Niebieski, montowany na zatrzask

AFR-00173 182680017 Zaślepka MT-RJ/duplex LC do paneli WPS, Czarna,
komplet 6szt

Adaptery Quad LC

18282-0053 182820053 Adapter Quad LC SM OS2, bez przesłony
przeciwkurzowej, Niebieski, montowany na śruby

18282-0054 182820054 Adapter Quad LC SM OS2, bez przesłony
przeciwkurzowej, Niebieski, montowany na zatrzask

18282-0123 182820051 Adapter Quad LC MM OM3, bez przesłony
przeciwkurzowej, Morski, montowany na śruby

18282-0093 182820093 Adapter Quad LC MM OM4, bez przesłony
przeciwkurzowej, Rózowy, montowany na zatrzask

106123-0200 1061230200 Adapter Quad LC SM OS1a/2 z przesłoną, Niebieski

18282-0127 182820050 Adapter Quad LC MM OM2, bez przesłony
przeciwkurzowej, Beżowy, montowany na zatrzask

18282-0122 182820049 Adapter Quad LC MM OM1/OM2, Beżowy

18282-0128 182820052 Adapter Quad LC MM OM3, bez przesłony
przeciwkurzowej, Morski, montowany na zatrzask

106123-1200 1061231200 Adapter Quad LC MM OM1/OM2 z przesłoną, Beżowy

Adaptery LC/APC

18282-0047 182820047 Adapter Duplex LC/APC SM OS1a/OS2, bez przesłony
przeciwkurzowej, Zielony, montowany na śruby

18282-0048 182820048 Adapter Duplex LC/APC SM OS2, bez przesłony
przeciwkurzowej, zielony, montowany na zatrzask

106123-3200 1061233200 Adapter Quad LC MM OM3, z przesłoną, Morski

18282-0055 182820055 Adapter Quad LC/APC SM OS2, bez przesłony
przeciwkurzowej, zielony, montowany na śruby

18282-0056 182820056 Adapter Quad LC/ APC SM OS2, bez przesłony
przeciwkurzowej, zielony, montowany nazatrzask

18282-0094 182820094 Adapter Quad LC MM OM4, bez przesłony - Fiolet Erika

Adaptery LC
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Adapter LC z wewnętrzną przesłoną

Złącze LC powstało z powodu zwiększonego
zapotrzebowania na mniejsze i łatwiejsze w
użyciu połączenia światłowodowe. Złącze LC
zmniejszyło o 50% wymaganą przestrzeń w
zakresie pól sprzętowych i paneli
dystrybucyjnych. Adaptery Molex LC są
wyposażone w wewnętrzną przesłonę, która
stanowi barierę dla szkodliwego promienia lasera
i zapobiega wnikaniu kurzu. Adapter zawiera
również precyzyjne tulejki centrujące wykonane z
ceramiki cyrkoniowej, które pasują do złączy
jednomodowych, wielomodowych oraz kątowych
(APC). Adapter Duplex LC jest dostępny w wersji
do montażu zatrzaskowego lub przykręcanego.
Wymiary montażowe adaptera Duplex LC z
wewnętrzną przesłoną są identyczne jak w
przypadku standardowego adaptera Duplex LC i
mogą być używane jako bezpośrednie
zamienniki.

Dwa porty LC zapewniają wiele opcji dla
połączeń Simplex lub Duplex
Ceramiczne tulejki centrujące umożliwiają
pracę w trybie jednomodowym i
wielomodowym
Zgodność z dyrektywą RoHS
Unikalna wewnętrzna przesłona chroni
przed szkodliwymi promieniem lasera
Montaż zatrzaskowy lub śrubowy zapewnia
elastyczność instalacji
Standardowy montaż kompatybilny z LC
Duplex zapewnia łatwy i szybki montaż w
panelach

Nr katalogowe Nr SAP Opis
18282-0249 182820249 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC SM OS1/2,

Zirconia, montaż na wcisk, Niebieski

18282-0250 182820250 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC MM OM3/4,
Zirconia, montaż na wcisk, Morski

18282-0251 182820251 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC MM OM4,
Zirconia, montaż na wcisk, Erika Violet

18282-0252 182820252 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC MM OM5
Zirconia, montaż na wcisk, Limonkowy

18282-0253 182820253 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC SM OS1/2,
Zirconia, montaż na śruby, Niebieski

18282-0254 182820254 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC MM OM3/4,
Zirconia, montaż na śruby, Morski

18282-0255 182820255 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC MM OM4,
Zirconia, montaż na śruby, Erika Violet

18282-0256 182820256 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC MM OM5
Zirconia, montaż na śruby, Limonkowy

Adapter LC z wewnętrzną przesłoną

Złącza mechaniczne Xpress G2

Złącza mechaniczne Xpress G2 (drugiej
generacji) przeznaczone są do terminowania
włókien światłowodowych w warunkach
polowych. Są to złącza mechaniczne (włókno jest
blokowane w ferruli w sposób mechaniczny) nie
wymagające polerowania (w złącze wbudowany
jest kawałek włókna wypolerowany od strony
ferruli), tak więc ich zarabianie jest proste i
szybkie a jednocześnie zapewniające bardzo
dobre parametry techniczne.

Szybkie i proste terminowanie w czasie
krótszym niż 2min
Bez konieczności polerowania
Możliwa instalacja także przez osoby bez
specjalistycznego doświadczenia
Bez konieczności wygrzewania oraz
klejenia – mechaniczne blokowanie włókna
Niskie koszty narzędzi – wymagane są
jedynie narzędzia do przygotowania
włokna oraz nóż światłowodowy do złącz
Xpress G2
Stabilne parametry transmisyjne
Dostępne w wersji LC, SC i SC/APC
Współpracują z włóknem OM1, OM2, OM3 i
OS1a

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00389 182620015 Zestaw złącz mechanicznych Xpress G2 LC MM OM3

10G 250/900um, Niebieskie(Aqua), 12 szt.

AFR-00390 182620016 Zestaw złącz mechanicznych Xpress G2 LC SM OS1a
250/900um, Niebieskie, 12 szt.

AFR-00393 182620019 Zestawzłącz mechanicznych Xpress G2SCMMOM3 10G
250/900um, Niebieskie(Aqua), 12 szt.

AFR-00394 182620020 Zestaw złącz mechanicznych Xpress G2 SC SM OS1a
250/900um, Niebieskie, 12 szt.

AFR-00395 182620021 Zestaw złącz mechanicznych Xpress G2 SC/APC SM
OS1a 250/900um, Zielone, 12szt.

Złącza mechaniczne Xpress G2

Rozwiązania światłowodowe Lightband Adaptery i złącza

68 www.molexces.com.pl



Rozwiązania światłowodowe Lightband Fiber-To-The-Desk

Światłowodowe moduły kątowe Euromod
50 x 50 mm

Moduły kątowe Euromod 50 x 50 mm
przeznaczone są do montażu w pokrywach serii
Euromod 50mm. Dzieki kątowej konstrukcji
umożliwiają zachowanie odpowiedniego
promienia gięcia włókna a dzięki wbudowanych
przesłonom przeciwkurzowym chronią złącze
przed zanieczyszczeniami a wzrok użytkownika
przed szkodliwą emisją światła.

Dostępne w wersji jedno- i wielomodowej
Zapewniają promień gięcia 30mm
Do użytku pokrywami serii Euromod 50mm

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MEU-00005-02 184000314 Euromod M2 4xST, MM, Kątowy, Biały

MEU-00006-02 182620055 Euromod M2 4xST, SM, Kątowy, Biały

MEU-00007-02 182620056 Euromod M2 2xST, MM, Kątowy, Biały

MEU-00009-02 181210016 Euromod M2 2xDuplex SC z przesłoną, MM, Kątowy,
Biały

MEU-00010-02 182620000 Euromod M2 2xDuplex SC z przesłoną, SM, Kątowy,
Biały

MEU-00011-02 182620058 Euromod M2 SC z przesłoną, MM, Kątowy, Biały

MEU-00012-02 182620059 Euromod M2 SC z przesłoną, SM, Kątowy, Biały

MEU-00013-02 182620001 Euromod M2 2xDuplex SC z przesłoną/ST, MM, Kątowy,
Biały

MEU-00014-02 182620002 Euromod M2 2xDuplex SC z przesłoną/ST, SM, Kątowy,
Biały

MEU-00048-02 182620074 Euromod M2 2xLC z przesłoną, SM, Kątowy, Biały

MEU-00049-02 182620005 Euromod M2 2xLC z przesłoną, MM, Kątowy, Biały

Światłowodowe moduły kątowe Euromod 50 x 50 mm

Moduły 25x50mm

Moduły 25x50mm dostępne są jako
jednomodowe lub wielo¬modowe z adapterami
SC, ST i LC.

Dostępne w wersjach jednomodowych i
wielomodowych
Kompatybilne z ramkami systemu USO II
Do użytku z skrzynkami naściennymi WM-
12

Nr katalogowe Nr SAP Opis
17.A0162 181210015 25 x 50mm Duplex SC Module, Multimode - 1 Adapter

17.A0172 181210014 25 x 50mm Duplex SC Module, Singlemode - 1 Adapter

17.A0182 182620006 25 x 50mm Duplex SC-ST Module, Multimode - 1
Adapter

17.A0192 182620007 25 x 50mm Duplex SC-ST Module, Singlemode - 1
Adapter

17.A0202 184000467 25 x 50mm Shuttered Duplex SC Module, Multimode - 1
Adapter

17.A0212 184000466 25 x 50mm Shuttered Duplex SC Module, Singlemode -
1 Adapter

17.A0222 182620008 25 x 50mm Shuttered Duplex SC-ST Module, Multimode
- 1 Adapter

MEU-00029-02 181490006 25 x 50mm LC Module, Singlemode - 2 Adapters

MEU-00067-02 182620012 25 x 50mm LC Module, Multimode - 2 Adapters

Moduły 25x50mm

Moduły światłowodowe DataGate – ST

Moduły DataGate wyposażone w adapter ST
mogą by wpinane zarówno w adaptery gniazd
abonenckich w standardzie Euromod (25x50) i
ModMosaic (22,5x45) jak również w
niezaładowane panele krosowe dla modułów
DataGate. Dzięki temu możliwe jest
konfigurowanie multimedialnych gniazd
abonenckich oraz paneli krosowych.

Dostępne w wersji jedno- i wielomodowej
Możliwość wpinania w panele
niewyposażone jak i adap¬tery do gniazd
abonenckich
Dostępne w w dwóch kolorach (białym
czarnym)
Zgodność z dyrektywą RoHS

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MSY-00003-** Zapytaj Molex Moduł DataGate 1xST SM

** Opcje kolorów - 01 = Migdałowy, 02 = Biały, 04 = Czarny, 05 = Ivory, 08 = Jasno-szary

Moduły światłowodowe DataGate – ST
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Moduły światłowodowe DataGate – SC

Moduły DataGate wyposażone w adapter duplex
SC mogą by wpinane zarówno w adaptery gniazd
abonenckich w standardzie Euromod (25x50) i
ModMosaic (22,5x45) jak również w
niezaładowane panele krosowe dla modułów
DataGate. Dzięki temu możliwe jest
konfigurowanie multimedialnych gniazd
abonenckich oraz paneli krosowych.

Dostępne w wersji jedno- i wielomodowej
Możliwość wpinania w panele
niewyposażone jak i adaptery do gniazd
abonenckich
Dostępne w w dwóch kolorach (białym
czarnym)
Zgodność z dyrektywą RoHS

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MSY-00018-** 182060029 Moduł DataGate 1 x simplex SC MM/SM, Biały

** Opcje kolorów - 01 = Migdałowy, 02 = Biały, 04 = Czarny, 05 = Ivory, 08 = Jasno-szary

Moduły światłowodowe DataGate – SC

Moduły światłowodowe DataGate – duplex
LC

Moduły DataGate wyposażone w adapter duplex
LC mogą by wpinane zarówno w adaptery gniazd
abonenckich w standardzie Euromod (25x50) i
ModMosaic (22,5x45) jak również w
niezaładowane panele krosowe dla modułów
DataGate. Dzięki temu możliwe jest
konfigurowanie multimedialnych gniazd
abonenckich oraz paneli krosowych.

Dostępne w wersji jedno- i wielomodowej
Możliwość wpinania w panele
niewyposażone jak i adaptery do gniazd
abonenckich
Dostępne w w dwóch kolorach (białym
czarnym)
Zgodność z dyrektywą RoHS

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MSY-00040-** Zapytaj Molex Moduł DataGate 1xduplex LC MM

MSY-00041 4182060088 Moduł DataGate 1xduplex LC SM, Czarny

** Opcje kolorów - 01 = Migdałowy, 02 = Biały, 04 = Czarny, 05 = Ivory, 08 = Jasno-szary

Moduły światłowodowe DataGate – duplex LC

Moduły w standardzie Mosaic 45

Moduły zgodne ze standardem MosaicTM 45.
Umożliwiają połączenie dwóch włókien
zakończonych złączami Duplex SC. Wysokiej
jakości złącza Duplex SC Molex. Mocowanie przy
pomocy zatrzasków eliminuje konieczność
stosowania specjalistycznych narzędzi.

Moduł 22,5 x 45 mm
Kompatybilny z Legrand®
Dostępne z adapterami z przesłoną ST®,
Duplex SC / ST® i Duplex SC.
Wersja wielomodowa i jednomodowa

Nr katalogowe Nr SAP Opis
16.A0022 Zapytaj Molex Mod Mosaic 22.5x45mm 2xST, MM, Prosty, Biały

16.A0042 182620069 Mod Mosaic 22.5x45mm 1xDuplex SC z przesłoną, MM,
Prosty, Biały

16.A0052 182620070 Mod Mosaic 22.5x45mm 1xDuplex SC z przesłoną, SM,
Prosty, Biały

Moduły w standardzie Mosaic 45
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Płaski kabel światłowodowy, dielektryczny,
typu DROP FTTH

Kabel abonencki Molex typu drop jest w pełni
dielektryczny, posiada płaską konstrukcję i
składa się z 1-4 kolorowych włókien
światłowodowych 250μm z elementami
wzmacniającymi z tworzywa sztucznego (FRP) i
płaszczem Low Smoke Zero Halogen (LS0H).

Wybór typu włókna
Włókna indywidualnie barwione
Ząbkowana konstrukcja ułatwiająca
zdejmowanie płaszcza
Biała powłoka LS0H do użytku
wewnętrznego
Wewnątrzbudynkowe zastosowanie w
poziomym i pionowym okablowaniu FTTH

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFODIXXXXXXXXXX-X Zapytaj Molex Płaski kabel światłowodowy, dielektryczny, typu

DROP FTTH, 1 – 4 włókna 250μm

Płaski kabel światłowodowy, dielektryczny, typu DROP FTTH
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Tłumiki

Molex oferuje doskonałej jakości tłumiki o stałych
wartościach tłumienia. Wartości tłumienia
mieszczą się w zakresie od 1 do 25 dB a ich
złącza posiadają parametry złącz
przemysłowych. Dzięki niskiej wartości strat
odbiciowych, obojętności na polaryzację oraz
niezawodności znajdują szerokie zastosowanie w
siechach PoN.

Szeroki zakres tłumienia
Niskie straty odbiciowe
Obojętność na polaryzację
Różnorodnosć złączy
Wysoka niezawodność
Zgodność z dyrektywą RoHS

Nr katalogowe Nr SAP Opis
FOTA-ABCDD Zapytaj Molex Tłumiki. Matryca numerów katalogowych - Zastąp litery i

cyfry kodu wartościami odpowiednimi dla parametrów
produktu.

Tłumiki

Kaseta ze splitterem

Kaseta ze splitterem to element który rozdziela
sygnał optyczny z jednej trasy na kilka różnych
tras. Splittery firmy Molex oferują najwyższej
jakości, kontrolowane fabrycznie parametry
optyczne, które umożliwiają szybką i
ekonomiczną instalację. Splittery są dostępne z
wieloma rodzajami interfejsów.

Szeroki zakres długości fal roboczych:
1260-1650 nm
Niski parametr PDL
Niskie straty odbiciowe
Doskonała jednolitość kanału IL
Kompaktowe rozmiary
Kompaktowa obudowa kompatybilna z
istniejącą platformą Molex

Nr katalogowe Nr SAP Opis
FSA-00055 183670001 Kaseta ze splitterem 1 X 8 SC SM Low Loss

FSA-00056 183670002 Kaseta ze splitterem 1 X 8 LC SM Low Loss, 2 sztuki

FSA-00057 183670003 Kaseta ze splitterem 1 X 8 SC GRN APC SM Low Loss

FSA-00058 183670004 Kaseta ze splitterem 1 X 8 LC GRN APC SM Low Loss, 2
sztuk

Kaseta ze splitterem

Płyty czołowe splitterów do panela RFR-
00311-BK

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00762-BL 18060-0533 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-

00311-BK dla splitterów PON 4x64, adaptery LC SM z
przesłonami niebieskie, 1U

AFR-00762-GR 18060-0557 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 4x64, adaptery LC/APC SM
z przesłonami zielone, 1U

AFR-00763-BL 18060-0534 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 2x64, adaptery LC SM z
przesłonami niebieskie, 1U

AFR-00763-GR 18060-0558 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 2x64, adaptery LC/APC SM
z przesłonami zielone, 1U

AFR-00764-BL 18060-0535 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 2x32, adaptery SC SM z
przesłonami niebieskie, 1U

AFR-00764-GR 18060-0559 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 2x32, adaptery SC/APC SM
z przesłonami zielone, 1U

Płyty czołowe splitterów do panela RFR-00311-BK
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AFR-00765-BL 18060-0536 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 1x32, adaptery SC SM z
przesłonami niebieskie, 1U

AFR-00765-GR 18060-0560 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 1x32, adaptery SC/APC SM
z przesłonami zielone, 1U

AFR-00766 18060-0537 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 4x64, adaptery LC, 1U

AFR-00769 18060-0540 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 2x32, adaptery SC, 1U

AFR-00786-BL 18060-0561 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 4x32, adaptery LC SM z
przesłonami niebieskie, 1U

AFR-00786-GR 18060-0567 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 4x32, adaptery LC/APC SM
z przesłonami zielone, 1U

AFR-00787-BL 18060-0562 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 4x16, adaptery LC SM z
przesłonami niebieskie, 1U

AFR-00787-GR 18060-0568 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 4x16, adaptery LC/APC SM
z przesłonami zielone, 1U

AFR-00790-BL 18060-0565 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 1x32, adaptery LC SM z
przesłonami niebieskie, 1U

AFR-00790-GR 18060-0571 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 1x32, adaptery LC/APC SM
z przesłonami zielone, 1U

AFR-00791-BL 18060-0566 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 1x16, adaptery LC SM z
przesłonami niebieskie, 1U

AFR-00791-GR 18060-0572 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 1x16, adaptery LC/APC SM
z przesłonami zielone, 1U

AFR-00798-BL 18060-0573 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 2x16, adaptery SC SM z
przesłonami niebieskie, 1U

AFR-00798-GR 18060-0577 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 2x16, adaptery SC/APC SM
z przesłonami zielone, 1U

AFR-00799-BL 18060-0574 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 2x8, adaptery SC SM z
przesłonami niebieskie, 1U

AFR-00799-GR 18060-0578 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 2x8, adaptery SC/APC SM z
przesłonami zielone, 1U

AFR-00800-BL 18060-0575 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 1x16, adaptery SC SM z
przesłonami niebieskie, 1U

AFR-00800-GR 18060-0579 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 1x16, adaptery SC/APC SM
z przesłonami zielone, 1U

AFR-00801-BL 18060-0576 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 1x8, adaptery SC SM z
przesłonami niebieskie, 1U

AFR-00801-GR 18060-0580 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-
00311-BK dla splitterów PON 1x8, adaptery SC/APC SM z
przesłonami zielone, 1U

Nr katalogowe Nr SAP Opis
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Splittery PLC

Splitter PLC to komponent, który rozdziela moc
światła optycznego z jednej trasy na różne trasy.
Splitter PLC Molex oferuje najwyższej jakości
kontrolowane fabrycznie parametry optyczne na
różnych złączach, które umożliwiają szybką i
ekonomiczną instalację.

Szeroki zakres długości fal roboczych:
1260-1650nm
Niskie PDL
Niska strata wtrąceniowa
Doskonała jednorodność tłumienia kanału
Kompaktowy rozmiar
Wysoka stabilność i niezawodność

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MPLCXXXXXXXXXX Zapytaj Molex Splittery PLC. Matryca numerów katalogowych -

Zastąp litery i cyfry kodu wartościami odpowiednimi
dla parametrów produktu.

Splittery PLC

Naścienna skrzynka światłowodowa z
zamkiem

Naścienna skrzynka światłowodowa z zamkiem
posiada 12 portów umożliwiając instalację na
niewielkiej przestrzeni 24 włókien na adapterach
duplex SC lub 48 włókien na adapterach quad LC.
Jest dostępna również z płytą dla splitterów PLC
2/16 oraz z płytą pod dwie kasety splitterów
Molex. Jej konstrukcja gwarantuje ochronę
wszystkich mediów i zachowanie odpowiedniego
promienia gięcia włókien.

Pojemność do 48 włókien
Akceptuje adaptery SC Duplex, Quad LC
oraz kasety splitterów Molex
Zabezpieczenie zamkiem oraz stalowymi
drzwiami
Po 4 wejścia kablowe od góry oraz od dołu
Oznaczniki portów
Solidna półka do zarządzania kablami
zapewnia odpowiednie promienie gięcia
Zawiera zestaw uniwersalnych śrub
montażowych
Pasuje do zastosowań w sieciach FTTX
Pasuje do zastosowania jako szafka
połączeniowa do łączenia z sobą do 72
włókien (spawanie) z kabli zewnętrznych
do kabli wewnętrz budynkowych

Nr katalogowe Nr SAP Opis
WFR-00066 180970139 Naścienna szafka światłowodowa FTTX 2/16P Simplex

SC/Duplex LC bez adapterów

WFR-00068 180970142 Naścienna szafka Splitter FTTX bez adapterów

Naścienna skrzynka światłowodowa

Rozwiązania światłowodowe Lightband Pasywne Sieci
Optyczne (PON)

76 www.molexces.com.pl



Zewnętrzna głowica światłowodowa

Zewnętrzna głowica światłowodowa Molex CES
typu kopułowego służy do łączenia i ochrony
spawów kabli światłowodowych w środowisku
zewnętrznym. Posiada szeroki zakres ilości
obsługiwanych włókien: od 48 do 576 włókien
oraz stopień ochrony IP68.

Szeroki zakres możliwości 48-576 włókien
Różne możliwości wyboru w zależności od
liczby włókien
Ochrona IP68
Kompaktowy rozmiar
Wysoka niezawodność
Uchwyt ścienny, wieszak antenowy lub
uchwyt słupowy
Zgodność z dyrektywą RoHS

Nr katalogowe Nr SAP Opis
WFR-00073 180970159 Zewnętrzna głowica światłowodowa 120 włókna

WFR-00074 180970160 Zewnętrzna głowica światłowodowa 144 włókna

WFR-00077 180970163 Zewnętrzna głowica światłowodowa 288 włókna

WFR-00078 180970164 Zewnętrzna głowica światłowodowa 48 włókna

WFR-00079 180970166 Zewnętrzna głowica światłowodowa 576 włókna

Zewnętrzna głowica światłowodowa

Zewnętrzna mufa światłowodowa

Zewnętrzna mufa światłowodowa Molex jest
używana do łączenia i ochrony spawów
światłowodów w środowisku zewnętrznym.
Posiada szeroki zakres ilości obsługiwanych
włókien: od 12 do 120 oraz stopień ochrony IP65.

Szeroki zakres możliwości 12-120 włókien
Różne możliwości wyboru w zależności od
liczby włókien
Stopień ochrony IP65
Kompaktowy rozmiar
Wysoka niezawodność
Uchwyt ścienny lub wieszak antenowy

Nr katalogowe Nr SAP Opis
WFR-00075 180970161 Zewn trzna mufa wiatłowodowa 48 włókna

WFR-00076 180970162 Zewn trzna mufa wiatłowodowa 120 włókna

Zewnętrzna mufa światłowodowa

Zewnętrzna Przełącznica Światłowodowa

Przełącznica światłowodowa RAA-00388 to
produkt, który został zaprojektowany specjalnie
do realizacji zewnętrznych węzłów optycznych w
sieciach dostępowych.

Doskonała wytrzymałość oraz odporność
na zewnętrzne warunki atmosferyczne
Odporność na nagłe zmiany klimatyczne
oraz ekstremalne warunki pogodowe
Możliwość elastycznego wykorzystania
pojemności
Szybka i wygodna instalacja
Wbudowane pole do
bezpośredniegołączenie włókien metodą
spawania
Doskonała organizacja przebiegów
kablowych ułatwia zarządzanie włóknami
oraz konserwację
Bezpieczne i niezawodne elementy
mocujące oraz uziemiające kable
światłowodowe
Możliwość wprowadzenia kabli o różnych
konstrukcjach

Nr katalogowe Nr SAP Opis
RAA-00388 181020366 Zewnętrzna Przełącznica Światłowodowa 288F

RAA-00389 181020367 Zewnętrzna Przełącznica Światłowodowa 576F

RAA-00390 181020368 Zewnętrzna Przełącznica Światłowodowa 144

Zewnętrzna Przełącznica Światłowodowa

Rozwiązania światłowodowe Lightband Pasywne Sieci
Optyczne (PON)
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Kaseta ModLink 12-włóknowa

Kaseta ModLink to niewielki element zawierający
rozdzielacz (z ang. splitter) konwertujący 12-
włóknowe złącze MTP/MTO na odpowiednią liczbę
standardowych złącz światłowodowych SC lub LC.
Instalacja systemu ModLink jest niezwykle prosta,
wystarczy zainstalować kasetę w panelu
(mocowana na dwie szybkozłączki) oraz wpiąć
kabel ModLink w złącze MTP/MPO umieszczone z
tyłu kasety.

Niewielkie wymiary kasety światłowodowej
ModLink konwertującej interfejs MTP/MPO
na standardowe złącza SC lub LC
Niezwykle niskie tłumienie (0,75 dB) dla
kasety klasy OM3
Kompatybilne z rodziną paneli
światłowodowych ModLink (RFR-00020x)
Możliwość identyfikacji włókien dzięki
naklejce opisowej na wierzchu kasety

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MLCDLC12OM3L 180370274 Kaseta ModLink 12-włoknowa 6xDuplex LC MM OM3

"Low Loss" 0,50dB

MLCDLC12OM4L 181810172 Kaseta ModLink 12-włoknowa 6xDuplex LC MM OM4
"Low Loss" 0,50dB

MLCDLC12OS2L 181810173 Kaseta ModLink 12-włoknowa 6x Duplex LC SM
OS1a/OS2 "LowLoss" 0,50dB

MLCDSC12OM3L 181810168 Kaseta ModLink 12-włoknowa 6xDuplex SC MM OM3
"Low Loss" 0,50dB

MLCDSC12OM4L 181810167 Kaseta ModLink 12-włoknowa 6xDuplex SC MM OM4
"Low Loss" 0,50dB

MLCDSC12OS2L 181810166 Kaseta ModLink 12-włoknowa 6xDuplex SC SM
OS1a/OS2 "LowLoss" 0,50 dB

MLCQLC12OM3L 181810177 Kaseta ModLink 12-włoknowa 3xQuad LC MM OM3 "Low
Loss" 0,50dB

MLCQLC12OM4L 181810176 Kaseta ModLink 12-włoknowa 3xQuad LC MM OM4 "Low
Loss" 0,50dB

MLCDSC12OM5L Zapytaj Molex Kaseta ModLink 12-włoknowa 3xQuad LC MM OM5 "Low
Loss" 0,50dB

MLCDLC12OM5L Zapytaj Molex Kaseta ModLink 12-włoknowa 3xQuad LC MM OM5 "Low
Loss" 0,50dB

MLCQLC12OS2L 181810175 Kaseta ModLink 12-włoknowa 3xQuad LC SM OS1a/OS2
"Low Loss" 0,50 dB

Kaseta ModLink 12-włóknowa

Kaseta ModLink 24-włóknowa

Kaseta ModLink to niewielki element zawierający
rozdzielacz (z ang. splitter) konwertujący dwa 12-
włóknowe złącza MTP/MTO na odpowiednią liczbę
standardowych złącz światłowodowych SC lub LC.
Instalacja systemu ModLink jest niezwykle prosta:
wystarczy zainstalować kasetę w panelu
(mocowana na dwie szybkozłączki) oraz wpiąć
kabel ModLink w złącze MTP/MPO umieszczone z
tyłu kasety.

Niewielkie wymiary kasety światłowodowej
ModLink konwertującej interfejs MT/MPO
na standardowe złącza SC lub LC
Duża gęstość - 24 włókna w jednej kasecie
Niezwykle niskie tłumienie (0,75 dB) dla
kasety OM3
Kompatybilne z rodziną paneli
światłowodowych ModLink (RFR-00020x)
Możliwość identyfikacji włókien dzięki
naklejce opisowej na wierzchu kasety

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MLCQLC24OM2 181810164 Kaseta ModLink 24-włóknowa 6xQuad LC MM 50/125

(OM2) 0,75dB

MLCQLC24OM3L 181810169 Kaseta ModLink 24-włóknowa 6xQuad LC MM 50/125
(OM3) " Low Loss" 0,50dB

MLCQLC24OM4L 181810171 Kaseta ModLink 24-włóknowa 6xQuad LC MM 50/125
(OM4) " Low Loss" 0,50dB

MLCQLC24OS2L Zapytaj Molex Kaseta ModLink 24-włóknowa 6xQuad LC SM 9/125
(OS2)

MLCQLC24OM5L Zapytaj Molex Kaseta ModLink 24-włóknowa 6xQuad LC MM 50/125
(OM5) " Low Loss" 0,50dB

Kaseta ModLink 24-włóknowa

Rozwiązania pre-terminowane

80 www.molexces.com.pl



Zaawansowane kasety światłowodowe
ModLink

Zaawansowane systemy światłowodowe Molex
Plug and Play Systemy oferują najwyższej jakości
fabrycznie kontrolowaną wydajność optyczną,
umożliwiają elastyczną konfigurację systemu i
szybką, ekonomiczną instalację. ModLink jest
idealny do zastosowań o znaczeniu krytycznym,
takich jak centra danych i sieci pamięci masowej,
aplikacje, w których szybka instalacja jest
najważniejsza, oraz środowiska, w których
zmiany są częste lub zarządzane przez służby
wewnętrzne.

Samodzielne światłowodowe obudowy
krosowe konwertują interfejs MPO na
standardowe LC, SC,
Coupler MT-RJ lub ST
Wiodące w branży niskie tłumienie
wtrąceniowe dla kaset OS1/2, OM3, OM4 i
OM5
Kasety dostępne w wersjach 12- i 24-
włóknowych
Oznaczenie przedniego portu oraz pole na
etykietę na górze kasety w celu
systematyzacji dokumentacji

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PMLCDLC12OM3L 181810333 Duplex LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM3,

Low Loss

PMLCDLC12OM4L 181810332 Duplex LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM4,
Low Loss

PMLCDLC12OM5L 181810342 Duplex LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM5,
Low Loss

PMLCDLC12OS2L 181810329 Duplex LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO,
OS1/OS2, Low Loss

PMLCDSC12OM3L 181810375 Duplex SC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM3,
Low Loss

PMLCDSC12OM4L 181810376 Duplex SC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM4,
Low Loss

PMLCDSC12OM5L 181810326 Duplex SC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM5,
Low Loss

PMLCDSC12OS2L 181810371 Duplex SC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO,
OS1/OS2, Low Loss

PMLCQLC12OM3L 181810348 Quad LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM3, Low
Loss

PMLCQLC12OM4L 181810345 Quad LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM4, Low
Loss

PMLCQLC12OM5L 181810352 Quad LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM5, Low
Loss

PMLCQLC12OS2L 181810350 Quad LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OS1/OS2,
Low Loss

PMLCQLC24OM3L 181810361 Quad LC 24 włóknowa kaseta ModLink MPO, 50/125,
OM3, Low Loss

PMLCQLC24OM4L 181810362 Quad LC 24 włóknowa kaseta ModLink MPO, 50/125,
OM4, Low Loss

PMLCQLC24OM5L 181810370 Quad LC 24 włóknowa kaseta ModLink MPO, 50/125,
OM5, Low Loss

PMLCQLC24OS2L 181810364 Quad LC 24 włóknowa kaseta ModLink MPO, 9/125,
OS2, Low Loss

Zaawansowane kasety światłowodowe ModLink

Rozwiązania pre-terminowane
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Kable ModLink

Molex oferuje zaawansowane kable
światłowodowe typu Plug and Play. Kable
fabrycznie posiadają bardzo wysokie parametry
optyczne, elastyczny system konfiguracji a ich
instalacja jest bardzo ekonomiczna. ModLink jest
idealny w zastosowaniach o znaczeniu
krytycznym, takich jak centra danych i sieci
pamięci masowych gdzie szybka instalacja jest
najważniejsza, a środowiska, w których dokonują
się przniesienia, zmiany i rozbudowy są częste
lub wykonywane we własnym

Okrągła, elastyczna powłoka zewnętrzna
kabla ModLink umożliwia łatwe zginanie,
prowadzenie oraz instalację
Dostępne w wariantach palności
Plenum(OFNP), Riser(OFNR) i LS0H
Przodujące w branży pod względem niskich
strat na złączu (maksymalne straty na
złączu MTP 0,35 dB w przypadku włókna
zoptymalizowanego do sygnału
laserowego „Low Loss” OM3/OM4 oraz
jednomodowego „Low Loss” OS1a/OS2.
Straty typowe na poziomie 0.1 dB.
Zaawansowane kable światłowodowe
ModLink są w 100% testowane fabrycznie

Nr katalogowe Nr SAP Opis
91-XAABB-YLLLC-E Zapytaj Molex Kable ModLink. Matryca numerów katalogowych -

Zastąp litery I cyfry kodu wartościami odpowiednimi
dla parametrów produktu.

Kable ModLink

Rozwiązania pre-terminowane
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Zaawansowane kable światłowodowe
ModLink

Zaawansowane systemy światłowodowe Molex
Plug and Play oferują najwyższej jakości
fabrycznie kontrolowaną wydajność optyczną,
umożliwiając elastyczną konfigurację systemu i
szybką, ekonomiczną instalację. ModLink jest
idealny do zastosowań o znaczeniu krytycznym,
takich jak centra danych i sieci pamięci masowej,
aplikacje, w których szybka instalacja jest
najważniejsza, oraz środowiska, w których
zmiany są częste lub zarządzane przez służby
wewnętrzne.

Okrągły, elastyczny płaszcz zewnętrzny
jest łatwy do zginania, układania i montażu
Dostępne w wersjach Plenum (OFNP), Riser
(OFNR) i LS0H.
Wiodąca w branży niska tłumienność
wtrąceniowa (maksymalna tłumienność
wtrąceniowa 0,35 dB dla
zoptymalizowanych laserowo kabli
OM3/OM4/OM5 i OS1/2, typowo 0,10 dB).
Kable dostępne w wersjach 8-, 12- i 24-
włóknowych
Zaawansowane kable światłowodowe
ModLink są w 100% przetestowane
fabrycznie
Ucha do ciągnięcia w standardzie dla kabli
powyżej 30 metrów w celu ułatwienia
instalacji
Generator numerów produktów jest
dostępny na Portalu Wsparcia Klienta
Molex: csp.molex.com

Nr katalogowe Nr SAP Opis
81-X-AABB-YLLLC-E Zapytaj Molex Zaawansowane kable światłowodowe ModLink

Zaawansowane kable światłowodowe ModLink

Światłowodowe wiązki kablowe MPT-X

Rozwiązania pre-terminowane
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Światłowodowe wiązki kablowe MPT-X

Molex oferuje fabrycznie zakończone wiązki
światłowodowe posiadajace bardzo wysokie
parametry optyczne oraz elastyczny system
konfiguracji. Wiązki cechują się szybką i
ekonomiczną instalacją. Fabrycznie zakończone
wiązki są idealne w zastosowaniach o znaczeniu
krytycznym, takich jak centra danych i sieci
pamięci masowych gdzie szybka instalacja jest
najważniejsza, a środowiska, w których dokonują
się przniesienia, zmiany i rozbudowy są częste
lub wykonywane we własnym zakresie. Wiązki
MTP-X są w 100% testowane fabrycznie

Okrągła, elastyczna powłoka zewnętrzna
kabla ModLink umożliwia łatwe zginanie,
prowadzenie oraz jego instalację
Dostępne w różnych rodzajach powłoki
Przodujące w branży pod względem niskich
strat na złączu, Maksymalne straty na
złączu MTP to 0,35 dB w przypadku włókna
zoptymalizowanego do sygnału
laserowego „Low Loss” OM3/OM4. W
przypadku włókna jednomodowego „Low
Loss” OS1a/OS2 typowe straty to 0.1 dB.
Wiązki dostępne w konstrukcjach od 8 do
144 włókien
Wiązki MTP-X są w 100% testowane
fabrycznie
Zestawy do wciągania zabezpieczają
wiązke kablową przed uszkodzeniem w
trakcie instalacji
Opcjonalnie dostępne są złącza MTP
8/12/24 włóknowe
Opcjonlanie dostępne są złącza MTP
męskie/żeńskie złącza

Nr katalogowe Nr SAP Opis
9HAAABCDEEFFGHIIIJ Zapytaj Molex Światłowodowe wiązki kablowe MPT-X. Matryca

numerów katalogowych - Zastąp litery I cyfry kodu
wartościami odpowiednimi dla parametrów
produktu.

Rozwiązania pre-terminowane
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Preterminowane kable światłowodowe
MPO-X

Zaawansowane systemy światłowodowe Molex
Plug and Play oferują najwyższej jakości
fabrycznie kontrolowaną wydajność, umożliwiając
elastyczną konfigurację systemu i szybką,
ekonomiczną instalację. Preterminowany kabel
światłowodowy MPO-X jest idealny do zastosowań
o znaczeniu krytycznym, takich jak centra danych
i sieci pamięci masowej, aplikacje, w których
szybka instalacja jest najważniejsza oraz
środowiska gdzie zmiany są częste lub
obsługiwane przez wewnętrzne służby.

Okrągły, elastyczny płaszcz zewnętrzny
jest łatwy do zginania, układania i
montażu.
Dostępne w różnych rodzajach osłon
Wiodące w branży złącze MPO o niskiej
tłumienności wtrąceniowej (maksymalnie
0,35dB dla kabli OM3/4/5
zoptymalizowanych pod kątem lasera) i
OS1/2, typowo 0,1dB
Kable dostępne w wersjach od 8 do 144
włókien
Kable światłowodowe MPO-X są w 100%
przetestowane fabrycznie
Zainstalowane ucha do ciągnięcia w celu
ochrony podczas instalacji
Opcjonalne złącze światłowodowe MPO
8/12/24
Złącze żeńskie/męskie MPO opcjonalne

Nr katalogowe Nr SAP Opis
8HAAABCDEEFFGHIIIJ Zapytaj Molex Preterminowane kable światłowodowe MPO-X

Preterminowane kable światłowodowe MPO-X

Wielowłoknowe światłowodowe pre-terminowane wiązki kablowe MTP-MTP

Rozwiązania pre-terminowane
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Wielowłoknowe światłowodowe pre-
terminowane wiązki kablowe MTP-MTP

Wielowłóknowe światłowodowe wiązki kablowe
MTP-MTP Molex oferują fabryczną wydajność
parametrów optycznych. Kable cechują się
szybką i ekonomiczną instalacją. Wielowłóknowe
światłowodowe wiązki kablowe MTP-MTP są
idealne w zastosowaniach o znaczeniu
krytycznym, takich jak centra danych oraz kable
szkieletowe o niskich wartościach tłumienia.

Rozwiązanie dostępne w wersji „Low Loss”
oraz wykonaniu standardowym
Wiązki 12 i 24-włóknowe dostępne w
standardzie. Na specjalne zamówienie
możliwość wykonania wiązki do 144
włókien
Dostępne w wersji z osłonami 2mm lub
900μm
Dowolnie ustalana długość pojedyńczych
włókien przyłączeniowych
Powłoka zewnętrzna LS0H lub OFNP
Idealne rozwiązanie dla krótkich połączeń
światłowodowych, połączeń panel krosowy
– sprzęt telekomunikacyjny, Centrów
Przetwarzania Danych, podsystemów SAN
(Storage Area Network)

Nr katalogowe Nr SAP Opis
9MAABCCDEEFFGHIIIJ Zapytaj Molex Wielowłoknowe światłowodowe pre-terminowane

wiązki kablowe MTP-MTP
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Kable Preterminowane MPO-MPO

Wstępnie zakończone wielożyłowe zespoły kabli
światłowodowych firmy Molex oferują najwyższej
jakości, fabrycznie kontrolowane wydajność
optyczną na różnych złączach, które umożliwiają
szybką i ekonomiczną instalację. Wstępnie
zakończone zespoły kablowe są idealne do
zastosowań szkieletowych o znaczeniu
krytycznym, takich jak kable łączące w centrach
danych i kable szkieletowe o niskich stratach
optycznych.

Dostępne w wersji niskostratnej OS1/2,
OM3 i OM4 lub standardowej OS1/2, OM1,
OM2, OM3 i OM4.
12 i 24 włókna w standardzie (dostępne do
144 włókien)
Dostępne wzmocnione pigtaile 2mm i oraz
pigtaile w buforze 900 μm
Dostępna niestandardowa długość pigtaila
i opcje konfiguracji
Płaszcz kabla LS0H i OFNP
Zgodność z ROHS
Idealny do: Wewnętrzne krótkie łącza
optyczne, Połączenia panelu
przedniego/sprzętu, Infrastruktura centrum
danych, Obszar pamięci masowej

Nr katalogowe Nr SAP Opis
8MAABCCDEEFFGHIIIJ Zapytaj Molex Kable Preterminowane MPO-MPO

Kable Preterminowane MPO-MPO

Rozwiązania pre-terminowane
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Preterminowane luminescencyjne kable
światłowodowe LumaLink MPO

Preterminowane luminescencyjne kable LumaLink
MPO firmy Molex zostały stworzone, aby
umożliwić podświetlenie kabla na całej jego
długośći. Efekt podświetlenia uzyskano poprzez
odpowiednie połączenie światłowodu z
przewodem elektroluminescencyjnym.

Złącza MPO 12 włóknowe
Testowane w 100%
100% identyfikacja wizualna zapewniona
na całej długości kabla
Zasilanie przy pomocy zasilacza ze
złączem magnetycznym
Do zastosowania w aplikacjach
wymagających dużego zagęszczenia
instalacji

Nr katalogowe Nr SAP Opis
91-LAABB-YLLL-C Zapytaj Molex Preterminowane luminescencyjne kable światłowodowe

LumaLink MPO

AFR-00557 180970215 Zasilacz ze złączem magnetycznym

Preterminowane luminescencyjne kable światłowodowe LumaLink MPO
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Obudowa strefowa do instalacji pod
podłogą podniesioną

Multimedialna obudowa strefowa z łatwym
dostępem, która może pomieścić do 24 portów
miedzianych, 48 spawów światłowodowych lub
96 włókien MTP / MPO, zaprojektowana do
instalacji okablowania strefowego z podłogą
podniesioną. Architektura okablowania
strefowego zapewnia elastyczność i ska
lowalność okablowania sieciowego.

Produkt zaprojektowany specjalnie do
instalacji pod podłogą pod niesioną o
modułach 600mm x 600mm
Rozwiązanie ekonomiczne, solidne i
wszechstronne
Wykonane z mocnej stali walcowanej na
zimno, wykończone na czarn o
Wymienne płyty montażowe do opcji
instalacji miedzianych lub świ
atłowodowych
Obsługuje do 24 gniazd Molex DataGate
lub 24 adaptery światłowo dowe (48
włókien) lub 4 kasety światłowodowe
ModLink MTP/MPO 12.
Obudowa jest wyposażona w punkty
mocowania opasek kablowych, kt óre
zapewniają prawidłowe prowadzenie i
zabezpieczanie kabla oraz wystarczającą
pojemność, aby pomieś cić tacę spawów
światłowodowych do zarządzania
pigtailami

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CPT-00054 180080086 Obudowa strefowa niezałądowana czarna

CPT-00056 180080089 Płytka do organizacji kabli z listwą szczotkową i
otworami na kable światłowodowe, czarna

CPT-00057 180080090 Płytka punktu konsolidacyjnego 12x DataGate
niezaładowana, czarna

CPT-00058 180080091 Płytka punktu konsolidacyjnego 12x DataGate
niezaładowana, 2x12włókien, czarna

Akcesoria

AFR-00470 180600217 Uniwersalna tacka na 24 spawy z budowaną organizacją
włókien. Zawiera 2 x 12 tacek z włóknami.

KFR-00053 182680049 Samoprzylepny organizator kabli (2 sztuki), Czarny

KFR-00052 182680048 Uchwyt na spawy 24-włóknowa

KFR-00008 180600025 Osłona spawów światłowodowych 45 mm, średnica zew.
2,4 mm

KFR-00009 180600026 Osłona spawów światłowodowych 60 mm, średnica zew.
2,4 mm

KFR-00040 182680005 Osłona spawów światłowodowych 45 mm, średnica zew.
2,2 mm

KFR-00034 182680018 Uchwyt na włókna kewlarowe 1 sztuka

91.A0860 182680013 Dławik 4-8mm M20

91.A0870 182680014 Dławik 6-12mm M20

91.A0880 182680015 Dławik 9-14mm M20

Obudowa strefowa do instalacji pod podłogą podniesioną

Płytka
Sześciodrożna

Str. 54
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Obudowa strefowa do instalacji sufitowej

Obudowa strefowa do instalacji sufitowej jest
łatwym do zastosowania produktem, mogącym
pomieścić do 48 portów miedzianych, 96 spawów
światłowodowych lub 96 włókien w złączach
MTP/MPO oraz umożliwia instalację w sobie
sprzętu aktywnego. Produkt został stworzony z
myślą o zastosowaniu w systemach instalacji
okablowania strefowego montowanego w suficie
podwieszanym.

Pasuje idealnie do kratki rusztu sufitu
podwieszanego o wymiarach 600mm x
600mm
Zamykanie na klucz celem zapewnienia
bezpieczeństwa sprzętu sieciowego
Siłownik hydrauliczny zamontowany z obu
stron platformy spowalnia jej opadanie
zapewniając bezpieczny i łatwy dostęp do
połączeń sieciowych
8 okrągłych otworów do wybicia
ułatwiających wygodne prowadzenie kabli
Dołączone przepusty kablowe chroniące
kable przed krawędziami otworów w
obudowie
Punkty mocowania opasek kablowych
zostały umieszczone na górnej i bocznej
ścianie obudowy, ułatwiając prowadzenie
kabli i zabezpieczenie ich zapasu
Możliwość montażu zespołu wentylującego
(do zamówienia osobno)
Dzięki możliwości zastosowania fabrycznie
pre-terminowanych kabli miedzianych i
światłowodowych uzyskuje się efekt
zmniejszenia ilości przestojów działania
sieci

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CPT-00055 18008088 Obudowa strefowa do instalacji sufitowej

Akcesoria

RAA-F-1W 181040122 Zespół wentylacyjny 230 V do szafek wiszących

CMA-00113 180150012 Zapasowy klucz (1)

CMA-00114 180140065 Przepusty kablowe ( 4 sztuki)

CMA-00115 180140066 Dodatkowe filtry z włókniny ( 3 sztuki)

Obudowa strefowa do instalacji sufitowej

Panele krosowe
Str. 12
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Panele z wieszakami

Zarządzanie kablami jest ważną częścią każdej
instalacji. Łącząc estetykę i funkcjonalność, seria
produktów organizujących prowadzenia kabli
krosowych w szafach zapewnia efektywne
administrowanie połączeniami w polu krosowym.

Dostępne z wieszakami o różnej wielkości
(1U,2U) dla różnej gęstości upakowania
kabli
Panele 1U i 2U do montażu w
standardowych ramach 19”
Styl wizualnie nawiązujący do paneli
krosowych
Mocna, wytrzymała konstrukcja
Elastyczne wieszaki do wygodnej obsługi
Zaokrąglone krawędzie zapobiegające
uszkodzeniom kabli krosowych

Nr katalogowe Nr SAP Opis
25.B016G 180320002 Panel 19-calowy z wieszakami, Grafitowy

25.B035G 180320007 Panel 19-calowy z wieszakami, Grafitowy długie ramiona
wieszakow

25.A018GP 180990005 Panel 19-calowy osłonowy, Grafitowy, 1 szt.

25.A029-04 180990035 Panel 19-calowy ze szczotką, 1U, Czarny

25.C001G 180330001 Panel 19-calowy porządkujący przebiegi kablowe, 1U,
Grafitowy

25.B059G 180320019 Panel 19-calowy z wieszakami umieszczonymi z dwóch
stron 2U, Grafitowy,

CMA-00085 181050006 Panel porządkujące przebiegi kablowe, 1U

CMA-00087 181050008 Panel porządkujące przebiegi kablowe, 2U

25.D0104 181030015 Boczny wieszak kabla

25.B013G 180320001 Panel 19-calowy z wieszakami, 2U, Grafitowy

25.B058G 180320008 Panel 19-calowy z wieszakami szt.3 szeroki 2U,
Grafitowy

25.A019GP 180990006 Panel 19-calowy osłonowy, 2U, Grafitowy, 1szt

RAA-00206 181030092 Zestaw wieszaków do Maskownic pionowych, 10szt
(wraz z nitami mocującymi)

Panele z wieszakami

19-calowy panel zasilający 8x230V/16A, 1U
z włącznikiem, czarny

19-calowy panel zasilający przeznaczona jest do
zasilania urządzeń sieciowych (huby,
przełączniki,monitory LCD, komputery)
instalowanych w ramie 19-calowej. Solidna
aluminiowa konstrukcja panelu posiada 8 gniazd
230V 2P+Z w standardzie europejskim (z bolcem
uziemiającym). Kabel zasilający o długości 2m
zakończony jest zalewaną wtyczką 2P+Z
(16A/230V). Panel posiada wbudowany
podświetlany wyłącznik.

Idealny do zasilania urządzeń aktywnych w
szafach i ramach
19 calowa solidna konstrukcja aluminiowa
Obsługuje 8 gniazd 16A
Posiada podświetlany włącznik z przodu
panelu
Dostarczany z 2-metrowym przewodem
zasilającym zakończonym wtyczką
Dodatkowy tylny punkt uziemiający

Nr katalogowe Nr SAP Opis
RAA-00386 181031029 19-calowy panel zasilający 8x230V/16A, 1U z

włącznikiem, czarny

19-calowy panel zasilający 8x230V

Organizatory kablowe
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Szafy sieciowe

Szafy sieciowe

Szafy sieciowe Molex są idealnym rozwiązaniem
dla obiektów typu Data Center oraz pomieszczeń
telekomunikacyjnych. Zaprojektowane zostały
specjalnie do przechowywania sprzętu IT oraz
kabli sieciowych o dużej gęstości. Gama
produktów oferuje wysoce wszechstronną oraz w
pełni konfigurowalnągrupę szaf dostosowanych
do budżetu i rodzaju instalacji. Oferta obejmuje
szafy ze szklanymi lub perforowanymi drzwiami
przednimi, pełnymi lub perforowanymi drzwiami
tylnymi oraz opcję pełnych paneli bocznych lub
wersję bez paneli bocznych. Wszystkie szafy
mogą być dostarczone w pełni zmontowane lub
spakowane na płasko.

Dostępne w różnych wariantach wysokości,
szerokości i głębokości:
Wysokość: 24U, 42U, 45U lub 47U
Szerokość: 600mm lub 800mm
Głębokość: 600mm, 800mm,1000mm
lub1200mm
Kompatybilne ze wszystkimi 19-calowymi
panelami i elementami wyposażenia
Szeroki kąt otwarcia drzwi przednich -
270° w celu komfortowego dostępu
Konfigurowalne ustawienie drzwi przednich
do otwierania w lewo lub w prawo
Otwory 71mm u góry i u dołu
umożliwiające wprowadzenie 3-fazowych
wtyczek zasilających
Wybijane zaślepki do opcjonalnego
prowadzenia kabli
Numerowane kolejno oznakowanie U na
szynach montażowych
Regulowane nóżki poziomujące
Demontowana rama dla większej
elastyczności instalacji
Zamykane drzwi przednie ze szkła
bezpiecznego lub perforacją (80%
prześwitu)
Drzwi tylne pełne stalowe lub podwójne
perforowane (80% prześwitu)
Panele boczne - pełne stalowe lub
perforowane 80%
Dwie pary profili montażowych 19” (w
standardzie). Trzecia para środkowych
profili montażowych dostarczana
standardowo dla szafa 1000 i 1200mm
W komplecie szyna uziemiająca i kable
uziemiające
Szafa może być dostarczona w pełni
zmontowana lub spakowana na płasko
Wersja 42U ma charakterystyczne dla
marki Molex, czerwone słupki lub
standardowe całkowicie czarne
wykończenie
Szafy 24U, 45U i 47U wykończone w
kolorze czarnym
Pełna gama akcesoriów dostępnych
osobno: Moduł PDU, wentylatory, zespoły
oświetleniowe, półki, cokoły i zaślepki

Nr katalogowe Nr SAP Opis
24U, 600 x 600mm

RAA-2466-SB00-24Z 181020269 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

24U, Szklane drzwi wejściowe

RAA-2466-SBBB-24Z 181020268 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane

RAA-2468-SB00-24Z 181020300 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-2468-SBBB-24Z 181020270 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane

24U, 600 x 800mm

RAA-2486-SB00-24Z 181020302 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-2486-SBBB-24Z 181020301 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane

RAA-2488-SB00-24Z 181020303 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

42U, 600 x 1000mm

RAA-2488-SBBB-24Z 181020271 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane

42U, 600x1000mm

RAA-42610-PP00-34F 181020323 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka

RAA-42610-PP00-3CZ 181020281 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny/Czerowne
słupki, Zmontowane

RAA-42610-PPBB-34F 181020322 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny, Płaska
paczka

RAA-42610-PPBB-3CZ 181020280 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne
słupki, Zmontowane

Szafy sieciowe

Szafy sieciowe
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RAA-42610-SB00-34F 181020319 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka

RAA-42610-SB00-3CZ 181020277 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

RAA-42610-SBBB-34F 181020318 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Płaska paczka

RAA-42610-SBBB-3CZ 181020276 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

RAA-42610-SBPP-34F 181020365 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Perforacja. Czarny, Płaska paczka

42U, 600 x 1200mm

RAA-42610-SBPP-3CZ 181020285 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Perforacja. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

42U, 600 x 1200mm

RAA-42612-PP00-3CZ 181020329 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny/Czerowne
słupki, Zmontowane

RAA-42612-PPBB-3CZ 181020328 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne
słupki, Zmontowane

RAA-42612-SB00-3CZ 181020327 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

42U, 600 x 600mm

RAA-42612-SBBB-3CZ 181020326 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

42U, 600 x 600mm

RAA-4266-SB00-24F 181020311 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka

RAA-4266-SB00-2CZ 181020304 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

RAA-4266-SBBB-24F 181020310 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Płaska paczka

42U, 600 x 800mm

RAA-4266-SBBB-2CZ 181020272 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

42U, 600 x 800mm

RAA-4268-SB00-24F 181020313 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka

RAA-4268-SB00-2CZ 181020274 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

RAA-4268-SBBB-24F 181020286 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Płaska paczka 

42U, 800 x 1000mm

RAA-4268-SBBB-2CZ 181020273 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

42U, 800 x 1000mm

RAA-42810-PP00-34F 181020325 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka

RAA-42810-PP00-3CZ 181020309 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny/Czerowne
słupki, Zmontowane

RAA-42810-PPBB-34F 181020324 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny, Płaska
paczka

RAA-42810-PPBB-3CZ 181020295 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne
słupki, Zmontowane

RAA-42810-SB00-34F 181020321 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka

RAA-42810-SB00-3CZ 181020279 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

RAA-42810-SBBB-34F 181020283 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Płaska paczka

RAA-42810-SBBB-3CZ 181020278 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

RAA-42810-SBPP-34F 181020284 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Perforacja. Czarny, Płaska paczka

42U, 800 x 1200mm

Nr katalogowe Nr SAP Opis
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RAA-42810-SBPP-3CZ 181020282 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Perforacja. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

42U, 800 x 1200mm

RAA-42812-PP00-3CZ 181020333 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny/Czerowne
słupki, Zmontowane

RAA-42812-PPBB-3CZ 181020296 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne
słupki, Zmontowane

RAA-42812-SB00-3CZ 181020331 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

42U, 800 x 600mm

RAA-42812-SBBB-3CZ 181020330 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

42U, 800 x 600mm

RAA-4286-SB00-24F 181020315 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka

RAA-4286-SB00-2CZ 181020306 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

RAA-4286-SBBB-24F 181020314 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Płaska paczka

42U, 800 x 800mm

RAA-4286-SBBB-2CZ 181020305 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

42U, 800 x 800mm

RAA-4288-SB00-24F 181020317 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka

RAA-4288-SB00-2CZ 181020307 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

RAA-4288-SBBB-24F 181020316 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Tak. Czarny, Płaska paczka

45U, 600 x 1000mm

RAA-4288-SBBB-2CZ 181020275 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Tak. Czarny/Czerowne słupki,
Zmontowane

45U, 600 x 1000mm

RAA-45610-PP00-34Z 181020337 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-45610-PPBB-34Z 181020336 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Tak. Czarny, Zmontowane

RAA-45610-SB00-34Z 181020335 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

45U, 600 x 1200mm

RAA-45610-SBBB-34Z 181020334 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Tak. Czarny, Zmontowane

45U, 600 x 1200mm

RAA-45612-PP00-34Z 181020341 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-45612-PPBB-34Z 181020340 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Tak. Czarny, Zmontowane

RAA-45612-SB00-34Z 181020339 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

45U, 800 x 1000mm

RAA-45612-SBBB-34Z 181020338 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Tak. Czarny, Zmontowane

45U, 800 x 1000mm

RAA-45810-PP00-34Z 181020344 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-45810-PPBB-34Z 181020292 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Tak. Czarny, Zmontowane

RAA-45810-SB00-34Z 181020342 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-45810-SBBB-34Z Zapytaj Molex Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Tak. Czarny, Zmontowane 

45U, 800 x 1200mm

RAA-45812-PP00-34Z 181020348 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-45812-PPBB-34Z 181020347 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane

RAA-45812-SB00-34Z 181020346 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

Nr katalogowe Nr SAP Opis
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RAA-45812-SBBB-34Z 181020345 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane

47U, 600 x 1000mm

RAA-47610-PP00-34Z 181020352 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-47610-PPBB-34Z 181020351 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane

RAA-47610-SB00-34Z 181020350 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-47610-SBBB-34Z 181020349 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane

47U, 600 x 1200mm

RAA-47612-PP00-34Z 181020356 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-47612-PPBB-34Z 181020355 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane

RAA-47612-SB00-34Z 181020354 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-47612-SBBB-34Z 181020353 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane

47U, 800 x 1000mm

RAA-47810-PP00-34Z 181020360 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-47810-PPBB-34Z 181020359 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane

RAA-47810-SB00-34Z 181020358 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-47810-SBBB-34Z 181020357 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane

47U, 800 x 1200mm

RAA-47812-PP00-34Z 181020364 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-47812-PPBB-34Z 181020363 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi
tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane

RAA-47812-SB00-34Z 181020362 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane

RAA-47812-SBBB-34Z 181020361 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne:
Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane

Paneli bocznych

RAA-4210-PP-4 181031046 Zestaw perforowanych paneli bocznych 42U
1000mm (szerokość)

RAA-4210-BB-4 181031046 Zestaw pełnych paneli stalowych 42U 1000mm
(szerokość)

RAA-4208-PP-4 181031073 Zestaw perforowanych paneli bocznych 42U
800mm (szerokość)

RAA-4208-BB-4 181031074 Zestaw pełnych paneli stalowych 42U 800mm
(szerokość)

Profile mocujące do PDU

RAA-PDU-FP-47U 181031068 Belka montażowa dla listwy PDU do szafy 47U

RAA-PDU-FP-45U 181031070 Belka montażowa dla listwy PDU do szafy 45U

RAA-PDU-FP-42U 181031069 Belka montażowa dla listwy PDU do szafy 42U

Nr katalogowe Nr SAP Opis

Szafy sieciowe

www.molexces.com.pl 99



Naścienne szafy sieciowe

Szafy sieciowe Molex do montażu naściennego są
przeznaczone dla mniejszych przedsiębiorstw i
lokalizacji o ograniczonej przestrzeni. Szafki
wiszące to wszechstronny system do montażu
urządzeń sieciowych w pomieszczeniach, w
których powierzchnia podłogi jest bardzo ważna.
Wykonane jako solidna rama z regulowanymi
profilami montażowymi 19” oraz zdejmowanymi
panelami bocznymi. Ten produkt o wymiarach
600 (szer.) x 600 (gł.) mm jest dostępny w
różnych wysokościach i jest wykończony w
kolorze czarnym z zamykanymi szklanymi
drzwiami.

Solidna skręcana rama zaprojektowana z
myślą o sztywności i nośności
Dwa regulowane profile montażowe 19”
Górne i dolne płyty z wybijanymi
zaślepkami dla łatwego wprowadzania
kabli
Na każdej płycie znajdują się perforacje do
wybicia w przypadku montażu zestawów
wentylacyjnych
Zdejmowane panele boczne dla
swobodnego dostępu
Szklane drzwi z zamkiem
Dostępne w wersjach 6, 10, 12, 15 i 18U
Dostarczane z szablonem montażowym
dla łatwej instalacji

Nr katalogowe Nr SAP Opis
RAA-6U600-04 181020287 Szafa naścienna , 19", 6U, drzwi przednie szklane,

zdejmowane osłony boczne, 600mm głębokości, czarna

RAA-10U600-04 181020288 Szafa naścienna , 19", 10U, drzwi przednie szklane,
zdejmowane osłony boczne, 600mm głębokości, czarna

RAA-12U600-04 181020289 Szafa naścienna , 19", 12U, drzwi przednie szklane,
zdejmowane osłony boczne, 600mm głębokości, czarna

RAA-15U600-04 181020290 Szafa naścienna , 19", 15U, drzwi przednie szklane,
zdejmowane osłony boczne, 600mm głębokości, czarna

RAA-18U600-04 181020291 Szafa naścienna , 19", 18U, drzwi przednie szklane,
zdejmowane osłony boczne, 600mm głębokości, czarna

Naścienne szafy sieciowe

Cokoły

Molex oferuje pełną gamę akcesoriów
zaprojektowanych specjalnie pod kątem
zgodności z gamą produktów szaf sieciowych
Molex. Cokoły Wykonane z blachy stalowej i
malowane proszkowo cokoły dostępne są o
różnych szerokościach i głębokościach,
dopasowanych do rodzaju szafy. Konstrukcja
cokołu umożliwia zdejmowanie i wymianę
pokryw, nawet gdy szafa jest w pełni obciążona
sprzętem. Cokoły są dostarczane z czterema
narożnikami, trzema pełnymi panelami (przód i
boki), jednym panelem szczotkowym (tył) oraz
zestawem montażowym.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
RAA-P-6060-04 181031048 Cokół o wysokości 100 mm do szafy o szerokości

600mm i głębokości 600mm

RAA-P-6080-04 181031039 Cokół o wysokości 100 mm do szafy o szerokości
600mm i głębokości 800mm

RAA-P-8060-04 181031050 Cokół o wysokości 100 mm do szafy o szerokości
800mm i głębokości 600mm

RAA-P-8080-04 181031041 Cokół o wysokości 100 mm do szafy o szerokości
800mm i głębokości 800mm

RAA-P-60100-04 181031042 Cokół o wysokości 100 mm do szafy o szerokości
600mm i głębokości 1000mm

RAA-P-80100-04 181031040 Cokół o wysokości 100 mm do szafy o szerokości
800mm i głębokości 1000mm

RAA-P-60120-04 181031054 Cokół o wysokości 100 mm do szafy o szerokości
600mm i głębokości 1200mm

RAA-P-80120-04 181031036 Cokół o wysokości 100 mmdo szafy o szerokości 800mm
i głębokości 1200mm

Cokoły

Półki

Półki są dostępne w wersji wysuwanej lub stałej o
różnych wysokościach oraz głębokościach.
Zostały zaprojektowane z myślą o monitorach,
laptopach i innych urządzeniach montowanych w
szafach. Półki wykonane są z blachy stalowej
malowanej proszkowo i dostarczane są wraz z
zestawem śrub montażowych.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
RAA-S-F1U-350 181031058 Półka stała 1U głębokość 350mm

RAA-S-F2U-450 181031045 Półka stała 2U głębokość 450mm

RAA-S-P2U-555 181031056 Półka stała 2U głębokość 550mm

RAA-S-F4-450 181031044 Półka stała mocowana w 4 punktach głębokość 450mm

RAA-S-F4-650 181031043 Półka stała mocowana w 4 punktach głębokość 650mm

RAA-S-P4-550 181031061 Półka wysuwana mocowana w 4 punktach głębokość
550mm

Półki

Szafy sieciowe
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Zaślepki i przepusty kablowe

Zaślepki posiadają tkaninowy filtr przeciwpyłowy
zapobiegający gromadzeniu się kurzu i cząstek
na wrażliwych urządzeniach w szafie. Wykonane
zostały z blachy stalowej i dostępne są w dwóch
rozmiarach: 380 x 380 mm lub 380 x 210 mm.
Przepusty kablowe posiadają pasek szczotkowy
zapewniając czysty i zorganizowany system
wprowadzania kabli do szafy sieciowej,
umożliwiając tym samym bezpieczne przejście
kabla oraz zapobiegają dostawaniu się kurzu i
zanieczyszczeń do szafy. Przepusty kablowe do
szaf są wykonane z blachy stalowej ze szczotką z
tworzywa sztucznego.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
RAA-B-F3838-04 181031064 Zaślepka z włókniną płyty dla otworu 380x380mm -

otwory A

RAA-B-F3821-04 181031065 Zaślepka z włókniną płyty dla otworu 380x210mm -
otwory B

RAA-B-B3838-04 181031066 Zaślepka z przepustem szczotkowym płyty dla otworu
380x380mm - otwory A

RAA-B-B3821-04 181031067 Zaślepka z przepustem szczotkowym płyty dla otworu
380x210mm - otwory B

RAA-B-BS 181030129 Przepust szczotkowy - otwory C

Zaślepki i przepusty kablowe

Kółka

Kółka z blokadą można zamontować w podstawie
szafy aby umożliwić jej przemieszczanie i
wygodne ustawienie. Kółka z blokadą typu 150 są
przeznaczone do szafek o niskiej wadze. Kółka są
dostarczane w zestawie wraz ze śrubami i
podkładkami do mocowania. W przypadku
większych obciążeń Molex zaleca stosowanie
kółek z blokadą typu 300. Jedna szafka wymaga
dwóch kółek skrętnych z blokadą oraz dwóch
kółek stałych przymocowanych do belek
wzmacniających dostarczonych w każdym
zestawie. Zestawy są dostępne z belkami
wzmacniającymi o szerokości 600 lub 800 mm.
Śruby i podkładki do mocowania dostarczane są
w zestawach.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
RAA-P-KSB 181030117 Kółka 150 skrętne z blokadą, 2 szt.

RAA-P-KSP-600 181030131 Belki wzmacniające do szafy o szerokości 600mm

RAA-P-KSP-800 181030132 Belki wzmacniające do szafy o szerokości 800mm

Kółka
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Pionowe systemy zarządzania okablowaniem w szafach sieciowych

Pionowy system zarządzania kablami VRM

Pionowy system zarządzania kablami VRM jest
przymocowany do szyn montażowych szafy,
zapewniając ścieżkę dla kabli wychodzących z
każdego U szafy. Podwójny rząd elastycznych
plastikowych grzebieni pozwala na umieszczenie
większych wiązek kabli bez jej deformacji. Lekkie,
ale mocne grzebienie pomagają w zarządzaniu
promieniem zgięcia kabla i ułatwiają przepływ
powietrza. System prowadnic zawiera prostą,
beznarzędziową, uchylną osłonę, która chroni
kable a także zapewnia estetyczny wygląd.
Grzebienie prowadzące systemu VRM nie są
kompatybilne z szafkami naściennymi.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
RAA-VRM-42U 181030123 Prowadnica pionowa VRM do szaf 42U (1szt) wraz z

zestawem organizatorów kablowych, drzwiami i
elementami mocującymi

RAA-VRM-45U 181030124 Prowadnica pionowa VRM do szaf 45U (1szt) wraz z
zestawem organizatorów kablowych, drzwiami i
elementami mocującymi

RAA-VRM-47U 181030125 Prowadnica pionowa VRM do szaf 47U (1szt) wraz z
zestawem organizatorów kablowych, drzwiami i
elementami mocującymi

Pionowy system zarządzania kablami VRM

Pionowe systemy zarządzania
okablowaniem w szafach sieciowych

Pionowy panel zarządzania kablami to solidny
metalowy słupek, który jest przymocowany do
szyn montażowych szafy. Panel akceptuje do
dziesięciu elastycznych uchwytów
zarządzających kablami Molex 2U w kształcie
„D”, które są dostarczane osobno. Elastyczny
pierścień jest idealny w celu szybkiego dostępu
do wiązek kablowych podczas instalacji lub gdy
potrzebne są ruchy, dodawanie i zmiany. Uchwyty
można ustawić pionowo lub poziomo, aby spełnić
wymagania instalacyjne, oferując ekonomiczną,
wszechstronną i zorganizowaną trasę do
zarządzania dużymi wiązkami kabli po każdej
stronie urządzenia zainstalowanego w szafie.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
Maskownice pionowe z uchwytami kablowymi

RAA-VB-42U 181030133 Maskownice pionowe 42U z przepustami kablowymi
oraz otworami do mocowania uchwytów kablowych

RAA-VB-45U 181030134 Maskownice pionowe 45U z przepustami kablowymi
oraz otworami do mocowania uchwytów kablowych

RAA-VB-47U 181030135 Maskownice pionowe 47U z przepustami kablowymi
oraz otworami do mocowania uchwytów kablowych

RAA-00206 181030092 Zestaw wieszaków do maskownic pionowych 2U
(10sztuk wraz z nitami mocującymi)

Maskownice pionowe z uchwytami kablowymi

Pionowe systemy zarządzania
okablowaniem w szafach sieciowych

Maskownice pionowe dostarczane są parami.
Każda z nich umożliwia montaż trzech paneli 19’’
o wysokości 1U (zasilanie, monitoring
środowiskowy, połaczenia międzyszafowe)
oszczędzając miejsce w przestrzeni rack.
Maskownice są dostarczane z przepustami
szczotkowymi i mogą być używane również jako
uszczelnienie zapobiegające recyrkulacji ciepłego
powietrza z tyłu szafy do przodu, czyniąc
systemy chłodzenia bardziej wydajnymi.
Dodatkowo maskownice można wyposażyć w
uchwyt kablowy RAA-00206 (sprzedawany
osobno), który można zamocować pionowo lub
poziomo w celu lepszej organizacji kabli
krosowych.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
Maskownice pionowe do montażu paneli 19’

RAA-VB-42U-3P 181031071 Maskownice pionowe 42U z przepustami do montażu
pionowego paneli 19’’

RAA-VB-45U-3P 181031075 Maskownice pionowe 45U z przepustami do montażu
pionowego paneli 19’’

RAA-VB-47U-3P 181031076 Maskownice pionowe 47U z przepustami do montażu
pionowego paneli 19’’

Pionowe systemy zarządzania okablowaniem

Pionowe systemy zarządzania okablowaniem w szafach
sieciowych
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30/50-portowe panele telefoniczne

30 bądź 50-portowe panele telefoniczne o
wysokości 1U przeznaczone są do terminowania
okablowania pionowego do transmisji głosu
wykonanego przy użyciu kabli wieloparowych (25
i 50 par). Elementem transmisyjnym w panelu są
10-portowe harmonijki oraz złącza IDC
wlutowane w płytkę drukowaną.W każdym porcie
RJ45 aktywne są tylko dwie pary (piny 3-6, 4-5).
Panele te można montować w ramach i szafach
19”. Zawierają one wbudowaną tylną półkę do
porządkowania przebiegów kablowych.

30 bądź 50 portów w 1U
Spełnienie wymagań kategorii 3
2-parowe gniazda RJ45
Wbudowana półka tylna do porządkowania
kabli
Standard 19”

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00145 182040013 Panel 19-calowy 50xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary, UTP,

1U, Grafitowy

PID-00145-30P 180810026 Panel 19-calowy 30xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary, UTP,
1U, Grafitowy

PID-00145-04 181960059 Panel 19-calowy 50xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary, UTP,
1U, Czarny

30/50-portowe panele telefoniczne

System łączówek VCS

System VCS przeznaczony jest dla aplikacji
głosowych. Jego głównymi elementami są moduły
10-parowe dostpne w wersji rozłącznej i
połczeniowej. Przeznaczone są do zakańczania
kabli wieloparowych przy użyciu technologii IDC
oraz narzędzia uderzeniowego VCS. Każdy moduł
umożliwa zaterminowanie 10 par, po
przyłaczeniu kabla modułu należy instalować w
osprzęcie instalacyjnym serii VCS. Dla ochrony
obwodów przed przepięciami wywołanymi
wyładowaniami atmosferycznymi lub przed
zakłóceniami powodowanymi przez inne systemy
dostępne są magazynki na ogromniki
współpracujące z modułami rozłącznymi.
Magazynki należy wpinać na wcisk w moduł a
następnie wypełniać odgromnikami
zabezpieczjacymi dostępnymi oddzielnie.
Uzupełnieniem systemu VCS są 19” panele
montażowe i skrzynki dystrybucyjne . Panele
umożliwiają zainstalowanie 6 modułów (1U)
bądź15modułów (3U) w ramie 19”. Posiadają
odpowiednie otwory do wprowadzania kabli jak i
mechaniczne uchwyty pozwalające na osadzanie
i uziemianie modułów.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
PID-00071 180990007 Panel 19-calowy VCS, 150 par, 15 modułow, 3U, Bez

modułow, Srebrny

PID-00072 180990008 Panel 19-calowy VCS, 60 par, 6 modułow, 1U, Bez
modułow, Srebrny

DCN-00002 182030002 Moduł połączeniowy, 10 par, 0-9, Szary

DCN-00008 182030018 Nakładka opisowa VCS na gniezdnik

DCN-00009 182030009 Narzędzie montażowe do modułow
rozłącznych/połączeniowych VCS

DCN-00012 182030012 Kołek izolujący VCS, 1 para

DCN-00016 182030016 Skrzynka dystrybucyjna VCS, 50 par, bez modułow

DCN-00017 182030017 Skrzynka dystrybucyjna VCS, 100 par, bez modułow

DCN-00020 182030020 Nakładka opisowa VCS na moduł

DCN-00021 181760007 Moduł uziemiający VCS, 10 par, Czerwony

DCN-00022 181150008 Zestaw oznacznikow VCS, 0-9

DCN-00023 181150009 Zestaw oznacznikow VCS, 10-100

System łączówek VCS

Wieloparowe kable telekomunikacyjne

25 i 50-parowe kabel telekomunikacyjne kategorii
3 przeznaczone są do wykonywania połączeń dla
celu transmisji głosu, w tym: okablowania
pionowego, połączeń miedzybudynkowych,
przyłączeń centrali abonenckich, itp. Kable
spełniają wymagania norm EIA/TIA568 oraz
ISO/IEC 11801.

Przeznaczone do instalacji telefonicznych
25 lub 50-parowe
Powłoka LS0H
Oznaczenie kolorystyczne dla ułatwienia
instalacji kabli

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CAA-00380 Zapytaj Molex Kabel U/UTP Kat-3 LSZH, klasa Eca wg. 13501-6, 25-

parowy

CAA-00382 Zapytaj Molex Kabel U/UTP Kat-3 LSZH, klasa Eca wg. 13501-6, 50-
parowy

Wieloparowe kable telekomunikacyjne
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Pokrywy i adaptery dla gniazd przyłączeniowych

Pokrywy i puszki Euromod

Pokrywy Euromod umożliwiają instalację
modułów Euromod o wymiarach 25x50mm lub
50x50mm. Pokrywy, dostępne w wersjach 1G (2
moduły) lub 2G(4 moduły).

Pokrywa Euromod – 50 x 50 mm, 1G lub
2G
Elastyczny system, umożliwiający
instalację wymaganej liczby modułów

Nr katalogowe Nr SAP Opis
17-0111-02 181390001 Pokrywa puszki UK 1G 2M 86x86x10mm z

oznacznikami, Biała

17-0112-02 181390002 Pokrywa puszki UK 2G 4M 86x145x10mm z
oznacznikami, Biała

17-0231-02 Zapytaj Molex Kołnierz montażowy 25x50mm, Biały

17-0232-02 Zapytaj Molex Kołnierz montażowy 50x50mm, Biały

42-501 181400001 Puszka natynkowa UK 1G 32mm, Biała

42-502-32 181400004 Puszka natynkowa UK 2G 32mm, Biała

17-0412-02 180060060 Euromod M0.5 Zaślepka, Biała

17-0413-02 180060061 Euromod M1 Zaślepka, Biała

17-0414-02 180060062 Euromod M2 Zaślepka, Biała

Pokrywy i puszki Euromod

Adaptery i pokrywy Euromod

Adapter Euromod 25x50 mm, kątowy, biały
przeznaczony jest do współpracy z modułami
Keystone lub DataGate oferowanymi przez firmę
Molex. Kątowa konstrukcja pozwala na montaż
modułów w „płytkich” puszkach i systemach
korytowych jak również ułatwia ułożenia kabli
obszaru roboczego (kabel wychodzi pod kątem z
modułu i schodzi na podłogę bez konieczności
zaginania).

Przezroczysty oznacznik portu
umożliwiający wielokrotne opisywanie
modułu
Spełnienie dyrektywy RoHS
Wymiary adaptera 25 mm x 50 mm

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MEU-00071-02 181770333 Pokrywa do adapterów Keystone, Pojedycza, 86mm x

86mm, Biała

MEU-00072-02 181770334 Pokrywa do adapterów Keystone, Podwójna, 86mm x
145mm, Biała

MEU-00073-02 181770332 Adapter Keystone/Euromod 25x50 mm, Kątowy, Biały

WEU-00007-02 182610000 Adapter DataGate/Euromod 25x50 mm, Prosty, Bez
modułów, Biały, 25szt

WEU-00001-02 181240023 Pokrywa Euromod do puszek SBX-00002-02,1G 2M,
Biała

SBX-00002-02 181240022 Puszka natynkowa do pokryw WEU-00001-02, 1G
40MM,Biała

WEU-00008-02 182610001 Adapter DataGate/ModMosaic 22.5x45mm, Prosty,
Bezmodułow, Biały, 25szt

MLG-00038-02 181240036 Adapter kątowy do modułow DG+ 22,5x45

Adaptery i pokrywy Euromod

Adaptery Mosaic

Adapter Mosaic 22,5x45 mm, kątowy, biały
przeznaczony jest do współpracy z modułami
Keystone lub DataGate oferowanymi przez firmę
Molex. Kątowa konstrukcja pozwala na montaż
modułów w „płytkich” puszkach i systemach
korytowych jak również ułatwia ułożenia kabli
obszaru roboczego (kabel wychodzi pod kątem z
modułu i schodzi na podłogę bez konieczności
zaginania).

Przezroczysty oznacznik portu
umożliwiający wielokrotne opisywanie
modułu
Spełnienie dyrektywy RoHS
Wymiary adaptera 22,5 x 45 mm

Nr katalogowe Nr SAP Opis
MLG-00037-02 181770331 Adapter Keystone/Mosaic 22,5x45mm, Kątowy, Biały

MLG-00038-02 181240036 Adapter kątowy Mosaic do modułow DG+ 22,5x45

WEU-00008-02 182610001 Adapter DataGate/ModMosaic 22.5x45 mm, Prosty, Bez
modułow, Biały, 25szt

Adaptery Mosaic

Pokrywy i adaptery dla gniazd przyłączeniowych
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Oznaczniki portów i zaślepki blokujące

Oznaczniki portów DataGate+ stanowią istotny
element, uzupełniający nowy system PowerCat 6
oparty na zmodyfikowanych złączach DataGate.
Dzięki unikalnej konstrukcji pozwalają one nie
tylko na opisanie pól krosowych czy też punktów
logicznych ale zapewniają możliwość
indywidualnego znakowania pojedynczych
modułów i to nie tylko w gniazdach abonenckich
ale także w panelach krosowych co jest cechą
unikalną na rynku. Zaślepka blokująca jest
dedykowana do ochrony przed pięciem sprzętu
komputerowego do aktywnego gniazda
telefonicznego. Zasada działania oparta jest na
mechanicznej blokadzie portu uniemożliwiającej
włożenie wtyku RJ45 do gniazda, pozwalając na
korzystanie jedynie z wtyków RJ11 oraz RJ12.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
CSP-00033-BL 181170022 Zaślepka blokująca wpięcie wtyku RJ45 DG+ (20 szt.),

Niebieska

CSP-00033-GR 181170023 Zaślepka blokująca wpięcie wtyku RJ45 DG+ (20 szt.),
Zielona

CSP-00033-RD 181170024 Zaślepka blokująca wpięcie wtyku RJ45 DG+ (20 szt.),
Czerwona

CSP-00033-YL 181170025 Zaślepka blokująca wpięcie wtyku RJ45 DG+ (20 szt.),
Żołta

CSP-00021-** Zapytaj Molex Oznacznik portu DataGate+, Zaślepka (60 szt.)

CSP-00022-** Zapytaj Molex Oznacznik portu DataGate+, Komputer (60 szt.

CSP-00023-** Zapytaj Molex Oznacznik portu DataGate+, Telefon (60 szt)

CSP-00031 181360012 Oznacznik portu do modułu MLG-00030-02
(plastik+papier), 20szt

KSJ-00005-02 181970056 Zaślepka modułu Data Gate, Biała, 25szt

KSJ-00005-04 181970057 Zaślepka modułu Data Gate, Czarna, 25szt

** Opcje kolorów - 01 = Migdałowy, 02 = Biały, 04 = Czarny, 05 = Ivory, 08 = Jasno-szary, RD = Czerwony, BL = Niebieski, GR =
Zielony, YL = Żółty, RG = Pomarańczowy, PP = Fioletowy

Oznaczniki portów i zaślepki blokujące
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Półka 1U na osprzet CIIM

Przedstawiona półka 19” 1U jest elementem
dodatkowego wyposażenia szafy rackowej, która
pozwala skupić w jednym miejscu kontroler CIIM,
czujniki oraz niezbędne akcesoria.
Zaprojektowana półka, dzięki wykorzystaniu
specjalnych bolców umożliwia montaż kontrolera
CIIM i fragmentu szyny DIN. Dedykowane
uchwyty montażowe pozwalają na odpowiednią
organizację nadmiaru okablowania wyposażenia
szafy.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030140 181030140 Półka 1U na osprzet CIIM

Półka 1U na osprzet CIIM

Kontroler CIIM

System CIIM-One jest kompletnym rozwiązaniem
integrującym funkcjonalność monitoringu
parametrów środowiskowych oraz kontroli
dostępu dedykowanym dla szaf serwerowych.
Sekcja alarmów oraz reguł w połączeniu z
obsługą szerokiej gamy akcesoriów i czujników
pozwalają na pełne dopasowanie do potrzeb
klienta.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030141 181030141 Kontroler CIIM

Kontroler CIIM

Czujnik temperatury

Czujnik temperatury jest podstawowym
elementem systemu CIIM. Przeznaczony jest do
stosowania w pomieszczeniach oraz miejscach, w
których istotną wielkością jest temperatura
otoczenia np. szafy serwerowe, pomieszczenia ze
sprzętem sieciowym, magazyny. Urządzenie
dzięki swoim niewielkim rozmiarom oraz dużej
czułości idealnie sprawdzi się do pomiarów
miejscowych takich jak wylot powietrza z
serwera.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030142 181030142 Czujnik temperatury

Czujnik temperatury

Przekaźnik na szynę DIN 12V/250V

Przekaźnik jest elementem wykonawczym
systemu CIIM. Przeznaczony jest do stosowania w
sytuacji gdy zachodzi potrzeba sterownia
urządzeniami końcowymi o dużym prądzie lub
napięciu zasilania powyżej 12V. Urządzenie
zapewnia galwaniczną izolację pomiędzy
układem sterowania (modułem CIIM) a
obciążeniem (urządzeniem docelowym). Posiada
na wyjściu beznapięciowe styki NO/NC, co
pozwala na podłączenie napięcia z przedziału 0 ÷
250 V AC.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030143 181030143 Przekaźnik na szynę DIN 12V/250V

Przekaźnik na szynę DIN 12V/250V

Rozdzielacz 2-porty

Przewód wraz z rozdzielaczem umożliwia
podłączenie wię kszej ilości urządzeń w ramach
cyfrowej magistrali komunikacyjnej 1-W ire
systemu CIIM. Przeznaczony jest do stosowania w
sytuacji, kiedy w tym samym c zasie wymagane
jest równoczesna praca np. czujnika temperatury
oraz d wóch czytników RFID.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030145 181030145 Rozdzielacz 2-porty

Rozdzielacz 2-porty

CIIM System monitoringu szaf
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Czujnik pożaru

Czujnik pożaru jest elementem podrzędnym
systemu CIIM. Służy do wykrywania wczesnego
stadium rozwijającego się pożaru. W tym celu
wyposażony jest w fotoelektryczny detektor
dymu widzialneg o, oraz nadmiarowo-
różniczkowy sensor temperatury. Unikalna
konstrukcja komory pomiarowej zapewnia dużą
czułość i bezkierunkowość, a precyzyjn y filtr ze
stali nierdzewnej zabezpiecza przed dostaniem
się do wnętrza części zabrudzeń oraz małych
owadów.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030146 181030146 Czujnik pożaru

Czujnik pożaru

Czujnik zalania

Czujnik wycieku jest elementem podrzędnym
systemu CIIM, służy do kontroli obecności cieczy
na chronionej powierzchni. Przezna czony jest do
stosowania w pomieszczeniach, w których istnieje
ryzyko wycieku z instalacji wodnej,
klimatyzatorów itp. Urządzenie nadaje się
również do detekcji wycieku cieczy łatwopalnych.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030147 181030147 Czujnik zalania

Czujnik zalania

Modem GSM lokalny

Lokalny moduł GSM przedstawiony poszerza
funkcjonalność systemu CIIM o możliwość
wysyłania powiadomień SMS oraz e-mail via
GSM. Jest to wariant urządzenia, który obsługuje
1 urządzenie CIIM. Dostępny jest również
odpowiednik sieciowy, który obsługuje większą
ilość urządzeń, pod numerem katalogowym
181030158.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030148 181030148 Modem GSM lokalny

Modem GSM lokalny

Czujnik combo (temperatura, wilgotność)

Czujnik temperatury i wilgotności jest
podstawowym elemen tem systemu CIIM.
Przeznaczony jest do stosowania w miejscach, w
których istotną wielkością jest temperatura i
wilgotność względna otoczenia np. szafy
serwerowe, pomieszczenia ze sprzętem
sieciowym, magazyny.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030149 181030149 Czujnik combo (temperatura, wilgotność)

Czujnik combo (temperatura, wilgotność)

Czujnik zaniku zasilania 1-fazowy

Czujnik zaniku służy do kontroli wartości napięcia
w sieci jednofazowej w celu zabezpieczenia
odbiornika przed wzrostem lub spadkiem
napięcia poza nastawione wartości: minimalną i
maksymalną. Przekaźnik posiada również
regulację czasu opóźnienia wyłączenia.
Przeznaczony jest do stosowania w sytuacji gdy
zachodzi potrzeba określenia stanu napięcia
zasilania. Moduł posiada optyczną kontrolkę
stanu mierzonego napięcia oraz stanu
przekaźnika.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030150 181030150 Czujnik zaniku zasilania 1-fazowy

Czujnik zaniku zasilania 1-fazowy

CIIM System monitoringu szaf
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Czujnik zaniku zasilania 3-fazowy

Czujnik asymetrii napięcia typu napięciowego
służy do zabezpieczenia urządzeń zasilanych z
sieci trójfazowej (np. silniki) przed uszkodzeniem,
w przypadku zaniku napięcia fazowego lub
asymetrią napięć fazowych. Wartość progowa
napięcia zadziałania może być nastawiona przez
użytkownika za pomocą potencjometru. Układ
nie zabezpiecza przed symetrycznym spadkiem
napięcia. Układ zasilany jest z fazy L1.
Opóźnienie wyłączenia oraz histereza napięciowa
powodują, że układ jest odporny na krótkotrwałe
wahania napięcia.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030151 181030151 Czujnik zaniku zasilania 3-fazowy

Czujnik zaniku zasilania 3-fazowy

Rozdzielacz 3-porty

Przewód wraz z rozdzielaczem umożliwia
podłączenie większej ilości urządzeń w ramach
cyfrowej magistrali komunikacyjnej 1-Wire
systemu CIIM. Przeznaczony jest do stosowania w
sytuacji, kiedy w tym samym czasie wymagana
jest równoczesna praca np. czujnika temperatury
oraz dwóch czytników RFID. Zestaw zawiera
przewód 6-żyłowy z wtykami RJ12 oraz
rozdzielacz 1->3 (w zależności od wymagań
klienta – określane na etapie zamówienia.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030153 181030153 Rozdzielacz 3-porty

Rozdzielacz 3-porty

Sznur detekcji zalania 1m

Kabel sensorycznny służy do kontroli obecności
cieczy na chronionej powierzchni. Przeznaczony
jest do stosowania w pomieszczeniach, w których
istnieje ryzyko wycieku z instalacji wodnej,
klimatyzatorów itp. Nadaje się również do
detekcji wycieku cieczy łatwopalnych.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030154 181030154 Sznur detekcji zalania 1m

Sznur detekcji zalania 1m

Zasilacz buforowany 12V/201A/2,6Ah

Zasilacz ten przeznaczony jest do urządzeń
zasilanych stałym napięciem 12 V. Pozwala na
podtrzymanie pracy urządzeń w sytuacji zaniku
napięcia przy pełnym obciążeniu aż do 3 godzin.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030155 181030155 Zasilacz buforowany 12V/201A/2,6Ah

Zasilacz buforowany 12V/201A/2,6Ah

Detektor ruchu PIR

Czujka typu PIR służy do wykrywania ruchu w
chronionym obszarze.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030156 181030156 Detektor ruchu PIR

Detektor ruchu PIR

CIIM System monitoringu szaf
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Serwer 19” dla oprogramowania
zarządzającego

Pokazany serwer, pozwala na implementację
oprogramowanie zarządzającego Apra Intrapp. W
zależności od potrzeb projektu oraz liczby
zakupionych licencji specyfikacja serwera może
ulec zmianie. W skład jednej licencji szafy
wchodzą: 1 szt. CIIM oraz 2 szt. PDU. Dostarczony
serwer nie posiada zainstalowanego systemu
operacyjnego ani oprogramowania
zarządzającego.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030165 181030165 Serwer 19” dla oprogramowania zarządzającego

Serwer 19” dla oprogramowania zarządzającego

Wewnętrzny sygnalizator optyczny –
pomarańczowy

Sygnalizator optyczny jest elementem
podrzędnym systemu CIIM. Przeznaczony jest do
stosowania wewnątrz budynków i służy do
sygnalizacji sytuacji alarmowych np. pojawienia
się intruza na monitorowanym terenie itp.
Sygnalizacja odbywa się za pomocą zespołu diod
LED. Sygnalizator wyposażony jest dodatkowo w
ochronę sabotażową przed otwarciem obudowy.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030166 181030166 Wewnętrzny sygnalizator optyczny – pomarańczowy

Wewnętrzny sygnalizator optyczny – pomarańczowy

Wyświetlacz dotykowy 4,3”

Moduł wyświetlacza jest dodatkowym elementem
zwiększającym funkcjonalność systemu CIIM.
Pozwala on na prezentację parametrów
środowiskowych panujących w danej szafie.
Obsługa wyświetlacza odbywa się z
wykorzystaniem panelu dotykowego.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030167 181030167 Wyświetlacz dotykowy 4,3”

Wyświetlacz dotykowy 4,3”

Czujnik zalania – rozszerzenie

Dodatkowa sonda zalania służy do punktowej
kontroli obecności cieczy na chronionej
powierzchni. Przeznaczona jest do stosowania w
pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko
wycieku z instalacji wodnej, klimatyzatorów itp.
Nadaje się również do detekcji wycieku cieczy
łatwopalnych.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030169 181030169 Czujnik zalania – rozszerzenie

Czujnik zalania – rozszerzenie

Czujnik ciśnienia

Czujnik ciśnienia jest elementem rodziny systemu
kontroli parametrów środowiskowych CIIM.
Czujnik ten jest przeznaczony do stosowania w
pomieszczeniach oraz miejscach, w których
istotną wielkością jest pomiar ciśnienia
panującego w np. zabudowy zimnych korytarzy,
szafy serwerowe, pomieszczenia ze sprzętem
sieciowym, magazyny. Często znajduje
zastosowanie w miejscach, gdzie zastosowany
został układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem
powietrza.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030170 181030170 Czujnik ciśnienia

Czujnik ciśnienia
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Klamka RFID systemu CIIM

Zupełnie nowa klamka elektroniczna firmy Molex
pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa szaf
serwerowych oraz sprzętu IT z zachowaniem
pełnej elastyczności do potrzeb klienta.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030171 181030171 Klamka RFID MIFARE systemu CIIM (wymaga kontrolera

CIIM)

181030172 181030172 Klamka RFID HID systemu CIIM (wymaga kontrolera
CIIM)

181030173 181030173 Klamka RFID MIFARE systemu CIIM (standalone, nie
wymaga kontrolera CIIM)

181030174 181030174 Klamka RFID HID systemu CIIM (stand-alone, nie
wymaga kontrolera CIIM)

Klamka RFID

Karta RFID

Karta RFID jest jednym z akcesoriów
wykorzystywanych w systemie CIIM.
Przeznaczona jest do autoryzacji w systemach
kontroli dostępu wykorzystujących czytniki RFID.
Może być wykorzystywana z zewnętrznymi
czytnikami RFID oraz z klamkami elektronicznymi
z rodziny CIIM-Lock typu III, IV, oraz VI.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030177 181030177 Karta RFID Mifare 1K 13,5MHz Standard

181030178 181030178 Karta RFID Mifare 1K 13,5MHz Clamshell

181030179 181030179 Karta RFID HID Prox 125 kHz Standard

181030180 181030180 Karta RFID HID PROX 125kHz Clamshell

Karta RFID

Zestaw adaptera zamka 3-punktowego

Przedstawiony adapter pozwala na montaż
zamka 3-punktowego dla dowolnego rodzaju szaf
lub obudów, w których wykorzystano klamki CIIM-
Lock.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030181 181030181 Zestaw adaptera zamka 3-punktowego 42U

181030182 181030182 Adapter zamka 3-punktowego do szafy 47U

Zestaw adaptera zamka 3-punktowego

Wewnętrzny sygnalizator optyczny

Sygnalizator optyczny jest elementem
podrzędnym systemu CIIM. Przeznaczony jest do
stosowania wewnątrz budynków i służy do
sygnalizacji sytuacji alarmowych np. pojawienia
się intruza na monitorowanym terenie itp.
Sygnalizacja odbywa się za pomocą zespołu diod
LED. Sygnalizator wyposażony jest dodatkowo w
ochronę sabotażową przed otwarciem obudowy.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030157 181030157 Wewnętrzny sygnalizator optyczny – czerwony

181030166 181030166 Wewnętrzny sygnalizator optyczny – pomarańczowy

Wewnętrzny sygnalizator optyczny

Mechanizm zamknięcia

Przedstawiony adapter pozwala na montaż
zamka dla dowolnego rodzaju szaf lub obudów, w
których wykorzystano klamki CIIM. Standardowo
dostarczany jest w komplecie z wkrętami
montażowymi.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030175 181030175 Mechanizm zamknięcia 1-punktowego

181030176 181030176 Mechanizm zamknięcia 3-punktowego

Mechanizm zamknięcia
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Kontaktron

Kontaktron jest podstawowym elementem
systemu CIIM. Przeznaczony jest do
monitorowania położenia (stanu otwarcia) drzwi,
osłon bocznych, dachów, okien itp. Element
znajduje zastosowanie w miejscach takich jak
szafy serwerowe, pomieszczenia ze sprzętem
sieciowym, magazyny. Zasada działania jest
podobna jak w tradycyjnym przekaźniku. Obwód
jest domyślnie rozwarty, po zbliżeniu do magnesu
obwód zostaje zamknięty. Czujnik jest dodatkowo
wyposażony we wbudowany parametr, który
pozwala modułowi centralnemu CIIM określić, czy
kontaktron nie został zastąpiony zworą co
realizuje funkcjonalność detekcji sabotażu.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
181030144 181030144 Kontaktron biały

181030168 181030168 Kontaktron czarny

Kontaktron
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Narzędzie do terminowania modułów
DataGate

Narzędzie do terminowania modułów DataGate
ułatwia zarabianie modułu. Podczas jednego
cyklu ściśnięcia narzędzia zarabiamy wszystkie 8
przewodników dzięki czemu czas zarabiania jest
skrócony do minimum. Narzędzie ułatwia
ułożenie przewodników w szczelinach złącza IDC,
wciska 8 przewodnikow jednocześnie oraz
przycina wystające przewodniki, dzięki czemu po
wyjęciu modułu należy jedynie wcisnąć nakładkę
zlacza IDC oraz wpiąć moduł w panel lub
gniazdko. W jednym ruchu osiem przewodnikow
zostanie wciśniętych w złącze IDC oraz
przyciętych na równo z modułem. Głowica
robocza narzędzia jest wymienna, znajduje się w
ofercie firmy Molex.

Narzędzie dedykowane do zarabiania zlącz
DataGate
Znakomicie skraca czas zarabiania modułu
Wciska oraz przycina osiem przewodników
w złacze IDC
Zestaw sklada się z narzędzia oraz
wymiennych głowic roboczych
W ofercie firmy Molex znajdują się glowice
robocze dostępne oddzielnie

Nr katalogowe Nr SAP Opis
31.0011 Zapytaj Molex Narzędzie do terminowania modułow DataGate

31.0012 Zapytaj Molex Głowica robocza do nieekranowanych modułow
DataGate UTP

31.0015 182520015 Głowica robocza do ekranowanych modułow DataGate
FTP6A

Narzędzie do terminowania modułów DataGate

4-parowe narzędzie terminujace moduły
Keystone C6A UTP

Narzędzie jest solidnym, niezawodnym
produktem oferującym szybkie, bezbłędne,
gazoszczelne zakończenie wszystkich czterech
par kabla jednocześnie. Narzędzie do
terminowania C6A UTP Keystone Jack Gen II jest
dostarczane z zainstalowaną głowicą tnącą oraz
głowicą zapasową.

Narzędzie zapewnia szybkie, bezbłędne
zakończenie
Głowica tnąca wraz z zapasową jest
dostarczana z każdym narzędziem
Ergonomiczna konstrukcja uchwytu
narzędzia zapewnia wygodną obsługę.

Nr katalogowe Nr SAP Opis
31.0016 182520017 4-parowe narzędzie terminujace moduły Keystone C6A

UTP

4-parowe narzędzie terminujace moduły Keystone C6A UTP

Tester SLT3S

Tester SLT3 to wytrzymały i lekki tester
umożliwiający sprawdzanie ciągłości 1-, 2-, 3- i 4-
parowych kanałów UTP i STP. Dzięki swojej
wyjątkowej konstrukcji „3 w 1” tester ten zawiera
wbudowane gniazda w sekwencji USOC, EIA 568A
oraz EIA 568B. Jednostkę główną i zdalną
wystarczy podłączyć do obu końców testowanego
kabla, a SLT3 automatycznie sprawdzi sekwencję
oraz ciągłość obwodów elektrycznych

Innowacyjna konstrukcja „3 w 1” z
gniazdami do testowania systemów w
sekwencji USOC, EIA 568A i 568B
Dokładnie bada ciągłość i sekwencję 1-, 2-,
3- i 4-parowych kanałów UTP i STP
Wyświetlacz LED umożliwia
natychmiastowy odczyt oraz informację o
zwarciach, oraz przerwach

Nr katalogowe Nr SAP Opis
33.D0020P 180390044 Ekranowany tester SLT3 bez pokrowca (Instrukcja w

języku polskim)

Tester SLT3S

Złącza MPO/MTP

Narzędzie przeznaczone jest do czyszczenia
wielowłóknowych złącz światłowodowych
MPO/MTP. Pozwala na usunięcie zanieczyszczeń
całego czoła ferruli podczas jednokrotnego
czyszczenia. Zapewnia min 525 cykli
czyszczenia.

Wykonując ruch posuwisty w przód
uruchamiamy narzędzie i rozpoczynamy
czyszczenie
Zapewnia co najmniej 525 cykli
czyszczenia, potem należy je wyrzucić.
Wykonane z materiału antystatycznego
Materiał czyszczący jest wykonany z
plecionki zapewniającej szybki i dokładne
czyszczenie
Możliwy obrót o 180stopni dla pełnego
czyszczenia
Sygnał dźwiękowy (ciche kliknięcie)
informuje o rozpoczęciu czyszczenia

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00427 182680008 Narzędzie do czyszczenia wielowłóknowych złącz

śiatłowodowych MPO/MTP

Złącza MPO/MTP

Narzędzia i testery
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Złącza SC

Narzędzie przeznaczone jest szczególnie do
czyszczenia złącz SC. Pozwala na usunięcie
zanieczyszczeń całego czoła ferruli podczas
jednokrotnego czyszczenia. Zapewnia min 525
cykli czyszczenia.

Wykonując ruch posuwisty w przód
uruchamiamy narzędzie i rozpoczynamy
czyszczenie
Zapewnia co najmniej 525 cykli
czyszczenia, potem należy je wyrzucić.
Wykonane z materiału antystatycznego
Materiał czyszczący jest wykonany z
plecionki zapewniającej szybki i dokładne
czyszczenie
Możliwy obrót o 180stopni dla pełnego
czyszczenia
Sygnał dźwiękowy (ciche kliknięcie)
informuje o rozpoczęciu czyszczenia

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00429 182680010 Narzędzie do czyszczenia złącz światłowodowych SC

Złącza SC

Złącza LC

Narzędzie do czyszczenia złącz światłowodowych
jest wyposażone w wymienną kasetę pozwalającą
na wykonania 400 cykli czyszczenia ferruli złącza
światłowodowego z odsłoniętą ferrulą (np. ST, SC
lub LC). Materiał zawarty w kasecie pozwala na
suche czyszczenie czoła ferruli bez użycia
dodatkowych środków chemicznych mogących
powodować korozję włókna.

Wykonując ruch posuwisty w przód
uruchamiamy narzędzie i rozpoczynamy
czyszczenie
Zapewnia co najmniej 525 cykli
czyszczenia, potem należy je wyrzucić.
Wykonane z materiału antystatycznego
Materiał czyszczący jest wykonany z
plecionki zapewniającej szybki i dokładne
czyszczenie
Możliwy obrót o 180stopni dla pełnego
czyszczenia
Sygnał dźwiękowy (ciche kliknięcie)
informuje o rozpoczęciu czyszczenia

Nr katalogowe Nr SAP Opis
AFR-00428 182680009 Narzędzie do czyszczenia złącz światłowodowych LC

AFR-00430 182540005 Narzędzie do czyszczenia złącz światłowodowych z
ferrulą ceramiczną (ST, SC, LC)

AFR-00431 182540006 Wymienna kaseta do narzędzia do czyszczenia złacz
(AFR-00430)

Złącza LC

Narzędzia i testery
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Nr katalogowe Nr SAP Opis Strona

106123-0200 1061230200 Adapter Quad LC SM OS1a/2 z przesłoną, Niebieski 67

106123-1200 1061231200 Adapter Quad LC MM OM1/OM2 z przesłoną, Beżowy 67

106123-3200 1061233200 Adapter Quad LC MM OM3, z przesłoną, Morski 67

106127-1300A 1061271300 Adapter Duplex LC SM z przesłoną przeciwkurzową, Niebieski 67

106166-0550 Zapytaj Molex SC/SC APC Duplex SM Zirconia , montaż kołnieżowy, z przesłoną - Zielony 66

15.B016G Zapytaj Molex Szafka LI24, grafitowa 60

16.1B.011.A1032 182990010 Mosaic 22,5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568B, UTP, Powercat 5e, Biały 32

16.1C.011.D0035 183000012 Mosaic 22,5x45mm 1xRJ45, Kątowy, 568B, FTP, PowerCat 5e, Biały 35

16.A0012 180070055 Mosaic 22.5x45mm, Zaślepka, Biała 24, 29

16.A0022 Zapytaj Molex Mod Mosaic 22.5x45mm 2xST, MM, Prosty, Biały 70

16.A0042 182620069 Mod Mosaic 22.5x45mm 1xDuplex SC z przesłoną, MM, Prosty, Biały 70

16.A0052 182620070 Mod Mosaic 22.5x45mm 1xDuplex SC z przesłoną, SM, Prosty, Biały 70

17-0111-02 181390001 Pokrywa puszki UK 1G 2M 86x86x10mm z oznacznikami, Biała 106

17-0112-02 181390002 Pokrywa puszki UK 2G 4M 86x145x10mm z oznacznikami, Biała 106

17-0231-02 Zapytaj Molex Kołnierz montażowy 25x50mm, Biały 106

17-0232-02 Zapytaj Molex Kołnierz montażowy 50x50mm, Biały 106

17-0412-02 180060060 Euromod M0.5 Zaślepka, Biała 24, 106

17-0413-02 181370005 Euromod M1 Zaślepka, Biała 24, 106

17-0414-02 180060062 Euromod M2 Zaślepka, Biała 24, 106

17.1B.011.A042P 182170004 Euromod M1 1xRJ45, Prosty, 568B, UTP, PowerCat 5e, Biały 32

17.1B.011.D0052 182170005 Euromod M1 1xRJ45, kątowy, 568B, UTP, PowerCat 5e, Biały 32

17.1C.011.D0015 182180008 Euromod M1 1xRJ45, Prosty, 568B, FTP, PowerCat 5e, Biały 34

17.1C.011.D0035 182180009 Euromod M1 1xRJ45, Kątowy, 568B, FTP, PowerCat 5e, Biały 34

17.A0162 181210015 25 x 50mm Duplex SC Module, Multimode - 1 Adapter 69

17.A0172 181210014 25 x 50mm Duplex SC Module, Singlemode - 1 Adapter 69

17.A0182 182620006 25 x 50mm Duplex SC-ST Module, Multimode - 1 Adapter 69

17.A0192 182620007 25 x 50mm Duplex SC-ST Module, Singlemode - 1 Adapter 69

17.A0202 184000467 25 x 50mm Shuttered Duplex SC Module, Multimode - 1 Adapter 69

17.A0212 184000466 25 x 50mm Shuttered Duplex SC Module, Singlemode - 1 Adapter 69

17.A0222 182620008 25 x 50mm Shuttered Duplex SC-ST Module, Multimode - 1 Adapter 69

181030140 181030140 Półka 1U na osprzet CIIM 110

181030141 181030141 Kontroler CIIM 110

181030142 181030142 Czujnik temperatury 110

181030143 181030143 Przekaźnik na szynę DIN 12V/250V 110

181030144 181030144 Kontaktron biały 115

181030145 181030145 Rozdzielacz 2-porty 110

181030146 181030146 Czujnik pożaru 111

181030147 181030147 Czujnik zalania 111

181030148 181030148 Modem GSM lokalny 111

181030149 181030149 Czujnik combo (temperatura, wilgotność) 111

181030150 181030150 Czujnik zaniku zasilania 1-fazowy 111

181030151 181030151 Czujnik zaniku zasilania 3-fazowy 112

181030153 181030153 Rozdzielacz 3-porty 112

181030154 181030154 Sznur detekcji zalania 1m 112

181030155 181030155 Zasilacz buforowany 12V/201A/2,6Ah 112

181030156 181030156 Detektor ruchu PIR 112

181030157 181030157 Wewnętrzny sygnalizator optyczny – czerwony 114

181030165 181030165 Serwer 19” dla oprogramowania zarządzającego 113

181030166 181030166 Wewnętrzny sygnalizator optyczny – pomarańczowy 113, 114

181030167 181030167 Wyświetlacz dotykowy 4,3” 113

181030168 181030168 Kontaktron czarny 115

181030169 181030169 Czujnik zalania – rozszerzenie 113

181030170 181030170 Czujnik ciśnienia 113

181030171 181030171 Klamka RFID MIFARE systemu CIIM (wymaga kontrolera CIIM) 114

181030172 181030172 Klamka RFID HID systemu CIIM (wymaga kontrolera CIIM) 114

181030173 181030173 Klamka RFID MIFARE systemu CIIM (standalone, nie wymaga kontrolera CIIM) 114

181030174 181030174 Klamka RFID HID systemu CIIM (stand-alone, nie wymaga kontrolera CIIM) 114

181030175 181030175 Mechanizm zamknięcia 1-punktowego 114

181030176 181030176 Mechanizm zamknięcia 3-punktowego 114

181030177 181030177 Karta RFID Mifare 1K 13,5MHz Standard 114

181030178 181030178 Karta RFID Mifare 1K 13,5MHz Clamshell 114

181030179 181030179 Karta RFID HID Prox 125 kHz Standard 114

181030180 181030180 Karta RFID HID PROX 125kHz Clamshell 114

181030181 181030181 Zestaw adaptera zamka 3-punktowego 42U 114

181030182 181030182 Adapter zamka 3-punktowego do szafy 47U 114

18282-0037 182820037 Adapter Duplex SC OS2, bez przesłony przeciwkurzowej, Niebieski, montowany na śruby 66

18282-0038 182820038 Adapter Duplex SC OS2, bez przesłony przeciwkurzowej, Niebieski, montowany na zatrzask 66

18282-0039 182820039 SC/SC APC Duplex SM Zirconia, montaż kołnieżowy, bez przesłony - Zielony 66

18282-0040 182820040 SC/SC APC Duplex SM Zirconia, montaż na wcisk, bez przesłony - Zielony 66

18282-0045 182820045 Adapter Duplex LC SM, bez przesłony przeciwkurzowej, Niebieski 67

18282-0046 182820046 Adapter Duplex LC SM OS2, bez przesłony przeciwkurzowej, Niebieski, montowany na zatrzask 67

18282-0047 182820047 Adapter Duplex LC/APC SM OS1a/OS2, bez przesłony przeciwkurzowej, Zielony, montowany na śruby 67

18282-0048 182820048 Adapter Duplex LC/APC SM OS2, bez przesłony przeciwkurzowej, zielony, montowany na zatrzask 67

18282-0053 182820053 Adapter Quad LC SM OS2, bez przesłony przeciwkurzowej, Niebieski, montowany na śruby 67

18282-0054 182820054 Adapter Quad LC SM OS2, bez przesłony przeciwkurzowej, Niebieski, montowany na zatrzask 67

18282-0055 182820055 Adapter Quad LC/APC SM OS2, bez przesłony przeciwkurzowej, zielony, montowany na śruby 67

18282-0056 182820056 Adapter Quad LC/ APC SM OS2, bez przesłony przeciwkurzowej, zielony, montowany nazatrzask 67

18282-0060 182820060 Adapter Duplex LC MM OM1/OM2, ferrula z fosforobrązu, montaż na wcisk, bez przesłony przeciwkurzowej, Beżowy 67

18282-0064 182820064 Adapter Duplex LC SM OS1a, ferrula z cyrkonii, montaż na wcisk, bez przesłony przeciwkurzowej, Niebieski 67

18282-0076 182820076 Adapter Simplex SC SM OS2, bez przesłony przeciwkurzowej, Niebieski, montowany na śruby 66

18282-0077 182820077 Adapter Simplex SC APC SM OS1a/OS2, bez przesłony przeciwkurzowej, Zielony, montowany na śruby 66

18282-0085 182820085 Adapter simplex SC OS2, bez przesłony przeciwkurzowej, Niebieski, montowany na zatrzask 66

18282-0086 182820086 Adapter Simplex SC APC SM OS1a/OS2, bez przesłony przeciwkurzowej, Zielony, montowany na wcisk 66

18282-0089 182820089 Adapter Duplex SC OM4, bez przesłony przeciwkurzowej, Różowy, montowany na zatrzask 66

18282-0092 182820092 Adapter Duplex LC MM OM4, bez przesłony przeciwkurzowej, Rózowy, montowany na śruby 67

18282-0093 182820093 Adapter Quad LC MM OM4, bez przesłony przeciwkurzowej, Rózowy, montowany na zatrzask 67

18282-0094 182820094 Adapter Quad LC MM OM4, bez przesłony - Fiolet Erika 67

18282-0103 182820103 Adapter Duplex SC OM1/OM2, bez przesłony przeciwkurzowej, Beżowy 66

18282-0104 182820104 Adapter Duplex SC MM OM3, bez przesłony przeciwkurzowej, Morski 66
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18282-0107 182820107 Adapter Duplex SC MM OM4, bez przesłony przeciwkurzowej, Rózowy, montowany na śruby 66

18282-0108 182820108 Adapter SC, Duplex OM1/OM2, montaż na wcisk, Beżowy 66

18282-0109 182820109 Adapter SC, Duplex MM OM3, montaż na wcisk, Morski 66

18282-0111 182820111 Adapter Duplex SC MM OM4, bez przesłony przeciwkurzowej, Różowy 66

18282-0112 182820112 Adapter Duplex LC MM OM1/OM2, bez przesłony przeciwkurzowej, Beżowy 67

18282-0113 182820113 Adapter Duplex LC MM OM3, bez przesłony przeciwkurzowej, Morski, montowany na śruby 67

18282-0118 182820118 Adapter Duplex SC MM OM3, bez przesłony przeciwkurzowej, Morski, montowany na zatrzask 66

18282-0122 182820049 Adapter Quad LC MM OM1/OM2, Beżowy 67

18282-0123 182820051 Adapter Quad LC MM OM3, bez przesłony przeciwkurzowej, Morski, montowany na śruby 67

18282-0127 182820050 Adapter Quad LC MM OM2, bez przesłony przeciwkurzowej, Beżowy, montowany na zatrzask 67

18282-0128 182820052 Adapter Quad LC MM OM3, bez przesłony przeciwkurzowej, Morski, montowany na zatrzask 67

18282-0140 182820140 Adapter simplex SC MM OM3, bez przesłony przeciwkurzowej, Morski, montowany na śruby 66

18282-0141 182820141 Adapter simplex SC MM OM4, bez przesłony przeciwkurzowej, rózowy, montowany na śruby 66

18282-0151 182820151 Adapter simplex SC MM OM3, bez przesłony przeciwkurzowej, aqua, montowany na zatrzask 66

18282-0152 182820152 Adapter simplex SC MM OM4, bez przesłony przeciwkurzowej, rózowy, montowany na zatrzask 66

18282-0249 182820249 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC SM OS1/2, Zirconia, montaż na wcisk, Niebieski 68

18282-0250 182820250 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC MM OM3/4, Zirconia, montaż na wcisk, Morski 68

18282-0251 182820251 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC MM OM4, Zirconia, montaż na wcisk, Erika Violet 68

18282-0252 182820252 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC MM OM5 Zirconia, montaż na wcisk, Limonkowy 68

18282-0253 182820253 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC SM OS1/2, Zirconia, montaż na śruby, Niebieski 68

18282-0254 182820254 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC MM OM3/4, Zirconia, montaż na śruby, Morski 68

18282-0255 182820255 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC MM OM4, Zirconia, montaż na śruby, Erika Violet 68

18282-0256 182820256 Adapter z wewnętrzną przesłoną Duplex LC MM OM5 Zirconia, montaż na śruby, Limonkowy 68

25.A018GP 180990005 Panel 19-calowy osłonowy, Grafitowy, 1 szt. 95

25.A019GP 180990006 Panel 19-calowy osłonowy, 2U, Grafitowy, 1szt 95

25.A029-04 180990035 Panel 19-calowy ze szczotką, 1U, Czarny 95

25.B013G 180320001 Panel 19-calowy z wieszakami, 2U, Grafitowy 95

25.B016G 180320002 Panel 19-calowy z wieszakami, Grafitowy 95

25.B035G 180320007 Panel 19-calowy z wieszakami, Grafitowy długie ramiona wieszakow 95

25.B058G 180320008 Panel 19-calowy z wieszakami szt.3 szeroki 2U, Grafitowy 95

25.B059G 180320019 Panel 19-calowy z wieszakami umieszczonymi z dwóch stron 2U, Grafitowy, 95

25.C001G 180330001 Panel 19-calowy porządkujący przebiegi kablowe, 1U, Grafitowy 95

25.D0104 181030015 Boczny wieszak kabla 95

27.1B.241.D002G 182030024 Panel ekranowany szufladowy 19-calowy, 24xRJ45, KATT, 568A/B, FTP, PowerCat5e, 1U, Grafitowy 33

31.0011 Zapytaj Molex Narzędzie do terminowania modułow DataGate 118

31.0012 Zapytaj Molex Głowica robocza do nieekranowanych modułow DataGate UTP 118

31.0015 182520015 Głowica robocza do ekranowanych modułow DataGate FTP6A 118

31.0016 182520017 4-parowe narzędzie terminujace moduły Keystone C6A UTP 118

33.D0020P 180390044 Ekranowany tester SLT3 bez pokrowca (Instrukcja w języku polskim) 118

39-504-5e 181700098 Kabel U/UTP PowerCat5e, 4 pary, LSZH, klasa Dca wg. 13501-6,305m, Fioletowy 30

39-504-PS 181700097 Kabel U/UTP PowerCat 5e, 4 pary, PVC, klasa Eca wg. 13501-6, 305m, Żółty 30

39A-504-FT 181710012 Kabel F/UTP PowerCat 5e PVC, klasa Eca wg. 13501-6, 4 pary, 305m, Żółty 33

39A-504-LS 181710013 Kabel F/UTP PowerCat5e LSZH, klasa Dca wg. 13501-6,4 pary, 305m Fioletowy 33

42-501 181400001 Puszka natynkowa UK 1G 32mm, Biała 106

42-502-32 181400004 Puszka natynkowa UK 2G 32mm, Biała 106

81-X-AABB-YLLLC-E Zapytaj Molex Zaawansowane kable światłowodowe ModLink 83

8HAAABCDEEFFGHIIIJ Zapytaj Molex Preterminowane kable światłowodowe MPO-X 85

8MAABCCDEEFFGHIIIJ Zapytaj Molex Kable Preterminowane MPO-MPO 87

91-LAABB-YLLL-C Zapytaj Molex Preterminowane luminescencyjne kable światłowodowe LumaLink MPO 88

91-XAABB-YLLLC-E Zapytaj Molex Kable ModLink. Matryca numerów katalogowych - Zastąp litery I cyfry kodu wartościami odpowiednimi dla parametrów produktu. 82

91.30.332.00100 180610093 Pig-tail MM 50/125 OM3 Simplex SC, LSZH, 1.0m 46

91.30.432.00100 180610153 Pig-tail MM 50/125 OM4 Simplex SC, LSZH, 1.0m 46

91.30.832.00100 180610095 Pig-tail SM 9/125 OS2 Simplex SC, LSZH, 1m 46

91.3M.972.YYYL0 Zapytaj Molex Światłowod krosowy, LC Uniboot-LC Uniboot, OM5, Low Loss, LS0H - Limonkowy 47

91.A0860 Skonsultuj z Molex Przepust 4-8 mm M20 48, 91

91.A0870 Skonsultuj z Molex Przepust 6-12 mm M20 48, 91

91.A0880 Skonsultuj z Molex Przepust 9-14 mm M20 48, 91

91.C0.832.00100 180610180 Pig-tail SM 9/125 OS2 Simplex SC APC, LSZH, 1m 46

91.L0.332.00100 180610094 Pig-tail MM 50/125 OM3 Simplex LC, LSZH, 1m 46

91.L0.432.00100 180610169 Pig-tail MM 50/125 OM4 Simplex LC, LSZH, 1m 46

91.L0.832.00100 180610096 Pig-tail SM 9/125 OS2 Simplex LC, LSZH, 1m 46

91.MM.372.YYYL0 Zapytaj Molex Światłowod krosowy, LC Uniboot-LC Uniboot, OM3, Low Loss, LS0H - Morski 47

91.MM.472.YYYL0 Zapytaj Molex Światłowodkrosowy, LC Uniboot-LC Uniboot, OM4, LowLoss, LS0H- Fiolet Erika 47

91.MM.872.YYYL0 Zapytaj Molex Światłowod krosowy, LC Uniboot-LC Uniboot, OS2, Low Loss, LS0H- Żółty 47

91.N0.832.00200 180610179 Pig-tail SM 9/125 OS2 Simplex LC APC, LSZH, 2m 46

91.PP.3D2.XXXL0 Zapytaj Molex Światłowodowe kable krosowe LC typu Push Pull, OM3, Low Loss, LS0H, XXX=Długość w metrach, Morski 47

91.PP.4D2.XXXL0 Zapytaj Molex Światłowodowe kable krosowe LC typu Push Pull, OM4, Low Loss, LS0H, XXX=Długość w metrach, Fiolet Erika 47

91.PP.8D2.XXXL0 Zapytaj Molex Światłowodowe kable krosowe LC typu Push Pull, G.657a2, Low Loss, LS0H, XXX=Długość w metrach, Żółty 47

91.PP.9D2.XXXL0 Zapytaj Molex Światłowodowe kable krosowe LC typu Push Pull, OM5, Low Loss, LS0H, XXX=Długość w metrach, Limonkowy 47

91.XX.XXX.XXXXX-X 91.XX.XXX.XXXXX-
X

Światłowodowe kable krosowe. Matryca numerów katalogowych - Zastąp litery I cyfry kodu wartościami odpowiednimi dla parametrów
produktu.

44

91XXXXXXXXXXXXXXXX Zapytaj Molex Fabrycznie zakończone wiązki światłowodowe. Matryca numerów katalogowych - Zastąp litery I cyfry kodu wartościami odpowiednimi dla
parametrów produktu.

45

9HAAABCDEEFFGHIIIJ Zapytaj Molex Światłowodowe wiązki kablowe MPT-X. Matryca numerów katalogowych - Zastąp litery I cyfry kodu wartościami odpowiednimi dla
parametrów produktu.

83

9MAABCCDEEFFGHIIIJ Zapytaj Molex Wielowłoknowe światłowodowe pre-terminowane wiązki kablowe MTP-MTP 85

ADA-00007 180140067 Pokrywa uszczelniająca do gniazda Push-Pull - C6A 21

AFODIXXXXXXXXXX-X Zapytaj Molex Płaski kabel światłowodowy, dielektryczny, typu DROP FTTH, 1 – 4 włókna 250μm 73

AFR-00118 180600042 Płytka na 6 włokien, adaptery z przesłoną, SC, OS1a 63

AFR-00173 182680017 Zaślepka MT-RJ/duplex LC do paneli WPS, Czarna, komplet 6szt 67

AFR-00174 180600091 Zaslepka Duplex SC do paneli WPS, Czarna, komplet 3szt 66

AFR-00182 180600129 Płytka kątowa na 6 włokien Duplex SC, OM1/2 Multimode, Beżowy 64

AFR-00182-AQ 180600308 Płytka kątowa na 6 włokien Duplex SC, OM3 - Morski 64

AFR-00183 180600116 Płytka kątowa na 6 włokien Duplex SC, OS1a/2 Singlemode, Niebieski 64

AFR-00222 180600069 Uniwersalny uchwyt do kaset światłowodowych (panele 2U i 4U) 57

AFR-00222L Zapytaj Molex Uniwersalny uchwyt kasety spawow 57

AFR-00229 180600100 Płytka na 6 włokien, adaptery z przesłoną SC/APC, OS1a/2, Zielony 63

AFR-00311 180600078 Płytka na 6 włokien, adaptery z przesłoną, SC, OM3, Niebieski 63

AFR-00337 180690053 Uchwyt na 24 spawy 62

AFR-00340 183190000 Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OS1 55

AFR-00341 183190001 Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM1 55
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AFR-00342 183190002 Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM2 55

AFR-00343 183190003 Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM3 55

AFR-00343L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM3 Adaptery kolor Morski Low Loss 62

AFR-00344 183190004 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OS1 55

AFR-00344L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC G.657a2 Adaptery kolor Niebieski Low Loss 62

AFR-00345 183190005 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM1 55

AFR-00346 183190006 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM2 55

AFR-00347 183190007 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM3 55

AFR-00348 183190008 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OS1 55

AFR-00349 183190009 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM1 55

AFR-00350 183190010 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM2 55

AFR-00351 183190011 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM3 55, 62

AFR-00352 183190012 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OS1 55

AFR-00352L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OS1a/OS2 Adaptery kolor Niebieski Low Loss 62

AFR-00353 183190013 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM1 55

AFR-00354 183190014 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM2 55

AFR-00355 183190015 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM3 55

AFR-00355L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM3 Adaptery kolor Morski Low Loss 62

AFR-00357 180600135 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x ST SM 54, 63

AFR-00358 180600136 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Duplex SC SM, Niebieski 54, 63

AFR-00359 180600137 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Duplex SC SM z przesłoną, Beżowy 54

AFR-00360 180600138 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Duplex SC MM, Beżowy 54, 63

AFR-00361 180600139 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Duplex SC MM z przesłon, Beżowy 54

AFR-00362 180600140 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC MM, Beżowy 54, 64

AFR-00363 180600141 Plastikowa zaślepka (4 sztuki) 54, 63

AFR-00364 180600142 Płytka sześciodrożna, 6 x ST, niewyposażony (6FO), 4 szt. 63

AFR-00365 180600143 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC SM, Niebieski 54, 64

AFR-00366 180600144 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC MM, Beżowy 54, 64

AFR-00367 180600145 Płytka sześciodrożna, 3x Duplex SC, niewyposażony (6FO), 4szt 63

AFR-00368 180600146 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC SM, Niebieski 54, 64

AFR-00369 180600147 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Quad LC SM z przesłoną, Niebieski 54, 64

AFR-00370 180600148 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Quad LC MM z przesłoną, Beżowy 54, 64

AFR-00371 180600149 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x FC 54, 63

AFR-00372 180600150 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Duplex SC OM3, Morski 54, 63

AFR-00373 180600151 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II x Duplex SC OM3 z przesłoną, Morski 54

AFR-00374 180600152 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC OM3, Morski 54, 64

AFR-00375 180600153 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Quad LC OM3, Morski 54, 64

AFR-00375-EV 180600306 Płytka sześciodrożna, 3xQuad LC MM OM4 - Fiolet Erika 64

AFR-00376 180600154 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC OM3, Morski 54

AFR-00376-EV 180600305 Płytka sześciodrożna, 6xDuplex LC OM4- Fiolet Erika 64

AFR-00377 180600155 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC OM1, Beżowy 54, 65

AFR-00378 180600156 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC OM3, Morski 54, 65

AFR-00379 180600157 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC SM, Niebieski 54, 65

AFR-00380 183190016 Obudowa i pokrywa modularnej kasety światłowodowej 55, 62

AFR-00381 180600158 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Skośny Quad LC OM3 z przesłoną, Morski 54

AFR-00382 183190017 Modularna kaseta światłowodowa 6 x ST OS1 55

AFR-00382L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x ST G.657a2 Low Loss 62

AFR-00383 183190018 Modularna kaseta światłowodowa 6 x ST OM1 55

AFR-00384 183190019 Modularna kaseta światłowodowa 6 x ST OM2 55

AFR-00385 180600160 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x Skośny Quad LC OM3, Morski 54

AFR-00386 180600161 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Skośny SC/APC SM, Zielony 54

AFR-00389 182620015 Zestaw złącz mechanicznych Xpress G2 LC MM OM3 10G 250/900um, Niebieskie(Aqua), 12 szt. 68

AFR-00390 182620016 Zestaw złącz mechanicznych Xpress G2 LC SM OS1a 250/900um, Niebieskie, 12 szt. 68

AFR-00393 182620019 Zestawzłącz mechanicznych Xpress G2SCMMOM3 10G 250/900um, Niebieskie(Aqua), 12 szt. 68

AFR-00394 182620020 Zestaw złącz mechanicznych Xpress G2 SC SM OS1a 250/900um, Niebieskie, 12 szt. 68

AFR-00395 182620021 Zestaw złącz mechanicznych Xpress G2 SC/APC SM OS1a 250/900um, Zielone, 12szt. 68

AFR-00405 180600162 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x SC/APC SM, Zielony 54

AFR-00406 183190020 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC/APC OS1 55

AFR-00406L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC APC G.657a2 Adaptery kolor Zielony Low Loss 62

AFR-00422-04 180600170 Płytka adapterów 40G/100G, Czarny 56, 65

AFR-00422-08 180600175 Płytka adapterów 40G/100G, Szary 56, 65

AFR-00422-0J 180600172 Płytka adapterów 40G/100G, Zielony 56, 65

AFR-00422-0L 180600171 Płytka adapterów 40G/100G, Beżowy 56, 65

AFR-00422-AQ 180600173 Płytka adapterów 40G/100G, Morski 56, 65

AFR-00422-BL 180600174 Płytka adapterów 40G/100G, Niebieski 56, 65

AFR-00427 182680008 Narzędzie do czyszczenia wielowłóknowych złącz śiatłowodowych MPO/MTP 118

AFR-00428 182680009 Narzędzie do czyszczenia złącz światłowodowych LC 119

AFR-00429 182680010 Narzędzie do czyszczenia złącz światłowodowych SC 119

AFR-00430 182540005 Narzędzie do czyszczenia złącz światłowodowych z ferrulą ceramiczną (ST, SC, LC) 119

AFR-00431 182540006 Wymienna kaseta do narzędzia do czyszczenia złacz (AFR-00430) 119

AFR-00435 183190024 Modularna kaseta światłowodowa 12P Duplex bez Pigttaili/Kabli krosowych 55

AFR-00436 183190025 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OS1 z pigtailami 55

AFR-00437 183190026 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM1 z pigtailami 55

AFR-00438 183190027 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM3 z pigtailami 55

AFR-00440 183190030 Płytka sześciodrożna (do szafki LI-24/Paneli RFR-0020X), 3 x moduł DG UTP, niewyposażona, Czarna 23, 56

AFR-00441 183190030 Płytka sześciodrożna (do szafki LI-24/Paneli RFR-0020X), 3 x moduł DG STP, niewyposażona, Czarna 12, 56

AFR-00442 180600177 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC/APC SM, Zielony 54

AFR-00467-04 180600432 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex ST MM/SM bez przesłony, Czarny 49

AFR-00468-04 180600394 Płyta czołowa sześciodrożna, Czarny 48

AFR-00469-04 180600395 Zaślepiająca płyta czołowa, Czarny 48

AFR-00470 180600217 Uniwersalna kaseta światłowodowa (24 włókna) do obudowy WPS GEN II (Samoprzylepna, 2 Sztuki) 48, 60,
91

AFR-00475 180600222 Śruba do mocowania kevlaru 48

AFR-00476-04 180600375 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex SC, Czarny 49

AFR-00477-04 180600376 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex LC, Czarny 49

AFR-00478-04 180600377 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC, Czarny 49

AFR-00479-04 180600378 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Quad LC, Czarny 49

AFR-00480-04 180600379 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC, Czarny 49

AFR-00481-04 180600380 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Quad LC, Czarny 49
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AFR-00483-04 180600381 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 18 x Duplex SC, Czarny 49

AFR-00484-04 180600382 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x FC/ST, Czarny 49

AFR-00486L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM4 Adaptery kolor Fiolet Erica Low Loss 62

AFR-00487 Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM4 SC Adaptery kolor Fiolet Erica 62

AFR-00487L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM4 SC Adaptery kolor Fiolet Erica Low Loss 62

AFR-00488L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM4 LC Adaptery kolor Fiolet Erica Low Loss 62

AFR-00489L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM4 Adaptery kolor Fiolet Erica Low Loss 62

AFR-00490L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x ST OM4 Low Loss 62

AFR-00499L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x ST OM3 Low Loss 62

AFR-00500 180600246 Płytka sześciodrożna, 3xDuplex SC OM4 z przesłoną, Fiolet Erika (6FO) 63

AFR-00501 180600247 Płytka sześciodrożna, 6xDuplex SC OM4- Fiolet Erika 64

AFR-00502 180600248 Płytka sześciodrożna, 6xQuad LC OM4 - Fiolet Erika (24FO) 65

AFR-00503L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM4 Adaptery kolor Morski Low Loss 62

AFR-00504L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM4 SC Adaptery kolor Morski Low Loss 62

AFR-00505L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM4 LC Adaptery kolor Morski Low Loss 62

AFR-00506L Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM4 Adaptery kolor Morski Low Loss 62

AFR-00518-04 180600396 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC, Czarny 49

AFR-00519-04 180600397 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC, Czarny 49

AFR-00537-04 180600398 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC, Czarny 49

AFR-00538-04 180600399 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC, Czarny 49

AFR-00539-04 180600400 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Simplex SC, Czarny 49

AFR-00540-04 180600401 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex LC, Czarny 49

AFR-00544 0180600305 Płytka sześciodrożna, 6xDuplex LC OM3, Morski (12FO) 64

AFR-00548-EV 180600310 Płytka kątowa na 6 włokien Duplex SC, OM4 - Fiolet Erika 64

AFR-00557 180970215 Zasilacz ze złączem magnetycznym 88

AFR-00598-BL 180600392 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex SC OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski 49

AFR-00599-GR 180600393 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex SC/APC OS1/OS2 bez przesłony, Zielony 49

AFR-00600-0L 180600402 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex SC OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy 49

AFR-00601-AQ 180600403 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex SC OM3/OM4 bez przesłony, Morski 49

AFR-00602-EV 180600404 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex SC OM4 bez przesłony, Różowy 49

AFR-00603-BL 180600405 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex LC OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski 50

AFR-00604-GR 180600406 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex LC/APC OS1/OS2 bez przesłony, Zielony 50

AFR-00605-0L 180600407 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex LC OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy 50

AFR-00606-AQ 180600408 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex LC OM3/OM4 bez przesłony, Morski 50

AFR-00607-EV 180600409 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex LC OM4 bez przesłony, Różowy 50

AFR-00608-BL 180600410 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski 49

AFR-00609-GR 180600411 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC/APC OS1/OS2 bez przesłony, Zielony 49

AFR-00610-0L 180600412 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy 49

AFR-00611-AQ 180600413 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC OM3/OM4 bez przesłony, Morski 49

AFR-00612-EV 180600414 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC OM4 bez przesłony, Różowy 49

AFR-00613-BL 180600415 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Quad LC OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski 50

AFR-00614-GR 180600416 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Quad LC/APC OS1/OS2 bez przesłony, Zielony 50

AFR-00615-0L 180600417 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Quad LC OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy 50

AFR-00616-AQ 180600418 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Quad LC OM3/OM4 bez przesłony, Morski 50

AFR-00617-EV 180600419 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Quad LC OM4 bez przesłony, Różowy 50

AFR-00618-BL 180600420 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski 49

AFR-00619-GR 180600421 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC/APC OS1/OS2 bez przesłony, Zielony 49

AFR-00620-0L 180600422 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy 49

AFR-00621-AQ 180600423 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC OM3/OM4 bez przesłony, Morski 49

AFR-00622-EV 180600424 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC OM4 bez przesłony, Różowy 49

AFR-00623-BL 180600425 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Quad LC OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski 50

AFR-00624-GR 180600426 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Quad LC/APC OS1/OS2 bez przesłony, Zielony 50

AFR-00625-0L 180600427 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Quad LC OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy 50

AFR-00626-AQ 180600428 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Quad LC OM3/OM4 bez przesłony, Morski 50

AFR-00627-EV 180600429 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Quad LC OM4 bez przesłony, Różowy 50

AFR-00628-BL 180600433 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 18 x Duplex SC OS1/OS2bez przesłony, Niebieski 49

AFR-00629-GR 180600434 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 18 x Duplex SC/APC OS1/OS2 bez przesłony, Zielony 49

AFR-00630-0L 180600435 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 18 x Duplex SC OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy 49

AFR-00631-AQ 180600436 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 18 x Duplex SC OM3/OM4 bez przesłony, Morski 49

AFR-00632-EV 180600437 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 18 x Duplex SC OM4 bez przesłony, Różowy 49

AFR-00633-BL 180600438 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski 49

AFR-00634-GR 180600439 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC/APC OS1/OS2 bez przesłon, Zielony 49

AFR-00635-0L 180600440 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy 49

AFR-00636-AQ 180600441 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC OM3/OM4 bez przesłony, Morski 49

AFR-00637-EV 180600442 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC OM4 bez przesłony, Różowy 49

AFR-00638-BL 180600443 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski 50

AFR-00639-GR 180600444 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC/APC OS1/OS2 bez przesłony, Zielony 50

AFR-00640-0L 180600445 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy 50

AFR-00641-AQ 180600446 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC OM3/OM4 bez przesłony, Morski 50

AFR-00642-EV 180600447 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC OM4 bez przesłony, Różowy 50

AFR-00643-BL 180600448 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski 49

AFR-00644-GR 180600449 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC/APC OS1/OS2 bez przesłony, Zielony 49

AFR-00645-0L 180600450 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy 49

AFR-00646-AQ 180600451 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC OM3/OM4 bez przesłony, Morski 49

AFR-00647-EV 180600452 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC OM4 bez przesłony, Różowy 49

AFR-00648-BL 180600453 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC OS1/OS2 bez przesłony, Niebieski 50

AFR-00649-GR 180600454 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC/APC OS1/OS2 bez przesłony, Zielony 50

AFR-00650-0L 180600455 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC OM1/OM2 bez przesłony, Beżowy 50

AFR-00651-AQ 180600456 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC OM3/OM4 bez przesłony, Morski 50

AFR-00652-EV 180600457 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC OM4 bez przesłony, Różowy 50

AFR-00669-LG 180600474 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien LC Quad OM5 z przesłoną, Limonkowy 50

AFR-00673-LG 180600478 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3x SC Duplex OM5, Limonkowy 54, 63

AFR-00675-LG 180600482 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3x SC Duplex OM5 z przesłoną, Limonkowy 54, 63

AFR-00678-LG 180600485 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x SC Duplex OM5, Limonkowy 54, 64

AFR-00679-LG 180600486 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6x LC Duplex OM5, Limonkowy 54, 64

AFR-00681-LG 180600488 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 3 x LC Quad OM5 z przesłoną, Limonkowy 54, 64

AFR-00684-LG 180600491 Uzbrojona płytka czołowa WPS GEN II 6 x LC Quad OM5, Limonkowy 54, 65

AFR-00686-LG 180600493 Płytka kątowa na 6 włokien Duplex SC, OM5 MM - Limonkowy 64

AFR-00689-04 180600526 SC Simplex/LC Duplex, 1 portowa płyta adaptera, niezaładowana , Czarny 48
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AFR-00689-LG 180600459 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien LC Duplex OM5 bez przesłony, Limonkowy 50

AFR-00690-04 180600527 MTP/MPO, 1 portowa płyta adaptera, niezaładowana, Czarny 48

AFR-00690-LG 180600460 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 x Duplex SC OM5 bez przesłony, Limonkowy 49

AFR-00691-LG 180600461 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 96 włókien LC Quad OM5 bez przesłony, Limonkowy 50

AFR-00692-LG 180600462 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC OM5 bez przesłony, Limonkowy 49

AFR-00693-LG 180600463 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien LC Quad OM5 bez przesłony, Limonkowy 50

AFR-00694-LG 180600464 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 36 x Duplex SC OM5 bez przesłony, Limonkowy 49

AFR-00695-LG 180600465 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC OM5 bez przesłony, Limonkowy 49

AFR-00696-LG 180600466 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 włókien LC Duplex OM5 bez przesłony, Limonkowy 50

AFR-00697-LG 180600467 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC OM5 bez przesłony, Limonkowy 49

AFR-00698-LG 180600468 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókien LC Quad OM5 bez przesłony, Limonkowy 50

AFR-00699-LG 180600469 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC OM5 z przesłoną, Limonkowy 49

AFR-00700-LG 180600470 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 włókien LC Duplex OM5 z przesłoną, Limonkowy 50

AFR-00701-LG 180600471 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC OM5 z przesłoną, Limonkowy 49

AFR-00702-LG 180600472 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókna LC Duplex OM5 z przesłoną, Limonkowy 50

AFR-00703-LG 180600473 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC OM5 z przesłoną, Limonkowy 49

AFR-00710-GR Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC APC G.657a2 kolor Zielony 62

AFR-00711-GR Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC APC G.657a2 kolor Zielony Low Loss 62

AFR-00712-LG 183190091 Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM5 z pigtailami, Limonkowy 55

AFR-00713-LG 183190092 Modularna kaseta światłowodowa 3 x Duplex SC OM5 z pigtailami Low Loss, Limonkowy 55, 62

AFR-00714-LG 183190093 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM5 z pigtailami, Limonkowy 55

AFR-00715-LG 183190094 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex SC OM5 z pigtailami Low Loss, Limonkowy 55, 62

AFR-00716-GR Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC G.657a2 Adaptery kolor Zielony 62

AFR-00717-GR Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC G.657a2 Adaptery kolor Zielony Low Loss 62

AFR-00718-LG 183190097 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM5 z pigtailami, Limonkowy 55

AFR-00719-LG 183190098 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM5 z pigtailami Low Loss, Limonkowy 55, 62

AFR-00721-GR Zapytaj Molex Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC G.657a2 Adaptery kolor Zielony Low Loss 62

AFR-00722-LG 183190101 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM5 z pigtailami, Limonkowy 55

AFR-00723-LG 183190102 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Quad LC OM5 z pigtailami Low Loss, Limonkowy 55, 62

AFR-00726-LG 183190105 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM5 z pigtailami 1m, Limonkowy 55

AFR-00727L-LG 183190106 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Duplex LC OM5 z pigtailami 1m Low Loss, Limonkowy 55

AFR-00737-EV 180600505 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 włókien Duplex LC OM4 z przesłoną, Różowy 50

AFR-00738-BL 180600506 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Simplex SC OS1/OS2 z przesłoną, Niebieski 49

AFR-00739-GR 180600507 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Simplex SC/APC OS1/OS2 z przesłoną, Zielony 49

AFR-00740-0L 180600508 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Simplex SC OM1/OM2 z przesłoną, Beżowy 49

AFR-00741-AQ 180600509 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC OM3/OM4 z przesłoną, Morski 49

AFR-00742-EV 180600510 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Simplex SC OM4 z przesłoną, Różowy 49

AFR-00743-BL 180600511 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókna Duplex LC OS1/OS2 z przesłoną, Niebieski 50

AFR-00744-GR 180600512 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókna Duplex LC/APC OS1/OS2 z przesłoną, Zielony 50

AFR-00745-0L 180600513 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókna Duplex LC OM1/OM2 z przesłoną, Beżowy 50

AFR-00746-AQ 180600514 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókna Duplex LC OM3/OM4 z przesłoną, Morski 50

AFR-00747-EV 180600515 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókna Duplex LC OM4 z przesłoną, Różowy 50

AFR-00748-BL 180600516 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC OS1/OS2 z przesłoną, Niebieski 49

AFR-00749-GR 180600517 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC/APC OS1/OS2 z przesłoną, Zielony 49

AFR-00750-0L 180600518 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC OM1/OM2 z przesłoną, Beżowy 49

AFR-00751-AQ 180600519 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24x Duplex SC OM3/OM4 z przesłoną, Morski 49

AFR-00752-EV 180600520 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC OM4 z przesłoną, Różowy 49

AFR-00753-BL 180600521 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Quad LC OS1/OS2 z przesłoną, Niebieski 50

AFR-00754-GR 180600522 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włokienx Quad LC/APC OS1/OS2 z przesłoną, Zielony 50

AFR-00755-0L 180600523 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Quad LC OM1/OM2 z przesłoną, Beżowy 50

AFR-00756-AQ 180600524 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Quad LC OM3/OM4 z przesłoną, Morski 50

AFR-00757-EV 180600525 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Quad LC OM4 z przesłoną, Różowy 50

AFR-00760 183190107 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Simplex ST OM5 55

AFR-00761 183190108 Modularna kaseta światłowodowa 6 x Simplex ST OM5 Low Loss 55, 62

AFR-00769 180600540 Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON 2x32, adaptery SC 53

AFR-00790-BL 180600565 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON 1x32, adaptery LC SM z przesłonami, Niebieski 53

AFR-00790-GR 180600571 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON 1x32, adaptery LC/APC SM z przesłonami, Zielony 53

AFR-00791-BL 180600566 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON 1x16, adaptery LC SM z przesłonami, Niebieski 53

AFR-00791-GR 180600572 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON 1x16, adaptery LC/APC SM z przesłonami, Zielony 53

AFR-00798-BL 180600573 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON 2x16, adaptery LC SM z przesłonami, Niebieski 53

AFR-00798-GR 180600577 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON 2x16, adaptery LC/APC SM z przesłonami, Zielony 53

AFR-00799-GR 180600578 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON 2x8, adaptery SC/APC SM z przesłonami, Zielony 53

AFR-00800-BL 180600575 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON 1x16, adaptery SC SM z przesłonami, Niebieski 53

AFR-00800-GR 180600579 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II dla splitterów PON 1x16, adaptery SC/APC SM z przesłonami, Zielony 53

AFR-00802 180810066 19" płyta 1U dla panela WPS pod 24 moduły, niezaładowana, Czarny 48

AFR-00809-BL 180600621 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Duplex LC OS1/OS2 z przesłoną wewnętrzną, Niebieski 50

AFR-00810-AQ 180600622 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Duplex LC OM3/OM4 z przesłoną wewnętrzną, Morski 50

AFR-00811-EV 180600623 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Duplex LC OM4 z przesłoną wewnętrzną, Różowy 50

AFR-00812-LG 180600624 Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 48 włókien Duplex LC OM5 z przesłoną wewnętrzną, Limonkowy 50

CAA-00161 181750036 Kabel F/UTP PowerCat 6, 4 pary, PVC, klasa Eca wg. 13501-6, 500m, Szary 27

CAA-00251 181750035 Kabel F/UTP PowerCat 6 LSZH, klasa Dca wg. 13501-6, 4 pary, 500m, Fioletowy 27

CAA-00305 181740056 Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, klasa Dca wg. 13501-6, 305m, Fioletowy 22

CAA-00325 181740057 Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, klasa Dca wg. 13501-6, 500m, Fioletowy 22

CAA-00358 183530002 Kabel S/FTP cat. 7 1.2GHz, 4 Pary 23AWG LSZH, klasa Dca-s1a, d1, a1 szpula 1km, Fioletowy 10

CAA-00360 183530002 Kabel S/FTP kat. 7A 1.2GHz, 4 pary, 23AWG, LSZH, klasa Dca, s1a, d1, a1 wg. 13501-6, 500m, Fioletowy 10

CAA-00373-VL 183020021 Kabel F/FTP PowerCat6A (10G), 4 pary, LSZH, klasa Dca-s1a, d1, a1 wg. 13501-6, 500m, Fioletowy 9

CAA-00380 Zapytaj Molex Kabel U/UTP Kat-3 LSZH, klasa Eca wg. 13501-6, 25-parowy 105

CAA-00382 Zapytaj Molex Kabel U/UTP Kat-3 LSZH, klasa Eca wg. 13501-6, 50-parowy 105

CAA-00392-VT 183530004 Kabel S/FTP kat. 7 600MHz, 4 pary, 23AWG, LSZH, klasa Eca wg. 13501-6, 1000m, Fioletowy 10

CAA-00413-VL 183020040 Kabel U/FTP PowerCat6A (10G), 4 pary, LSZH, klasa Bca-s1a, d1, a1 wg. 13501-6, 500m, Fioletowy 9

CAA-00418 183020048 Kabel U/FTP PowerCat6A, 4 pary, zewnętrzny UV/PE, klasa Fca wg. 13501-6, 305m, Niebieski 15

CAA-00419-0H 181740138 Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, zewnętrzny UV/PE, klasa Fca wg. 13501-6, 305m, Niebieski 22

CAA-00424-BL 1810000014 Kabel PowerCat6A U/UTP Dca-s2,d2,a1, Niebieski, 500m 7

CAA-00431 181750042 Kabel F/UTP PowerCat 6, 4 pary, zewnętrzny UV/PE, klasa Fca wg. 13501-6, 500m, Czarny 27

CAA-00437-VL 183020058 Kabel S/FTP PowerCat 6A 4 pary, LS0H B2ca-s1a,d1,a1 fiolet 500m szpula 10

CAA-00447-BL 1810000036 Kabel PowerCat 6A UTP LS0H Dca szpula 500m, niebieski 7

CAA-0322L-VI 183020033 Kabel U/FTP PowerCat6A (10G), 4 pary, LSZH, klasa Dca-s1a, d1, a1 wg. 13501-6, 500m, Fioletowy 9

CAA-0336-VL Zapytaj Molex Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, klasa B2ca-s1a,d1,a1 wg. 13501-6, 305m, Fioletowy 22

CFR-00380 180580449 Kabel światłowodowy OM3, 4 włókna , Eca, Zielony 43
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CFR-00381 180580451 Kabel światłowodowy OM3, 6 włókien , Eca, Zielony 43

CFR-00382 180580453 Kabel światłowodowy OM3, 8 włókien , Eca, Zielony 43

CFR-00383 180580454 Kabel światłowodowy OM3, 12 włókien , Eca, Zielony 43

CFR-00385 180580455 Kabel światłowodowy OM3, 24 włókna , Eca, Zielony 43

CFR-00387 180580464 Kabel światłowodowy OS2, 4 włókna , Eca, Zielony 43

CFR-00388 180580466 Kabel światłowodowy OS2, 6 włókien , Eca, Zielony 43

CFR-00389 180580468 Kabel światłowodowy OS2, 8 włókien , Eca, Zielony 43

CFR-00390 180580469 Kabel światłowodowy OS2, 12 włókien , Eca, Zielony 43

CFR-00392 180580471 Kabel światłowodowy OS2, 24 włókna , Eca, Zielony 43

CFR-00493 180580677 Kabel światłowodowy OM3, 4 włókna , Cca-s1a,d1,a1, Aqua 37

CFR-00494 180580678 Kabel światłowodowy OM3, 6 włókien , Cca-s1a,d1,a1, Aqua 37

CFR-00495 180580679 Kabel światłowodowy OM3, 8 włókien , Cca-s1a,d1,a1, Aqua 37

CFR-00496 180580523 Kabel światłowodowy OM3, 12 włókien , Cca-s1a,d1,a1, Aqua 37

CFR-00497 180580640 Kabel światłowodowy OM3, 24 włókna , Cca-s1a,d1,a1, Aqua 37

CFR-00498 180580680 Kabel światłowodowy OS2, 4 włókna , Cca-s1a,d1,a1, Żółty 37

CFR-00499 180580678 Kabel światłowodowy OS2, 6 włókien , Cca-s1a,d1,a1, Żółty 37

CFR-00500 180580682 Kabel światłowodowy OS2, 8 włókien , Cca-s1a,d1,a1, Żółty 37

CFR-00501 180580285 Kabel światłowodowy OS2, 12 włókien , Cca-s1a,d1,a1, Żółty 37

CFR-00502 180580683 Kabel światłowodowy OS2, 24 włókna , Cca-s1a,d1,a1, Żółty 37

CFR-00544 180570093 4 włókna 41

CFR-00545 180570094 6 włókien 41

CFR-00546 180570095 8 włókien 41

CFR-00547 180570096 12 włókien 41

CFR-00548 180570097 16 włókien 41

CFR-00549 180570098 24 włókna 41

CFR-00551 180570100 4 włókna 41

CFR-00552 180570101 6 włókien 41

CFR-00553 180570102 8 włókien 41

CFR-00554 180570103 12 włókien 41

CFR-00555 180570104 16 włókien 41

CFR-00556 180570105 24 włókna 41

CFR-00558 180570107 4 włókna 41

CFR-00559 180570108 6 włókien 41

CFR-00560 180570109 8 włókien 41

CFR-00561 180570110 12 włókien 41

CFR-00562 180570111 16 włókien 41

CFR-00563 180570112 24 włókna 41

CFR-00574 180580486 Kabel światłowodowy OM3, 4 włókna 39

CFR-00575 180580487 Kabel światłowodowy OM3, 6 włókien 39

CFR-00576 180580488 Kabel światłowodowy OM3, 8 włókien 39

CFR-00577 180580489 Kabel światłowodowy OM3, 12 włókien 39

CFR-00578 180580491 Kabel światłowodowy OM3, 24 włókna 39

CFR-00579 180580497 Kabel światłowodowy OS2, 4 włókna 39

CFR-00580 180580498 Kabel światłowodowy OS2, 6 włókien 39

CFR-00581 CFR-00581 Kabel światłowodowy OS2, 8 włókien 39

CFR-00582 180580500 Kabel światłowodowy OS2, 12 włókien 39

CFR-00583 180580501 Kabel światłowodowy OS2, 24 włókna 39

CFR-00584 180580370 Kabel światłowodowy OM4, 4 włókna , Eca, Zielony 43

CFR-00585 180580371 Kabel światłowodowy OM4, 6 włókien , Eca, Zielony 43

CFR-00586 180580372 Kabel światłowodowy OM4, 8 włókien , Eca, Zielony 43

CFR-00587 180580373 Kabel światłowodowy OM4, 12 włókien , Eca, Zielony 43

CFR-00589 180580375 Kabel światłowodowy OM4, 24 włókna , Eca, Zielony 43

CFR-00594 180580492 Kabel światłowodowy OM4, 4 włókna 39

CFR-00595 180580493 Kabel światłowodowy OM4, 6 włókien 39

CFR-00596 180580494 Kabel światłowodowy OM4, 8 włókien 39

CFR-00597 180580495 Kabel światłowodowy OM4, 12 włókien 39

CFR-00598 180580496 Kabel światłowodowy OM4, 24 włókna 39

CFR-00622 180580684 Kabel światłowodowy OM4, 4 włókna , Cca-s1a,d1,a1, Erika Violet 37

CFR-00623 180580685 Kabel światłowodowy OM4, 6 włókien , Cca-s1a,d1,a1, Erika Violet 37

CFR-00624 180580686 Kabel światłowodowy OM4, 8 włókien , Cca-s1a,d1,a1, Erika Violet 37

CFR-00625 180580683 Kabel światłowodowy OM4, 12 włókien , Cca-s1a,d1,a1, Erika Violet 37

CFR-00626 180580687 Kabel światłowodowy OM4, 24 włókna , Cca-s1a,d1,a1, Erika Violet 37

CFR-00657 183150040 Kabel światłowodowy OM3, 4 włókna 39

CFR-00658 183150041 Kabel światłowodowy OM3, 6 włókien 39

CFR-00659 CFR-00659 Kabel światłowodowy OM3, 8 włókien 39

CFR-00660 183150043 Kabel światłowodowy OM3, 12 włókien 39

CFR-00661 183150044 Kabel światłowodowy OM3, 24 włókna 39

CFR-00662 183150045 Kabel światłowodowy OM4, 4 włókna 39

CFR-00663 183150046 Kabel światłowodowy OM4, 6 włókien 39

CFR-00664 183150047 Kabel światłowodowy OM4, 8 włókien 39

CFR-00665 183150048 Kabel światłowodowy OM4, 12 włókien 39

CFR-00666 183150049 Kabel światłowodowy OM4, 24 włókna 39

CFR-00667 183150050 Kabel światłowodowy OS2, 4 włókna 39

CFR-00668 183150051 Kabel światłowodowy OS2, 6 włókien 39

CFR-00669 183150052 Kabel światłowodowy OS2, 8 włókien 39

CFR-00670 183150053 Kabel światłowodowy OS2, 12 włókien 39

CFR-00671 183150054 Kabel światłowodowy OS2, 24 włókna 39

CFR-00672 183150055 Kabel światłowodowy OM3, 4 włókna 39

CFR-00673 183150056 Kabel światłowodowy OM3, 6 włókien 39

CFR-00674 183150057 Kabel światłowodowy OM3, 8 włókien 39

CFR-00675 183150058 Kabel światłowodowy OM3, 12 włókien 39

CFR-00676 183150059 Kabel światłowodowy OM3, 24 włókna 39

CFR-00677 183150060 Kabel światłowodowy OM4, 4 włókna 39

CFR-00678 183150061 Kabel światłowodowy OM4, 6 włókien 39

CFR-00679 183150062 Kabel światłowodowy OM4, 8 włókien 39

CFR-00680 183150063 Kabel światłowodowy OM4, 12 włókien 39

CFR-00681 183150064 Kabel światłowodowy OM4, 24 włókna 39

CFR-00682 183150065 Kabel światłowodowy OS2, 4 włókna 39

CFR-00683 183150066 Kabel światłowodowy OS2, 6 włókien 39
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CFR-00684 183150067 Kabel światłowodowy OS2, 8 włókien 39

CFR-00685 183150068 Kabel światłowodowy OS2, 12 włókien 39

CFR-00686 183150069 Kabel światłowodowy OS2, 24 włókna 39

CFR-00687 183280004 Kabel światłowodowy OM3, 4 włókna , Bca-s1a,d1,a1, Aqua 37

CFR-00688 183280005 Kabel światłowodowy OM3, 6 włókien, Bca-s1a,d1,a1, Aqua 37

CFR-00689 183280006 Kabel światłowodowy OM3, 8 włókien , Bca-s1a,d1,a1, Aqua 37

CFR-00690 183280007 Kabel światłowodowy OM3, 12 włókien , Bca-s1a,d1,a1, Aqua 37

CFR-00691 183280008 Kabel światłowodowy OM3, 24 włókna , Bca-s1a,d1,a1, Aqua 37

CFR-00692 183280009 Kabel światłowodowy OM4, 4 włókna , B2ca-s1a,d1,a1 37

CFR-00693 183280010 Kabel światłowodowy OM4, 6 włókien , B2ca-s1a,d1,a1, Żółty 37

CFR-00694 183280011 Kabel światłowodowy OM4, 8 włókien , B2ca-s1a,d1,a1, Żółty 37

CFR-00695 183280012 Kabel światłowodowy OM4, 12 włókien , B2ca-s1a,d1,a1, Żółty 37

CFR-00696 183280013 Kabel światłowodowy OM4, 24 włókna , B2ca-s1a,d1,a1, Żółty 37

CFR-00697 183280014 Kabel światłowodowy OS2, 4 włókna , B2ca-s1a,d1,a1, Żółty 37

CFR-00698 183280015 Kabel światłowodowy OS2, 6 włókien , B2ca-s1a,d1,a1, Żółty 37

CFR-00699 183280016 Kabel światłowodowy OS2, 8 włókien , B2ca-s1a,d1,a1, Żółty 37

CFR-00700 183280017 Kabel światłowodowy OS2, 12 włókien , B2ca-s1a,d1,a1, Żółty 37

CFR-00701 183280018 Kabel światłowodowy OS2, 24 włókna , B2ca-s1a,d1,a1, Żółty 37

CFR-00702 183150070 Kabel światłowodowy OM5, 4 włókna 39

CFR-00703 183150071 Kabel światłowodowy OM5, 6 włókien 39

CFR-00704 183150072 Kabel światłowodowy OM5, 8 włókien 39

CFR-00705 183150073 Kabel światłowodowy OM5, 12 włókien 39

CFR-00706 183150074 Kabel światłowodowy OM5, 24 włókna 39

CFR-00707 183150075 Kabel światłowodowy OM5, 4 włókna 39

CFR-00708 183150076 Kabel światłowodowy OM5, 6 włókien 39

CFR-00709 183150077 Kabel światłowodowy OM5, 8 włókien 39

CFR-00710 183150078 Kabel światłowodowy OM5, 12 włókien 39

CFR-00711 183150079 Kabel światłowodowy OM5, 24 włókna 39

CFR-00712 183280019 Kabel światłowodowy OM5, 4 włókna, Cca-s1a,d1,a1, Limonkowy 37

CFR-00713 183280020 Kabel światłowodowy OM5, 6 włókien, Cca-s1a,d1,a1, Limonkowy 37

CFR-00714 183280021 Kabel światłowodowy OM5, 8 włókien, Cca-s1a,d1,a1, Limonkowy 37

CFR-00715 183280022 Kabel światłowodowy OM5, 12 włókien, Cca-s1a,d1,a1, Limonkowy 37

CFR-00716 183280023 Kabel światłowodowy OM5, 24 włókna, Cca-s1a,d1,a1, Limonkowy 37

CFR-00717 183280024 Kabel światłowodowy OM5, 4 włókna, B2ca-s1a,d1,a1, Limonkowy 37

CFR-00718 183280025 Kabel światłowodowy OM5, 6 włókien, B2ca-s1a,d1,a1, Limonkowy 37

CFR-00719 183280026 Kabel światłowodowy OM5, 8 włókien, B2ca-s1a,d1,a1, Limonkowy 37

CFR-00720 183280027 Kabel światłowodowy OM5, 12 włókien, B2ca-s1a,d1,a1, Limonkowy 37

CFR-00721 183280028 Kabel światłowodowy OM5, 24 włókna, B2ca-s1a,d1,a1, Limonkowy 37

CFR-00776 183150125 Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona luźna tuba LS0H B2ca-s1a-d1-a1 24 włókna 43

CFR-00777 183150126 Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona luźna tuba LS0H B2ca-s1a-d1-a1, 96 włókien 43

CFR-00778 183150127 Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona luźna tuba LS0H B2ca-s1a-d1-a1, 36 włókien 43

CFR-00779 183150128 Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona luźna tuba LS0H B2ca-s1a-d1-a1, 48 włókien 43

CFR-00780 183150129 Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona luźna tuba LS0H B2ca-s1a-d1-a1, 72 włókna 43

CFR-00781 183150130 Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona luźna tuba LS0H B2ca-s1a-d1-a1, 144 włókna 43

CFR-00782 183150131 Uniwersalny kabel światłowodowy SM OS2 skręcona luźna tuba LS0H B2ca-s1a-d1-a1, 288 włókien 43

CFR-00831 183150168 4F OS2 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Żółty

41

CFR-00832 183150169 6F OS2 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Żółty

41

CFR-00833 183150170 8F OS2 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Żółty

41

CFR-00834 183150171 12F OS2 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Żółty

41

CFR-00835 183150172 24F OS2 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Żółty

41

CFR-00836 183150173 4F OM3 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Morski

41

CFR-00837 183150174 6F OM3 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Morski

41

CFR-00838 183150175 8F OM3 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Morski

41

CFR-00839 183150176 12F OM3 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Morski

41

CFR-00840 183150177 24F OM3 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Morski

41

CFR-00841 183150178 4F OM4 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Erica violet

41

CFR-00842 183150179 6F OM4 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Erica violet

41

CFR-00843 183150180 8F OM4 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Erica violet

41

CFR-00844 183150181 12F OM4 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Erica violet

41

CFR-00845 183150182 24F OM4 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Erica violet

41

CFR-00846 183150183 4F OM5 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Limonkowy

41

CFR-00847 183150184 6F OM5 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Limonkowy

41

CFR-00848 183150185 8F OM5 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Limonkowy

41

CFR-00849 183150186 12F OM5 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Limonkowy

41

CFR-00850 183150187 24F OM5 Uniwersalny kabel światłowodowy, bez metalu, B2ca-s1a-d1-a1, wypełniona żelem centralna tuba, dielektryczny pancerz z włókna
szklanego, powłoka FireRes®-Limonkowy

41

CMA-00085 181050006 Panel porządkujące przebiegi kablowe, 1U 95

CMA-00087 181050008 Panel porządkujące przebiegi kablowe, 2U 95

CMA-00111 181050048 Przedni organizator kabli dla Uniwersalnej Obudowy Światłowodowej WPS GEN II, Czarny 48

CMA-00113 180150012 Zapasowy klucz (1) 92

CMA-00114 180140065 Przepusty kablowe ( 4 sztuki) 92

CMA-00115 180140066 Dodatkowe filtry z włókniny ( 3 sztuki) 92

CPT-00054 180080086 Obudowa strefowa niezałądowana czarna 91

CPT-00055 18008088 Obudowa strefowa do instalacji sufitowej 92

CPT-00056 180080089 Płytka do organizacji kabli z listwą szczotkową i otworami na kable światłowodowe, czarna 91

CPT-00057 180080090 Płytka punktu konsolidacyjnego 12x DataGate niezaładowana, czarna 91

CPT-00058 180080091 Płytka punktu konsolidacyjnego 12x DataGate niezaładowana, 2x12włókien, czarna 91

CSP-00021-** Zapytaj Molex Oznacznik portu DataGate+, (60 szt.) 11, 107
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CSP-00022-** Zapytaj Molex Oznacznik portu DataGate+, Komputer (60 szt. 107

CSP-00023-** Zapytaj Molex Oznacznik portu DataGate+, Telefon (60 szt) 107

CSP-00030 Skonsultuj z Molex Zestaw śrub do adapterów (24 szt.) 48

CSP-00031 181360012 Oznacznik portu do modułu MLG-00030-02 (plastik+papier), 20szt 107

CSP-00033-BL 181170022 Zaślepka blokująca wpięcie wtyku RJ45 DG+ (20 szt.), Niebieska 107

CSP-00033-GR 181170023 Zaślepka blokująca wpięcie wtyku RJ45 DG+ (20 szt.), Zielona 107

CSP-00033-RD 181170024 Zaślepka blokująca wpięcie wtyku RJ45 DG+ (20 szt.), Czerwona 107

CSP-00033-YL 181170025 Zaślepka blokująca wpięcie wtyku RJ45 DG+ (20 szt.), Żołta 107

DCN-00002 182030002 Moduł połączeniowy, 10 par, 0-9, Szary 105

DCN-00008 182030018 Nakładka opisowa VCS na gniezdnik 105

DCN-00009 182030009 Narzędzie montażowe do modułow rozłącznych/połączeniowych VCS 105

DCN-00012 182030012 Kołek izolujący VCS, 1 para 105

DCN-00016 182030016 Skrzynka dystrybucyjna VCS, 50 par, bez modułow 105

DCN-00017 182030017 Skrzynka dystrybucyjna VCS, 100 par, bez modułow 105

DCN-00020 182030020 Nakładka opisowa VCS na moduł 105

DCN-00021 181760007 Moduł uziemiający VCS, 10 par, Czerwony 105

DCN-00022 181150008 Zestaw oznacznikow VCS, 0-9 105

DCN-00023 181150009 Zestaw oznacznikow VCS, 10-100 105

FOTA-ABCDD Zapytaj Molex Tłumiki. Matryca numerów katalogowych - Zastąp litery i cyfry kodu wartościami odpowiednimi dla parametrów produktu. 74

HFR-10144 180660136 Panel światłowodowy 1U wysokiej gęstości 59

HFR-14401 181810303 Kaseta HD OS2 24F 2XMTP(M)-LCD LL, Czarna 59

HFR-14402 181810304 Kaseta HD OM3 24F 2XMTP(M)-LCD LL, Czarna 59

HFR-14403 181810305 Kaseta HD OM4 24F 2XMTP(M)-LCD LL, Czarna 59

HFR-14404 181810306 Kaseta HD OM5 24F 2XMTP(M)-LCD LL, Czarna 59

HFR-14405 181810307 Kaseta HD 24F 3XMTP(M)-LCD LL OS2, Czarna 59

HFR-14406 181810308 Kaseta HD 24F 3XMTP(M)-LCD LL OM3, Czarna 59

HFR-14407 181810309 Kaseta HD 24F 3XMTP(M)-LCD LL OM4, Czarna 59

HFR-14408 181810310 Kaseta HD 24F 3XMTP(M)-LCD LL OM5, Czarna 59

HFR-14409 181810311 Kaseta HD 24F 1XMTP(M)-LCD LL OS2, Czarna 59

HFR-14410 181810312 Kaseta HD 24F 1XMTP(M)-LCD LL OM3, Czarna 59

HFR-14411 181810313 Kaseta HD 24F 1XMTP(M)-LCD LL OM4, Czarna 59

HFR-14412 181810314 Kaseta HD 24F 1XMTP(M)-LCD LL OM5, Czarna 59

HFR-14413 181810315 Kaseta HD 24F LCD Pigtail LL OS2, Czarna 59

HFR-14414 181810316 Kaseta HD 24F LCD Pigtail LL OM3, Czarna 59

HFR-14415 181810317 Kaseta HD 24F LCD Pigtail LL OM4, Czarna 59

HFR-14416 181810318 Kaseta HD 24F LCD Pigtail LL OM5, Czarna 59

HFR-14417 181810319 Kaseta HD SM 12XMTP ADPATER, Czarna 59

HFR-14418 181810320 Kaseta HD MM 12XMTP ADPATER, Czarna 59

HFR-14419 181810325 Kaseta HD OS2 24F 2XMPO(M)-LCD LL, Czarna 59

HFR-14420 181810326 Kaseta HD OM3 24F 2XMPO(M)-LCD LL, Czarna 59

HFR-14421 181810327 Kaseta HD OM4 24F 2XMPO(M)-LCD LL, Czarna 59

HFR-14422 181810328 Kaseta HD OM5 24F 2XMPO(M)-LCD LL, Czarna 59

HKSJ-00005-02 181170043 Antybakteryjna zaślepka pojedyncza - biała, 25 sztuk w opakowaniu 20

HMGB-00002-02 181170044 Antybakteryjny moduł niewypełniony 20

HMGB-00006-02 182910001 Antybakteryjny moduł Contura FTP 568A/B C6A, biały 20

HMLG-00021-02 181720063 Moduł Legrand 22,5x45, Cat6, antybakteryjny, biały 20

HMLG-00030-02 182930002 Moduł Legrand 22,5x45, Cat6A, antybakteryjny, biały 20

HPCD-07000-0W 183162394 Antybakteryjny kabel krosowy klasy medycznej Cat6A Ekranowany, LS0H, biały - 1,0 m 20

HPCD-07001-0W 183162395 Antybakteryjny kabel krosowy klasy medycznej Cat6A Ekranowany, LS0H, biały - 2,0 m 20

HPCD-07002-0W 183162396 Antybakteryjny kabel krosowy klasy medycznej Cat6A Ekranowany, LS0H, biały - 3,0 m 20

HPCD-07003-0W 183162397 Antybakteryjny kabel krosowy klasy medycznej Cat6A Ekranowany, LS0H, biały - 5,0 m 20

HPCD-07147-0W 183162411 Kabel krosowy Antybakteryjny C6A Ekranowany wtyczka 1,0 m LS0H Biały 21

HPCD-07148-0W 183162412 Kabel krosowy Antybakteryjny C6A Ekranowany wtyczka 1,5 m LS0H Biały 21

HPCD-07149-0W 183162413 Kabel krosowy Antybakteryjny C6A Ekranowany wtyczka 2,0 m LS0H Biały 21

HPCD-07150-0W 183162414 Kabel krosowy Antybakteryjny C6A Ekranowany wtyczka 3,0 m LS0H Biały 21

HPCD-07151-0W 183162415 Kabel krosowy Antybakteryjny C6A Ekranowany wtyczka 5,0 m LS0H Biały 21

HSBX-00004-02 181350011 Puszka natynkowa Miniline, 1 port, antybakteryjna, biała 20

HSSY-00014-02 181340033 Modularna puszka Synergy, 2 porty, antybakteryjna, niezaładowana, biała 20

HWGB-00001-02 181170041 Antybakteryjna płyta ścienna Contura z płytą siatkową - pojedyncza, biała 20

HWGB-00002-02 181170042 Antybakteryjna płyta ścienna Contura z płytą siatkową - podwójna, biała 20

HWPJ-00057-02 181280058 Pokrywa puszki 86x86 pod keystone, 1 port, antybakteryjna, biała 20

HWPJ-00058-02 181280059 Pokrywa puszki 86x86 pod keystone, 2 porty, antybakteryjna, biała 20

HWPJ-00059-02 181280060 Pokrywa puszki 86x86 pod keystone, 4 porty, antybakteryjna, biała 20

KFR-00008 180600025 Osłona spawow światłowodowych; 45 mm 60, 91

KFR-00009 180600026 Osłona spawow światłowodowych; 60 mm 60, 91

KFR-00034 182680018 Uchwyt na włókna kewlarowe 1 sztuka 91

KFR-00040 182680005 Uchwyt na 12 osłonek spawow 45mm x 2.2mm do RFR-00205 60, 91

KFR-00052 182680048 Uchwyt na spawy 24-włóknowa 91

KFR-00053 182680049 Samoprzylepny organizator kabli 48, 60,
91

KSJ-00005-0* Zapytaj Molex Zaślepka modułu DataGate, 25szt 12, 27,
31

KSJ-00005-02 181970056 Zaślepka modułu Data Gate, Biała, 25szt 107

KSJ-00005-04 181970057 Zaślepka modułu Data Gate, Czarna, 25szt 107

KSJ-00018-** Zapytaj Molex Moduł DataGate+ 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 6, Biały 22

KSJ-00018-02 181970080 Moduł nieekranowany DataGate C6 biały 19

KSJ-00024-** Zapytaj Molex Moduł DataGate+ 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568 A/B, PowerCat5e 30

KSJ-00032-** Zapytaj Molex Moduł Keystone 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 5e 30

KSJ-00033-** Zapytaj Molex Moduł Keystone 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 6 23

KSJ-00035-02 Zapytaj Molex ModułDataGate+ 1xRJ45(WE8W), STP360DEG, 568A/B, PowerCat6, Biały 28

KSJ-00035-04 Zapytaj Molex ModułDataGate+ 1xRJ45(WE8W), STP360DEG, 568A/B, PowerCat6, Czarny 28

KSJ-00036-** 181970209 Moduł DataGate+ 1xRJ45 (WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat 5e 34

KSJ-00064-** Zapytaj Molex Zaślepka keystone 8

KSJ-00078 180450015 Beznarzędziowy moduł ekranowany Keystone 1xRJ45 (WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat 6 28

KSJ-00079 183010070 Beznarzędziowy moduł ekranowany Keystone 1x RJ45 (WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat6A 16

KSJ-00087-02 180430039 Beznarzędziowy moduł keystone kat 6 UTP, biały 23

KSJ-00087-04 180430040 Beznarzędziowy moduł keystone kat 6 UTP, czarny 23

KSJ-00088 183470002 Beznarzędziowy moduł ekranowany Keystone 1xRJ45 (WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat6A 16

KSJ-00092 183010127 Ekranowany moduł IP67 Kat.6A 568A/B 17

KSJ-00095 183010131 Moduł C6A STP-IP65 21
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KSJ-00096-** Zapytaj Molex Moduł DataGate PowerCat 6A z tylnym i bocznym podejściem kabla 11, 19

KSJ-00099-02 1810020009 Moduł Keystone C6A UTP 568A/B Gen II - Biały 7

KSJ-00099-04 1810020010 Moduł Keystone C6A UTP 568A/B Gen II - Czarny 7

KSJ-00099-05 1810020011 Moduł Keystone C6A UTP 568A/B Gen II - Kość słoniowa 7

KSJ-00099-08 1810020012 Moduł Keystone C6A UTP 568A/B Gen II - Szary 7

KSJ-00099-BL 1810020013 Moduł Keystone C6A UTP 568A/B Gen II - NIebieski 7

KSJ-00099-RD 1810020014 Moduł Keystone C6A UTP 568A/B Gen II - Czerwony 7

KSJ-00099-YL 1810020015 Moduł Keystone C6A UTP 568A/B Gen II - Żółty 7

KSP-00001 183010086 Wtyk modularny kat.6A do zakańczania kabli 14

KSP-00002 180190012 Kątowy wtyk modularny kategorii 6A do łączy MPTL 14

KSP-00004 183010129 Wtyk C6A, IP65 21

MEU-00005-02 184000314 Euromod M2 4xST, MM, Kątowy, Biały 69

MEU-00006-02 182620055 Euromod M2 4xST, SM, Kątowy, Biały 69

MEU-00007-02 182620056 Euromod M2 2xST, MM, Kątowy, Biały 69

MEU-00009-02 181210016 Euromod M2 2xDuplex SC z przesłoną, MM, Kątowy, Biały 69

MEU-00010-02 182620000 Euromod M2 2xDuplex SC z przesłoną, SM, Kątowy, Biały 69

MEU-00011-02 182620058 Euromod M2 SC z przesłoną, MM, Kątowy, Biały 69

MEU-00012-02 182620059 Euromod M2 SC z przesłoną, SM, Kątowy, Biały 69

MEU-00013-02 182620001 Euromod M2 2xDuplex SC z przesłoną/ST, MM, Kątowy, Biały 69

MEU-00014-02 182620002 Euromod M2 2xDuplex SC z przesłoną/ST, SM, Kątowy, Biały 69

MEU-00029-02 181490006 25 x 50mm LC Module, Singlemode - 2 Adapters 69

MEU-00048-02 182620074 Euromod M2 2xLC z przesłoną, SM, Kątowy, Biały 69

MEU-00049-02 182620005 Euromod M2 2xLC z przesłoną, MM, Kątowy, Biały 69

MEU-00056-02 181730016 Euromod II DG+ M1 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, UTP, PowerCat 6, Biały 24

MEU-00056-04 181730017 Euromod II DG+ M1 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, UTP, PowerCat 6, Czarny 24

MEU-00058-02 181790002 Euromod II DG+ M1 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, STP, PowerCat, Biały 28

MEU-00058-04 181790003 Euromod II DG+ M1 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, STP, PowerCat, Czarny 28

MEU-00065-02 183010005 Euromod II DG C6A M1 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, STP, PowerCat C6A, Biały 16

MEU-00065-04 183010012 Euromod II DG C6A M1 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, STP, PowerCat C6A, Czarny 16

MEU-00067-02 182620012 25 x 50mm LC Module, Multimode - 2 Adapters 69

MEU-00071-02 181770333 Pokrywa do adapterów Keystone, Pojedycza, 86mm x 86mm, Biała 106

MEU-00072-02 181770334 Pokrywa do adapterów Keystone, Podwójna, 86mm x 145mm, Biała 106

MEU-00073-02 181770332 Adapter Keystone/Euromod 25x50 mm, Kątowy, Biały 106

MEU-00074-02 181240031 eNiezaładowana ramka Euromod 25 x 50 mm biała 19

MGB-00006-02 183010004 Moduł Contura DG C6A M1 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, STP, PowerCat C6A, Biały 15

MLCDLC12OM1 181810142 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex LC OM1 56

MLCDLC12OM2 181810147 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex LC OM2 56

MLCDLC12OM3L 181810152 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex LC OM3 Low Loss 56, 80

MLCDLC12OM4L 181810172 Kaseta ModLink 12-włoknowa 6xDuplex LC MM OM4 "Low Loss" 0,50dB 80

MLCDLC12OM5 181810244 Kaseta ModLink 6 x Duplex LC OM5, Limonkowy 56

MLCDLC12OM5L 181810245 Kaseta ModLink 6 x Duplex LC OM5 Low Loss, Limonkowy 56, 80

MLCDLC12OS1L 181810137 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex LC OS1 Low Loss 56

MLCDLC12OS2L 181810173 Kaseta ModLink 12-włoknowa 6x Duplex LC SM OS1a/OS2 "LowLoss" 0,50dB 80

MLCDSC06OM5 181810254 Kaseta ModLink 3 x Duplex SC OM5, Limonkowy 56

MLCDSC06OM5L 181810282 Kaseta ModLink 3 x Duplex SC OM5 Low Loss, Limonkowy 56

MLCDSC12OM1 181810140 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex SC OM1 56

MLCDSC12OM2 181810145 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex SC OM2 56

MLCDSC12OM3L 181810150 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex SC OM3 Low Loss 56, 80

MLCDSC12OM4L 181810167 Kaseta ModLink 12-włoknowa 6xDuplex SC MM OM4 "Low Loss" 0,50dB 80

MLCDSC12OM5 181810237 Kaseta ModLink 6 x Duplex SC OM5, Limonkowy 56

MLCDSC12OM5L 181810238 Kaseta ModLink 6 x Duplex SC OM5 Low Loss, Limonkowy 56, 80

MLCDSC12OS1L 181810135 Kaseta ModLink Mini 6 x Duplex SC OS1OS1, Low Loss 56

MLCDSC12OS2L 181810166 Kaseta ModLink 12-włoknowa 6xDuplex SC SM OS1a/OS2 "LowLoss" 0,50 dB 80

MLCQLC120M1 180370268 Kaseta ModLink Mini 3 x Quad LC OM1 56

MLCQLC120M2 180370267 Kaseta ModLink Mini 3 x Quad LC OM2 56

MLCQLC120M3L 180370266 Kaseta ModLink Mini 3 x Quad LC OM3 Low Loss 56

MLCQLC120S1L 180370269 Kaseta ModLink Mini 3 x Quad LC OS1 Low Loss 56

MLCQLC12OM3L 181810177 Kaseta ModLink 12-włoknowa 3xQuad LC MM OM3 "Low Loss" 0,50dB 80

MLCQLC12OM4L 181810176 Kaseta ModLink 12-włoknowa 3xQuad LC MM OM4 "Low Loss" 0,50dB 80

MLCQLC12OM5 181810251 Kaseta ModLink 3 x Quad LC OM5, Limonkowy 56

MLCQLC12OM5L 181810252 Kaseta ModLink 3 x Quad LC OM5 Low Loss, Limonkowy 56

MLCQLC12OS2L 181810175 Kaseta ModLink 12-włoknowa 3xQuad LC SM OS1a/OS2 "Low Loss" 0,50 dB 80

MLCQLC24OM1 181810162 Kaseta ModLink 6 x Quad LC OM1 56

MLCQLC24OM2 181810164 Kaseta ModLink 6 x Quad LC OM2 56, 80

MLCQLC24OM3L 181810163 Kaseta ModLink 6 x Quad LC OM3 Low Loss 56, 80

MLCQLC24OM4L 181810171 Kaseta ModLink 24-włóknowa 6xQuad LC MM 50/125 (OM4) " Low Loss" 0,50dB 80

MLCQLC24OM5 181810249 Kaseta ModLink 6 x Quad LC OM5, Limonkowy 56

MLCQLC24OM5L 181810250 Kaseta ModLink 6 x Quad LC OM5 Low Loss, Limonkowy 56, 80

MLCQLC24OS1L 181810161 Kaseta ModLink 6 x Quad LC OS1 Low Loss 56

MLCQLC24OS2L Zapytaj Molex Kaseta ModLink 24-włóknowa 6xQuad LC SM 9/125 (OS2) 80

MLCSTC12OM1 180370271 Kaseta ModLink Mini 12 x ST OM1 56

MLCSTC12OM2 180370270 Kaseta ModLink Mini 12 x ST OM2 56

MLG-00001-02 182990003 Mosaic 45x45mm 1xRJ45 prosty, 568B, UTP, Powercat 5e, Biały 32

MLG-00012-02 182990006 Mosaic 45x45mm 1xRJ45 kątowy, 568B, UTP, Powercat 5e, Biały 32

MLG-00021-02 188000016 Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, Powercat 6, Biały 24

MLG-00022-02 Zapytaj Molex Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, STP, PowerCat 6, Biały 29

MLG-00024-02 188000068 Mosaic 45x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, Powercat 6, Biały 24

MLG-00025-02 188000069 PowerCat 6 45 x 45mm Legrand® Compatible Module RJ45 568A/B Shielded - biały 29

MLG-00028-02 182990008 Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, DG+ PowerCat 5e, Biały 32

MLG-00030-** 183010006 Mosaic 22.5 x 45mm DG C6A 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, STP, PowerCat C6A 17

MLG-00031-** 183010007 Mosaic 45 x 45mm DG C6A 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, STP, PowerCat C6A 17

MLG-00036-02 182990009 Mosaic 45x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, DG+ PowerCat 5e, Biały 32

MLG-00037-02 181770331 Adapter Keystone/Mosaic 22,5x45mm, Kątowy, Biały 106

MLG-00038-02 181240036 Adapter kątowy do modułow DG+ 22,5x45 106

MPLCXXXXXXXXXX Zapytaj Molex Splittery PLC. Matryca numerów katalogowych - Zastąp litery i cyfry kodu wartościami odpowiednimi dla parametrów produktu. 76

MSY-00003-** Zapytaj Molex Moduł DataGate 1xST SM 69

MSY-00018-** 182060029 Moduł DataGate 1 x simplex SC MM/SM, Biały 70

MSY-00040-** Zapytaj Molex Moduł DataGate 1xduplex LC MM 70

MSY-00041 4182060088 Moduł DataGate 1xduplex LC SM, Czarny 70
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P100058 182840003 Moduł IP 67 RJ 45 cat.6 FTP 1xRJ45 17

P100513 181750030 Kabel F/UTP PowerCat 6, 4 pary, zewnętrzny UV/PE, klasa Fca wg. 13501-6, 305m, czarny 27

PCD-00456-0E 1818800017 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, PVC Eca, szary 4m 26

PCD-00457-0E 1818800018 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, PVC Eca, szary - 6m 26

PCD-00458-0E 1818800019 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, PVC Eca, szary - 8m 26

PCD-00459-0E 1818800020 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, PVC Eca, szary - 10m 26

PCD-00460-0E 1818800021 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, PVC Eca, szary - 20m 26

PCD-00461-0E 1818800022 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, PVC Eca, szary - 30m 26

PCD-00462-0E 1818800023 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, PVC Eca, szary - 40m 26

PCD-00464-0P 181880025 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-s2,d2,a1 4m 26

PCD-00465-0P 181880026 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-s2,d2,a1 6m 26

PCD-00466-0P 181880027 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-s2,d2,a1 8m 26

PCD-00467-0P 181880028 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-s2,d2,a1 10m 26

PCD-00468-0P 181880029 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-s2,d2,a1 20m 26

PCD-00469-0P 181880030 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-s2,d2,a1 30m 26

PCD-00470-0P 181880031 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-s2,d2,a1 40m 26

PCD-00471-0P 181880032 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-s2,d2,a1 50m 26

PCD-00472-0P 181880033 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-s2,d2,a1 60m 26

PCD-01000-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LS0H, 0.5m 32

PCD-01001-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LS0H, 1m 32

PCD-01002-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LS0H, 1.5m 32

PCD-01003-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LS0H, 2m 32

PCD-01005-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LS0H, 3m 32

PCD-01009-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LS0H, 5m 32

PCD-01013-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LS0H, 7m 32

PCD-01019-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LS0H, 10m 32

PCD-02000-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, PVC 0.5m 25

PCD-02001-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, PVC, 1m 25

PCD-02002-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, PVC, 2m 25

PCD-02003-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, PVC, 3m 25

PCD-02005-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, PVC, 4m 25

PCD-02009-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, PVC, 5m 25

PCD-02013-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, PVC, 6m 25

PCD-02019-** Zapytaj Molex Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, PVC, 7m 25

PCD-03SFAABB-CC Zapytaj Molex Kabel M12 SF/UTP D Code Category 5e 33

PCD-04001-** Zapytaj Molex Ekranowany kabel krosowy RJ45, 568B, linka, PowerCat 6, LS0H - 1m 29

PCD-04003-** Zapytaj Molex Ekranowany kabel krosowy RJ45, 568B, linka, PowerCat 6, LS0H - 2m 29

PCD-04005-** Zapytaj Molex Ekranowany kabel krosowy RJ45, 568B, linka, PowerCat 6, LS0H - 3m 29

PCD-04009-** Zapytaj Molex Ekranowany kabel krosowy RJ45, 568B, linka, PowerCat 6, LS0H - 5m 29

PCD-04013-** Zapytaj Molex Ekranowany kabel krosowy RJ45, 568B, linka, PowerCat 6, LS0H - 7m 29

PCD-04019-** Zapytaj Molex Ekranowany kabel krosowy RJ45, 568B, linka, PowerCat 6, LS0H - 10m 29

PCD-06000-0P 181880037 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-s2,d2,a1 15m 26

PCD-06001-0P 181880038 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-s2,d2,a1 25m 26

PCD-06002-0P 181880039 Kabel krosowy PowerCat 6 U/UTP, drut, LS0H VL Dca-s2,d2,a1 35m 26

PCD-07000-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 1.0m 8

PCD-07001-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 2.0m 8

PCD-07002-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 3.0m 8

PCD-07004-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 5.0m 8

PCD-07006-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 7.0m 8

PCD-07009-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 10m 8

PCD-07054-VL 183160844 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, U/FTP, LS0H, VL Dca-s2,d1,a1 4m 14

PCD-07055-VL 183160845 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, U/FTP, LS0H, VL Dca-s2,d1,a1 6m 14

PCD-07056-VL 183160846 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, U/FTP, LS0H, VL Dca-s2,d1,a1 8m 14

PCD-07057-VL 183160847 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-s2,d1,a1 10m 14

PCD-07058-VL 183160848 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-s2,d1,a1 20m 14

PCD-07059-VL 183160849 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-s2,d1,a1 30m 14

PCD-07060-VL 183160850 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-s2,d1,a1 40m 14

PCD-07061-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 1.5m 8

PCD-07064-** Zapytaj Molex PowerCat 6A, Ekranowane kabel krosowe, LS0H - 0.5m 8

PCD-07121-BK 183162207 Ekranowany kabel krosowy IP67-RJ45 1m Czarny 18

PCD-07122-BK 183162208 Ekranowany kabel krosowy IP67-RJ45 2m Czarny 18

PCD-07123-BK 183162209 Ekranowany kabel krosowy IP67-RJ45 3m Czarny 18

PCD-07124-BK 183162210 Ekranowany kabel krosowy IP67-RJ45 5m Czarny 18

PCD-07125-BK 183162211 Ekranowany kabel krosowy IP67-IP67 1m Czarny 18

PCD-07126-BK 183162212 Ekranowany kabel krosowy IP67-IP672m Czarny 18

PCD-07127-BK 183162213 Ekranowany kabel krosowy IP67-IP67 3m Czarny 18

PCD-07128-BK 183162214 Ekranowany kabel krosowy IP67-IP67 5m Czarny 18

PCD-07129-BK 183162325 Ekranowany kabel krosowy IP67-RJ45 1.5m Czarny 18

PCD-07130-BK 183162326 Ekranowany kabel krosowy IP67-IP67 1.5m Czarny 18

PCD-07131 183162334 Zewnętrzny ekranowany kabel krosowy Kat.6A 1m 18

PCD-07132 183162335 Zewnętrzny ekranowany kabel krosowy Kat.6A 1.5m 18

PCD-07133 183162336 Zewnętrzny ekranowany kabel krosowy Kat.6A 2m 18

PCD-07134 183162337 Zewnętrzny ekranowany kabel krosowy Kat.6A 3m 18

PCD-07135 183162338 Zewnętrzny ekranowany kabel krosowy Kat.6A 5m 18

PCD-07136 183162333 Zewnętrzny ekranowany kabel krosowy Kat.6A 0.5m 18

PCD-07137-BK 183162401 Kabel krosowy C6A IP65 RJ45 - Wtyk RJ45 1,0m Czarny 21

PCD-07138-BK 183162402 Kabel krosowy C6A IP65 RJ45 - Wtyk RJ45 1,5m Czarny 21

PCD-07139-BK 183162403 Kabel krosowy C6A IP65 RJ45 - Wtyk RJ45 2,0m Czarny 21

PCD-07140-BK 183162404 Kabel krosowy C6A IP65 RJ45 - Wtyk RJ45 3,0m Czarny 21

PCD-07141-BK 183162405 Kabel krosowy C6A IP65 RJ45 - Wtyk RJ45 5,0m Czarny 21

PCD-07142 183162406 Zewnętrzny, ekranowany kabel krosowy kat. 6A, LS0H z wtykiem push-pull, 1m, czarny 21

PCD-07143 183162407 Zewnętrzny, ekranowany kabel krosowy kat. 6A, LS0H z wtykiem push-pull, 1,5m, czarny 21

PCD-07144 183162408 Zewnętrzny, ekranowany kabel krosowy kat. 6A, LS0H z wtykiem push-pull, 2m, czarny 21

PCD-07145 183162409 Zewnętrzny, ekranowany kabel krosowy kat. 6A, LS0H z wtykiem push-pull, 3m, czarny 21

PCD-07146 183162410 Zewnętrzny, ekranowany kabel krosowy kat. 6A, LS0H z wtykiem push-pull, 5m, czarny 21

PCD-08000-0P 183270077 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-s2,d1,a1 15m 14

PCD-08001-0P 183270078 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-s2,d1,a1 25m 14

PCD-08002-0P 183270079 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-s2,d1,a1 35m 14

PCD-08003-0P 183270080 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-s2,d1,a1 50m 14
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PCD-08004-0P 183270081 Kabel krosowy PowerCat6A, drut, LS0H, U/FTP, VL Dca-s2,d1,a1 60m 14

PCD-09101-** Zapytaj Molex Kabel krosowy PowerCat 6A UTP LS0H 1m 8

PCD-09102-** Zapytaj Molex Kabel krosowy PowerCat 6A UTP LS0H 2m 8

PCD-09103-** Zapytaj Molex Kabel krosowy PowerCat 6A UTP LS0H 3m 8

PCD-09105-** Zapytaj Molex Kabel krosowy PowerCat 6A UTP LS0H 5m 8

PCD-09107-** Zapytaj Molex Kabel krosowy PowerCat 6A UTP LS0H 7m 8

PCD-09110-** Zapytaj Molex Kabel krosowy PowerCat 6A UTP LS0H 10m 8

PCD-70301-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 1m 9

PCD-70302-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 2m 9

PCD-70303-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 3m 9

PCD-70305-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 5m 9

PCD-70307-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 7m 9

PCD-7030A-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 0.5m 9

PCD-7030B-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 1.5m 9

PCD-7030C-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 2.5m 9

PCD-70310-0* Zapytaj Molex Kabel krosowy SLIM, 28AWG, RJ45, 568B, U/FTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 10m 9

PCPT6ASXXXXX Zapytaj Molex Matryca numerów katalogowych - Zastąp litery I cyfry kodu wartościami odpowiednimi dla parametrów produktu. 13

PID-00030 181430008 Panel ekranowany z ciągłością ekranu19-calowy, 24xRJ45, KATT, 568A/B, FTP, PowerCat 5e, 1U, Grafitowy 33

PID-00071 180990007 Panel 19-calowy VCS, 150 par, 15 modułow, 3U, Bez modułow, Srebrny 105

PID-00072 180990008 Panel 19-calowy VCS, 60 par, 6 modułow, 1U, Bez modułow, Srebrny 105

PID-00073 181820012 Panel 19-calowy 48xRJ45 KATT IDC, 568A/B, UTP, PowerCat5e, 1U, Grafitowy 31

PID-00141 182040009 Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U, Grafitowy 23

PID-00141-04 182090025 Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U, Czarny 23

PID-00142 182040010 Panel 19-calowy 48xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 2U, Grafitowy 23

PID-00142-04 182090026 Panel 19-calowy 48xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 2U, Czarny 23

PID-00145 182040013 Panel 19-calowy 50xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary, UTP, 1U, Grafitowy 105

PID-00145-04 181960059 Panel 19-calowy 50xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary, UTP, 1U, Czarny 105

PID-00145-30P 180810026 Panel 19-calowy 30xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary, UTP, 1U, Grafitowy 105

PID-00154 182080245 Panel 19-calowy kątowy 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat5e, 1U, Grafitowy 31

PID-00155 182080295 Panel 19-calowy kątowy 48xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat5e, 2U, Grafitowy 31

PID-00156 182080297 Panel 19-calowy kątowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U, Grafitowy 23

PID-00157 182080299 Panel 19-calowy kątowy 48xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 2U, Grafitowy 23

PID-00174 182080372 Panel 19-calowy 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 5e, 1U, Grafitowy 30

PID-00175 182080374 Panel 19-calowy 48xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 5e,2 U, Grafitowy 30

PID-00182 181520015 Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, Grafitowy 27

PID-00206 182130003 Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, Niewyposażony, 1U, Grafitowy 27

PID-00217 182960000 Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat C6A, 1U, Czarny 11

PID-00218 182960001 Panel ekranowany kątowy DG C6A 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat C6A, 1U, Czarny 11

PID-00219 182960002 Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 48xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat C6A, 2U, Czarny 11

PID-00220 182960003 Panel ekranowany kątowy DG C6A 19-calowy, 48xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat C6A, 2U, Czarny 11

PID-00257 182960014 Panel 19-calowy 24 x Keystone UTP/FTP, 1U, z półką kablową, bez modułów, Czarny 8, 16

PID-00258 180810031 Panel 19-calowy 24xDataGate UTP/FTP, 1U z półką kablową, niewyposażony, Czarny 12, 13,
27, 31

PID-00258-02 0180810067 Panel 19-calowy 24 x DataGate UTP/FTP, 1U, z półką kablową, niewyposażony, Biały 27

PID-00259 180810032 Panel 19-calowy kątowy 24xDataGate UTP/FTP, 1U z półką kablową, niewyposażony, Czarny 12, 13,
27, 31

PID-00259-02 0180810068 Panel 19-calowy kątowy 24 x DataGate UTP/FTP, 1U, z półką kablową, niewyposażony, Biały 27

PID-00260 180810033 Panel 19-calowy 48xDataGate UTP/FTP, 2U z półką kablową, niewyposażony, Czarny 12, 13,
27, 31

PID-00260-02 0180810069 Panel 19-calowy 48 x DataGate UTP/FTP, 2U, z półką kablową, niewyposażony, Biały 27

PID-00261 180810034 Panel 19-calowy kątowy 48 x DataGate UTP/FTP, 2U, z półką kablową, niewyposażony, Czarny 12, 13,
27, 31

PID-00261-02 0180810070 Panel 19-calowy kątowy 48 x DataGate UTP/FTP, 2U, z półką kablową, niewyposażony, Biały 27

PID-00281 180810039 Panel 19-calowy 48 x Keystone UTP/FTP, 1U,z półką kablową, bez modułów, Czarny 16

PID-00282 180810045 Niezaładowany panel 1U 24 porty, skośne mocowanie modułów keystone, niezaładowany 15

PID-00289 182960027 Niezaładowany 48 portowy panel krosowy na moduły Keystone 19” 2U z organizatorem kabli, śruby metryczne, czarny 16

PMLCDLC12OM3L 181810333 Duplex LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM3, Low Loss 81

PMLCDLC12OM4L 181810332 Duplex LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM4, Low Loss 81

PMLCDLC12OM5L 181810342 Duplex LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM5, Low Loss 81

PMLCDLC12OS2L 181810329 Duplex LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OS1/OS2, Low Loss 81

PMLCDSC12OM3L 181810375 Duplex SC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM3, Low Loss 81

PMLCDSC12OM4L 181810376 Duplex SC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM4, Low Loss 81

PMLCDSC12OM5L 181810326 Duplex SC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM5, Low Loss 81

PMLCDSC12OS2L 181810371 Duplex SC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OS1/OS2, Low Loss 81

PMLCQLC12OM3L 181810348 Quad LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM3, Low Loss 81

PMLCQLC12OM4L 181810345 Quad LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM4, Low Loss 81

PMLCQLC12OM5L 181810352 Quad LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OM5, Low Loss 81

PMLCQLC12OS2L 181810350 Quad LC 12 włóknowa kaseta ModLink MPO, OS1/OS2, Low Loss 81

PMLCQLC24OM3L 181810361 Quad LC 24 włóknowa kaseta ModLink MPO, 50/125, OM3, Low Loss 81

PMLCQLC24OM4L 181810362 Quad LC 24 włóknowa kaseta ModLink MPO, 50/125, OM4, Low Loss 81

PMLCQLC24OM5L 181810370 Quad LC 24 włóknowa kaseta ModLink MPO, 50/125, OM5, Low Loss 81

PMLCQLC24OS2L 181810364 Quad LC 24 włóknowa kaseta ModLink MPO, 9/125, OS2, Low Loss 81

RAA-00206 181030092 Zestaw wieszaków do Maskownic pionowych, 10szt (wraz z nitami mocującymi) 95, 102

RAA-00386 181031029 19-calowy panel zasilający 8x230V/16A, 1U z włącznikiem, czarny 95

RAA-00388 181020366 Zewnętrzna Przełącznica Światłowodowa 288F 77

RAA-00389 181020367 Zewnętrzna Przełącznica Światłowodowa 576F 77

RAA-00390 181020368 Zewnętrzna Przełącznica Światłowodowa 144 77

RAA-10U600-04 181020288 Szafa naścienna , 19", 10U, drzwi przednie szklane, zdejmowane osłony boczne, 600mm głębokości, czarna 100

RAA-12U600-04 181020289 Szafa naścienna , 19", 12U, drzwi przednie szklane, zdejmowane osłony boczne, 600mm głębokości, czarna 100

RAA-15U600-04 181020290 Szafa naścienna , 19", 15U, drzwi przednie szklane, zdejmowane osłony boczne, 600mm głębokości, czarna 100

RAA-18U600-04 181020291 Szafa naścienna , 19", 18U, drzwi przednie szklane, zdejmowane osłony boczne, 600mm głębokości, czarna 100

RAA-2466-SB00-24Z 181020269 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-2466-SBBB-24Z 181020268 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane 96

RAA-2468-SB00-24Z 181020300 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-2468-SBBB-24Z 181020270 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane 96

RAA-2486-SB00-24Z 181020302 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-2486-SBBB-24Z 181020301 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane 96

RAA-2488-SB00-24Z 181020303 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-2488-SBBB-24Z 181020271 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane 96

RAA-4208-BB-4 181031074 Zestaw pełnych paneli stalowych 42U 800mm (szerokość) 96

RAA-4208-PP-4 181031073 Zestaw perforowanych paneli bocznych 42U 800mm (szerokość) 96
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RAA-4210-BB-4 181031046 Zestaw pełnych paneli stalowych 42U 1000mm (szerokość) 96

RAA-4210-PP-4 181031046 Zestaw perforowanych paneli bocznych 42U 1000mm (szerokość) 96

RAA-42610-PP00-34F 181020323 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-42610-PP00-3CZ 181020281 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42610-PPBB-34F 181020322 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-42610-PPBB-3CZ 181020280 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42610-SB00-34F 181020319 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-42610-SB00-3CZ 181020277 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42610-SBBB-34F 181020318 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-42610-SBBB-3CZ 181020276 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42610-SBPP-34F 181020365 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Perforacja. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-42610-SBPP-3CZ 181020285 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Perforacja. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42612-PP00-3CZ 181020329 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42612-PPBB-3CZ 181020328 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42612-SB00-3CZ 181020327 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42612-SBBB-3CZ 181020326 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-4266-SB00-24F 181020311 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-4266-SB00-2CZ 181020304 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-4266-SBBB-24F 181020310 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-4266-SBBB-2CZ 181020272 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-4268-SB00-24F 181020313 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-4268-SB00-2CZ 181020274 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-4268-SBBB-24F 181020286 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-4268-SBBB-2CZ 181020273 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42810-PP00-34F 181020325 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-42810-PP00-3CZ 181020309 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42810-PPBB-34F 181020324 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-42810-PPBB-3CZ 181020295 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42810-SB00-34F 181020321 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-42810-SB00-3CZ 181020279 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42810-SBBB-34F 181020283 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-42810-SBBB-3CZ 181020278 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42810-SBPP-34F 181020284 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Perforacja. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-42810-SBPP-3CZ 181020282 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Perforacja. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42812-PP00-3CZ 181020333 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42812-PPBB-3CZ 181020296 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42812-SB00-3CZ 181020331 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-42812-SBBB-3CZ 181020330 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-4286-SB00-24F 181020315 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-4286-SB00-2CZ 181020306 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-4286-SBBB-24F 181020314 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-4286-SBBB-2CZ 181020305 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-4288-SB00-24F 181020317 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-4288-SB00-2CZ 181020307 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-4288-SBBB-24F 181020316 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Tak. Czarny, Płaska paczka 96

RAA-4288-SBBB-2CZ 181020275 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Tak. Czarny/Czerowne słupki, Zmontowane 96

RAA-45610-PP00-34Z 181020337 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45610-PPBB-34Z 181020336 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Tak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45610-SB00-34Z 181020335 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45610-SBBB-34Z 181020334 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Tak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45612-PP00-34Z 181020341 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45612-PPBB-34Z 181020340 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Tak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45612-SB00-34Z 181020339 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45612-SBBB-34Z 181020338 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Tak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45810-PP00-34Z 181020344 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45810-PPBB-34Z 181020292 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Tak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45810-SB00-34Z 181020342 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45810-SBBB-34Z Zapytaj Molex Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Tak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45812-PP00-34Z 181020348 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45812-PPBB-34Z 181020347 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45812-SB00-34Z 181020346 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-45812-SBBB-34Z 181020345 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47610-PP00-34Z 181020352 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47610-PPBB-34Z 181020351 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47610-SB00-34Z 181020350 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47610-SBBB-34Z 181020349 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47612-PP00-34Z 181020356 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47612-PPBB-34Z 181020355 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47612-SB00-34Z 181020354 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47612-SBBB-34Z 181020353 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47810-PP00-34Z 181020360 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47810-PPBB-34Z 181020359 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47810-SB00-34Z 181020358 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47810-SBBB-34Z 181020357 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47812-PP00-34Z 181020364 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47812-PPBB-34Z 181020363 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Perforacja, Drzwi tylne: Perforacja, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47812-SB00-34Z 181020362 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Brak. Czarny, Zmontowane 96

RAA-47812-SBBB-34Z 181020361 Szafy sieciowe, Drzwi przednie: Szkło, Drzwi tylne: Pełne, Boki: Pełne. Czarny, Zmontowane 96

RAA-6U600-04 181020287 Szafa naścienna , 19", 6U, drzwi przednie szklane, zdejmowane osłony boczne, 600mm głębokości, czarna 100

RAA-B-B3821-04 181031067 Zaślepka z przepustem szczotkowym płyty dla otworu 380x210mm - otwory B 101

RAA-B-B3838-04 181031066 Zaślepka z przepustem szczotkowym płyty dla otworu 380x380mm - otwory A 101

RAA-B-BS 181030129 Przepust szczotkowy - otwory C 101

RAA-B-F3821-04 181031065 Zaślepka z włókniną płyty dla otworu 380x210mm - otwory B 101

RAA-B-F3838-04 181031064 Zaślepka z włókniną płyty dla otworu 380x380mm - otwory A 101

RAA-F-1W 181040122 Zespół wentylacyjny 230 V do szafek wiszących 92

RAA-P-60100-04 181031042 Cokół o wysokości 100 mm do szafy o szerokości 600mm i głębokości 1000mm 100

RAA-P-60120-04 181031054 Cokół o wysokości 100 mm do szafy o szerokości 600mm i głębokości 1200mm 100

RAA-P-6060-04 181031048 Cokół o wysokości 100 mm do szafy o szerokości 600mm i głębokości 600mm 100

RAA-P-6080-04 181031039 Cokół o wysokości 100 mm do szafy o szerokości 600mm i głębokości 800mm 100

Nr katalogowe Nr SAP Opis Strona

Tabela referencyjna

www.molexces.com.pl 131



RAA-P-80100-04 181031040 Cokół o wysokości 100 mm do szafy o szerokości 800mm i głębokości 1000mm 100

RAA-P-80120-04 181031036 Cokół o wysokości 100 mmdo szafy o szerokości 800mm i głębokości 1200mm 100

RAA-P-8060-04 181031050 Cokół o wysokości 100 mm do szafy o szerokości 800mm i głębokości 600mm 100

RAA-P-8080-04 181031041 Cokół o wysokości 100 mm do szafy o szerokości 800mm i głębokości 800mm 100

RAA-P-KSB 181030117 Kółka 150 skrętne z blokadą, 2 szt. 101

RAA-P-KSP-600 181030131 Belki wzmacniające do szafy o szerokości 600mm 101

RAA-P-KSP-800 181030132 Belki wzmacniające do szafy o szerokości 800mm 101

RAA-PDU-FP-42U 181031069 Belka montażowa dla listwy PDU do szafy 42U 96

RAA-PDU-FP-45U 181031070 Belka montażowa dla listwy PDU do szafy 45U 96

RAA-PDU-FP-47U 181031068 Belka montażowa dla listwy PDU do szafy 47U 96

RAA-S-F1U-350 181031058 Półka stała 1U głębokość 350mm 100

RAA-S-F2U-450 181031045 Półka stała 2U głębokość 450mm 100

RAA-S-F4-450 181031044 Półka stała mocowana w 4 punktach głębokość 450mm 100

RAA-S-F4-650 181031043 Półka stała mocowana w 4 punktach głębokość 650mm 100

RAA-S-P2U-555 181031056 Półka stała 2U głębokość 550mm 100

RAA-S-P4-550 181031061 Półka wysuwana mocowana w 4 punktach głębokość 550mm 100

RAA-VB-42U 181030133 Maskownice pionowe 42U z przepustami kablowymi oraz otworami do mocowania uchwytów kablowych 102

RAA-VB-42U-3P 181031071 Maskownice pionowe 42U z przepustami do montażu pionowego paneli 19’’ 102

RAA-VB-45U 181030134 Maskownice pionowe 45U z przepustami kablowymi oraz otworami do mocowania uchwytów kablowych 102

RAA-VB-45U-3P 181031075 Maskownice pionowe 45U z przepustami do montażu pionowego paneli 19’’ 102

RAA-VB-47U 181030135 Maskownice pionowe 47U z przepustami kablowymi oraz otworami do mocowania uchwytów kablowych 102

RAA-VB-47U-3P 181031076 Maskownice pionowe 47U z przepustami do montażu pionowego paneli 19’’ 102

RAA-VRM-42U 181030123 Prowadnica pionowa VRM do szaf 42U (1szt) wraz z zestawem organizatorów kablowych, drzwiami i elementami mocującymi 102

RAA-VRM-45U 181030124 Prowadnica pionowa VRM do szaf 45U (1szt) wraz z zestawem organizatorów kablowych, drzwiami i elementami mocującymi 102

RAA-VRM-47U 181030125 Prowadnica pionowa VRM do szaf 47U (1szt) wraz z zestawem organizatorów kablowych, drzwiami i elementami mocującymi 102

RFR-00201 180370259 Panel Światłowodowy ModLink „Plug &Play”(4xKaseta lub 4xpłytka sześciodrożna), 1U, Czarny 57

RFR-00202 180370260 Panel Światłowodowy ModLink „Plug & Play” (8xKaseta lub 8xpłytka sześcodrozna), 2U, Czarny 57

RFR-00204 180660016 Panel Światłowodowy ModLink „Plug & Play” (24xKaseta lub 24xpłytka sześciodrożna), 4U, Czarny 57

RFR-00303 180660047 Zestaw zabezpieczający do panela światłowodowego RFR-00202 57

RFR-00311-BK 180370287 Uniwersalna Obudowa Światłowodowa WPS GEN II 1U , Czarny 48

RFR-00312-BK 180370288 Przedni zestaw zabezpieczający dla Uniwersalnej Obudowy Światłowodowej WPS GEN II, Czarny 48

SBX-00002-02 181240022 Puszka natynkowa do pokryw WEU-00001-02, 1G 40MM,Biała 106

SBX-00016 181320013 Puszka z płytą czołową ze stali nierdzewnej IP67 1 port 128 x 128mm Biała 18

SBX-00017 181320014 Puszka z płytą czołową ze stali nierdzewnej IP67 2 porty 128 x 128mm Biała 18

SBX-00018 181320015 Puszka z płytą czołową ze stali nierdzewnej IP67 4 porty 128 x 128mm Biała 18

SBX-00019-08 181320016 Niezaładowana pokrywa Euromod IP66 2 x RJ45 szara 19

WEU-00001-02 181240023 Pokrywa Euromod do puszek SBX-00002-02,1G 2M, Biała 106

WEU-00007-02 182610000 Adapter DataGate/Euromod 25x50 mm, Prosty, Bez modułów, Biały, 25szt 106

WEU-00008-02 182610001 Adapter DataGate/ModMosaic 22.5x45mm, Prosty, Bezmodułow, Biały, 25szt 106

WFR-00018 180090008 Stalowa naścienna obudowa WM-12 61

WFR-00027-02 180970015 Światłowodowa skrzynka 601 4xDuplex SC - bez złączek 59

WFR-00033-02 180970078 Światłowodowa skrzynka 601 6xDuplex LC - bez złączek 59

WFR-00065 180970120 Niezaładowana naścienna skrzynka światłowodowa 24DSC/48QLC 60

WFR-00066 180970139 Naścienna szafka światłowodowa FTTX 2/16P Simplex SC/Duplex LC bez adapterów 76

WFR-00068 180970142 Naścienna szafka Splitter FTTX bez adapterów 76

WFR-00073 180970159 Zewnętrzna głowica światłowodowa 120 włókna 77

WFR-00074 180970160 Zewnętrzna głowica światłowodowa 144 włókna 77

WFR-00075 180970161 Zewn trzna mufa wiatłowodowa 48 włókna 77

WFR-00076 180970162 Zewn trzna mufa wiatłowodowa 120 włókna 77

WFR-00077 180970163 Zewnętrzna głowica światłowodowa 288 włókna 77

WFR-00078 180970164 Zewnętrzna głowica światłowodowa 48 włókna 77

WFR-00079 180970166 Zewnętrzna głowica światłowodowa 576 włókna 77

WFR-00082 180670020 Obudowa do montażu na szynie DIN, niezaładowana Gen II Czarna 61

WNC-00030-02 180410071 Moduł DIN 49075 1xRJ45, 568A/B, UTP, PowerCat 6, Biały 24

WNC-00031-02 180410073 Moduł DIN 49075 2xRJ45, 568A/B, UTP, PowerCat 6, Biały 24

WNC-00036-02 Zapytaj Molex Moduł DIN 49075 1xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6 - Biały 29

WNC-00037-02 Zapytaj Molex Moduł DIN 49075 2xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6 - Biały 29

WNC-00044-02 183010017 Moduł PowerCat6A w standardzie DIN, 1 port - Biały 17

WNC-00045-02 183010018 Moduł PowerCat6A w standardzie DIN, 2 porty - Biały 17

WSS-00012 181260005 Płytka ścienna ze stali nierdzewnej – 1 port 21

WSS-00013 181260006 Płytka ścienna ze stali nierdzewnej – 2 porty 21

WSS-00014 181260007 Płytka ścienna ze stali nierdzewnej – 4 porty 21

XFR-10192 180660087 19" Obudowa Xtreme Density 1U przystosowana do kaset MPO/LC 192 włokna 58

XFR-19201 181810266 Kaseta Xtreme Density 24-włoknowa MPO/LC OS2 "LowLoss", Adaptery w kolorze niebieskim 58

XFR-19202 181810267 Kaseta Xtreme Density 24-włoknowa MPO/LC OM3 "LowLoss", Adaptery w kolorze niebieskim 58

XFR-19203 181810268 Kaseta Xtreme Density 24-włoknowa MPO/LC OM4 "LowLoss", Adaptery w kolorze niebieskim 58
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