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Podsumowanie cech użytkowch
Półka wysuwana o nośności 20kg moco-
wana w czterech punktach przeznaczona 
do montażu w ramie 19” szafy stojącej. 
Pozwala na położenie lekkich urządzeń  
i akcesoriów takich jak klawiatura, myszka, 
itp. Regulacja rozstawu punktów moco-
wania (rozstawu między przednią i tylną 
parą belek nośnych) pozwala na montaż 
w szafach o różnych głębokościach. Dzięki 
zastosowaniu prowadnic kulkowych wy-
sunięcie półki nie wymaga znacznej siły 
oraz zapewniona jest doskonała precyzja 
ruchu.

Parametry mechaniczne
Półka 400 mm
Szerokość [mm]:  483
Wysokość [mm]:  44
Głębokość [mm]:  400
Rozstaw punktów mocowania 
(dystans pomiędzy 
przednią i tylną parą 
belek nośnych)[mm]: 410-550
Waga[kg]:  5

Półka 700 mm
Szerokość [mm]:  483
Wysokość [mm]:  44
Głębokość [mm]:  700
Rozstaw punktów mocowania 
(dystans pomiędzy 
przednią i tylną parą 
belek nośnych) [mm]: 710-950
Waga[kg]:  7
Materiał:  Blacha stalowa  

walcowana na zimno  
o grubości 1,5mm

Powłoka lakiernicza: Lakier proszkowy 
w kolorze czarnym 
(RAL 9005) lub grafito-
wym (RAL 7011)

Półka 19-calowa, 
wysuwana 400 mm 
głębokości, 1U, 
nośność 20 kg

Nr produktu Opis
RAA-00197-04 19” półka wysuwana 400 mm głębokości, 1U, nośność 20kg, czarna

RAA-00198-04 19” półka wysuwana 700 mm głębokości, 1U, nośność 20kg, czarna

RAA-00197 19” półka wysuwana 400 mm głębokości, 1U, nośność 20kg, grafitowa

RAA-00198 19” półka wysuwana 700 mm głębokości, 1U, nośność 20kg, grafitowa
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