
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MOLEX PREMISE NETWORKS

Molex Premise Networks zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów

Molex Premise 
Networks Corporate 

Headquarters
Tel. +1 603 324 0200
www.molexpn.com

Western Europe 
Headquarters

Tel +44 (0) 1489 572111
www.molexpn.co.uk

Eastern Europe 
Headquarters

Polska
Tel: +48 22 333 81 50

www.molexpn.com.pl

Asia 
Headquarters

Tel. + 852 2637 3111
www.molexpn.com.hk

South Pacific 
Headquarters

Tel. + 61 3 9971 7111
www.molexpn.com.au

Molex 
Incorporated

Tel. +1 630 969 4550
www.molex.com

Podsumowanie cech użytkowch
Spełnienie wymagań kategorii 5e. Układ 
kompensacyjny zrealizowany bezpośred-
nio na płytce drukowanej. Złącze KATT 
zapewniające ciągłość ekranu. Kątowa 
konstrukcja modułu zapobiegająca zała-
mywaniu się kabli poziomych, zmniejsza-
jąca ryzyko pogorszenia się parametrów 
dynamicznych kanału. Przesłona zabez-
pieczająca złącza RJ45 przed kurzem.

Standardy branżowe
TIA/EIA-568-B.2 kategoria 5e, 
ISO 11801:2002 Klasa D, ISO 60603-7,
EN 50173:2007 Klasa D, FCC Subpart F68.5

Informacje techniczne
Parametry mechaniczne
Szerokość [mm]: 	 25
Wysokość [mm]: 	 50
Głębokość [mm]: 	 31.5
Waga [g]:	 14.7
Kolor: 	 Biały
GNIAZDO
Trwałość:	 > 750 cykli
Materiał styków: 	 Stop miedzi 
Powłoka styków: 	 1.27 μm złota  

na 2.50 μm niklu
Siła docisku styków: > 100 g
Siła rozłączania: 	 > 6,8 kg
Materiał obudowy:	 Termoplastyczne 
		  tworzywo UL94VO
ZŁĄCZE IDC
Trwałość:	 > 200 cykli
Materiał styków: 	 Stop miedzi 
Powłoka styków: 	 Matowa powłoka 

cynowa
Przyjmuje przewody: 26-22 AWG 

(drut/linka)

Parametry elektryczne
Rezystancja: 	 ≤ 20 mΩ
Tolerancja rezystancji: ≤ 2 mΩ
Rezystancja izolacji: ≥ 100 MΩ

Parametry transmisyjne
Insertion Loss[1-100MHz] ≤ 0.04·√f dB
NEXT[1-100MHz] 	 ≥ 43-20·log(f/100) dB
FEXT[1-100MHz] 	 ≥ 35.1-20·log(f/100) dB
RL[1-31,5MHz] 	 ≥ 30 dB
RL[31,5-100 MHz] 	 ≥  20-20·log(f/100) dB

Euromod M1 1xRJ45, 
kątowy, 568B, FTP, 
PowerCat 5e, biały

Nr produktu Opis
17.1C.011.D0035 Euromod M1 1xRJ45, kątowy, 568B, FTP, PowerCat 5e, biały
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