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Moduł DataGate 1xRJ45 (WE8W), 
STP 360°, 568A/B, PowerCat 5e
Moduł DataGate 1xRJ45, FTP 360DEG, PowerCat 5e jest 
podstawowym elementem w pełni ekranowanego 360DEG 
systemu Molex Connected Enterprise Solutions. Jest to mały 
moduł przewodzący wyposażony w ekranowane gniazdo 
RJ45 oraz złącze szczelinowe, pozwalające na przyłączenie 
ekranowanego kabla czteroparowego w sekwencji 568B lub 
568A a także metalowy ekran (niklowany mosiądz) montowany 
po zarobieniu kabla, zapewniający ochronę przed zakłóceniami 
zewnętrznymi oraz chroniący otoczenie przed emisją pola 
elektromagnetycznego (kompatybilność EMC). Moduł może być 
montowany na wcisk zarówno w 19” panelu 16xDataGate, FTP jak 
i w punktach abonenckich w standardzie Euromod i Mod Mosaic 
przy użyciu adapterów DataGate/Euromod i DataGate/Mod Mosaic. 
Tor transmisyjny zbudowany w parciu o moduły DataGate FTP 
360DEG PowerCat 5e oraz kabel ekranowany PowerCat 5e spełnia 
wymagania kategorii 5e. Moduł DataGate jest sprzedawany w 
komplecie z dwuczęściowym ekranem 360 DEG oraz krawatką 
kablową.

www.molexces.com.pl/products/copper/cat5e

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli.
Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.
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Standardy branżowe
ANSI/TIA-568-B.2 kategoria 5e,
ISO 11801:2002 Klasa D, ISO 60603-7,
EN 50173:2007 Klasa D, FCC Subpart F68.5

Informacje techniczne
Parametry mechaniczne

GNIAZDO
Trwałość: 		 > 750 cykli
Materiał styków: 	 Stop miedzi
Powłoka styków: 	 1,27 μm złota na 2,50 μm 	
	 	 niklu
Siła docisku styków: > 100 g
Siła rozłączania: 	 > 6,8 kg
Materiał obudowy: 	 Termoplastyczne tworzywo	
	 	  UL94-VO lub odpowiednik

ZŁĄCZE IDC
Materiał obudowy: 	 Termoplastyczne tworzywo 	
	 	 UL94-VO lub odpowiednik
Trwałość: 		 > 200 cykli
Materiał styków: 	 Stop miedzi
Powłoka styków: 	 Matowa powłoka cynowa
Przyjmuje przewody:  26-22 AWG (drut/linka)

Parametry elektryczne
Rezystancja: 	 ≤ 20 mΩ
Tolerancja rezystancji: ≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji: ≥ 100 MΩ

Parametry transmisyjne
Insertion Loss[1-100MHz] ≤ 0.04·√f dB
NEXT[1-100MHz] ≥ 43-20·log(f/100) dB
FEXT[1-100MHz] ≥ 35.1-20·log(f/100) dB
RL[1-31,5MHz] ≥ 30 dB
RL[31,5-100 MHz] ≥ 20-20·log(f/100) dB

Opcje koloru oznaczników 
portów
01-migdałowy · 02-biały· 04-czarny
· 05-kość słoniowa · 08-szary · BL-niebieski
· GR-zielony · PP-purpurowy · RD-czerwony
· RG-pomarańczowy · YL-żółty

PoE
Nasz system PowerCat 5e jest odpowiedni dla 
najbardziej wymagających aplikacji PoE:

SPECYFIKACJA
- IEEE 802.3bt od typu 1 do typu 4 oraz CISCO 
UPoE+

Uwagi:
- W przypadku nowych instalacji PoE typu 3 
/ klasy 5 i wyższych, które chcą skorzystać 
z 25-letniej gwarancji aplikacyjnej Molex, 
wymagamy zastosowania kabla kategorii 6A
- Aby potwierdzić, że projekt okablowania PoE 
/ RP3 kwalifikuje się do 25-letniej gwarancji 
aplikacyjnej firmy Molex, projekt musi zostać 
zweryfikowany i zatwierdzony za pomocą 
kalkulatora PoE firmy Molex. Dowiedz się więcej 
https://www.molexces.com.pl/poe-calculator 
- Firma Molex zaleca wyłączenie funkcji PoE 
na pojedynczym porcie przełącznika przed 
odłączeniem zasilanego przezeń urządzenia.
- Firma Molex zaleca stosowanie w systemie 
pełnej gamy produktów PowerCat 5e w celu 
maksymalizacji wydajności okablowania oraz 
PoE.
- Szczegóły dotyczące wymagań Molex w 
zakresie gwarancji można znaleźć na stronie 
https://www.molexces.com.pl/about-us/our-
warranty/ 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Numer produktu Opis

KSJ-00036-02 Moduł DataGate+ 1xRJ45 (WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat 5e, biały

KSJ-00036-04 Moduł Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat 5e, czarny


