SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsumowanie cech uzytkowch

Kable swiattowodowe o konstrukgji $cistej
tuby przeznaczone s3 przede wszystkim
do instalowania wewnatrz pomieszczen
(okablowanie pionowe pomiedzy pietrami,
potaczenia punkt-punk pomiedzy szafami,
inne). Moga by¢ réwniez stosowane na
zewnatrz, wéwczas nalezy zapewnic¢ do-
datkowa ochrone mechaniczng (przed
czynnikami atmosferycznymi, naprezenia-
mi mechanicznymi, itp.).

Kable posiadaja wzmocnienie wykonane

z wtdkna szklanego, ktére zapewnia bar-
dzo wysoka wytrzymatosc¢ na rozcigganie
jak rowniez ochrone przez atakiem gryzoni
na poziomie podstawowym.

Kabel zawiera od 4 do 24 wtdkien Swia-
ttowodowych w $cistej tubie (Srednica
zewnetrzna 0,9 mm).

Powtoka kabla wykonana jest z materiatu
niepalnego o statusie LS@H, tzn. podczas
spalania wydziela niewielka ilo$¢ dymu
ktory dodatkowo nie zawiera toksycznych
substandji (tzw. halogenkow).

Standardy branzowe

TIA/EIA 568.C.3,ISO/IEC 11801Ed. 2.2:2011
0S1/0S2

PN-EN50173:2011 OS1/0S2

ITU Recommendation G.652.D wraz ze star-
szymi rekomendacjami A, Bi C

IEC 60794-2, IEC 60332-1-2 (332.1)

IEC 60793-2-50 Category B.1.3

EN 60793-2-50: Class B1.3, TIA/EIA-492 AAAB
IEEE 802.3 — 2002 wraz z dodatkiem
802.3ae - 2002, ISO/IEC 24702:2006 OS1/0S2
Produkt zgodny z dyrektywa RoHs

Klasyfikacja odpornosci ogniowej
Regulacja Unii Europejskiej rr. 305/2011 (CPR)
EN 50575:2014+A:2016

Klasa Eca

Daklaracja numer: MLXCES-2017-F-050

Plik do pobrania: www.molexces.com.pl/
about-us/our-compliance/cpr/

Parametry wiékna

Wioékno swiattowodowe domieszkowane
germanem. Pokrywa akrylanowa zabez-
pieczajaca mechanicznie i przed promie-
niowaniem UV.

Srednica rdzenia:
Srednica ptaszcza:
Srednica wtdkna

9,2 um £ 0,4 um
125 um £ 0,7 um

w akrylanie: 250 um £ 15 um
Ttumienie
dla1310nm:  <0,39 dB/km
dla 1310-1625 nm: < 0,39 dB/km
dla1550nm  <0,22 dB/km

Thumienie wiékna swiattowodowego
uzytego do produkgji kabla

dla 1310 nm <0,37dB

dla 1383 nm <0,35dB

dla 1550 nm <0,21dB
Dyspersja

dla 1310 nm < 3,0 ps/nm-km

dla1550 nm < 18,0 ps/nm-km

Parametry mechaniczne
Temperatura
pracy: -20°C do +70°C
przechowywania: -40°C do +70°C

Wytrzymatos¢
na $ciskanie: 3000 N/100 mm
Kolor: Zielony

A - powtoka zewnetrzna LS@H
B - widkna swiattowodowe w buforze 900 um
C - wzmocnienie z wtdkna szklanego

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

molex

Wewnetrzne kable
swiatlowodowe

Z wzmochieniem

z wldkna szklanego,
widkno 9/125 0S2
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Nr produktu Opis

CFR-00387 4-witéknowy wewnetrzny kabel swiattowodowy SM 9/125 OS2, Scista tuba, wzmocniony widknem szklanym (E-Glass)
LS@H, klasa Eca wg. 13501-6

CFR-00388 6-wtoknowy wewnetrzny kabel $wiattowodowy SM 9/125 OS2, 4cista tuba, wzmocniony wtéknem szklanym (E-Glass)
LS@H, klasa Eca wg. 13501-6

CFR-00389 8-witéknowy wewnetrzny kabel $wiattowodowy SM 9/125 OS2, Scista tuba, wzmocniony wtéknem szklanym (E-Glass)
LS@H, klasa Eca wg. 13501-6

CFR-00390 12-wtéknowy wewnetrzny kabel swiattowodowy SM 9/125 OS2, écista tuba, wzmocniony wtéknem szklanym (E-Glass)
LS@H, klasa Eca wg. 13501-6

CFR-00392 24-wiéknowy wewnetrzny kabel Swiattowodowy SM 9/125 OS2, scista tuba, wzmocniony wiéknem szklanym (E-Glass)
LS@H, klasa Eca wg. 13501-6
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA molex Wewnetrzne kable

7 .
swiattowodowe
Z wzmochieniem
Parametry widkna ,
Informacje dodatkowe. r4 W'Okna SZkIanego’
Parametr Liczba widkien Wl'é kno 9/1 25 OSZ
4 6 8 12 24
Srednica zewnetrzna [mm]: 6 mm 6 mm 8mm 7,5 mm 8,5mm
Minimalny promien gigcia [mm]:
krotkotrwaty 50 mm 50 mm 50 mm 75 mm 115 mm
ciagly 100 mm 100 mm 100 mm 130 mm 230 mm
Naciag maksymalny [N]:
krotkotrwaty 1000 N 1000 N 1000 N 1000 N 1600 N
ciagly 500N 500N 500N 500N 1500 N
maksymalny stosowany podczas
instalacji kabla (max. kilka godzin) 1500N 1500N 1500N 1500N 2400N
Waga [kg/km]: 35kg/km | 40kg/km | 50 kg/km | 55kg/km | 90 kg/km
Ciepto spalania [MJ/km]: 760 845 970 1180 1700
Ciepto spalania [kWh/m]: 0,21 0,23 0,29 0,33 0,47
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